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CÓDIGO KF 20 005

MODELO Plasma Station 2.0

LÁMPARA UV ≥8.000 h

CAUDAL 3.000 m3/h

MONTAJE Injertar en conducto

ALIMENTACIÓN 220 V - 50Hz

CONSUMO 24W

CARACTERÍSTICAS:



El purificador PLASMA STATION 2.0 ha sido ensayado en laboratorio 
oficial autorizado y registrado en la RLSAA. El ensayo, siguiendo 
norma ISO 16000-36:2018 Indoor air-Part 36, concluye que el equipo 
consigue eficiencias de purificación de hasta un 99,9% tras  
60 minutos de funcionamiento (según tipo de partícula).

Nàpols, 249 pl.1 - 08013 Barcelona
Tel. 93 446 27 80
info@salvadorescoda.com

w w w . m u n d o c l i m a . c o m

Las Plasma Station 2.0 son equipos de fotocatálisis.
Se componen de luces UV-c de onda corta recubierta con un 
catalizador de dióxido de titanio (TiO2), que al reaccionar con el 
aire producen iones superóxidos, radicales hidróxilos (OH-) y 
peróxido de hidrógeno (H2O2). Estos productos son altamente 
reactivos contra bacterias, virus, levaduras y hongos.
Las Plasma Station 2.0 están ensayadas en laboratorio español 
con eficacias de hasta 99,9%.
- Extremadamente sencillas de instalar.
-  Mejora rápidamente cualquier instalación de HVAC por 

conductos.
- Aporta valor añadido en las instalaciones.
-  Permite diferentes tipos de montaje: conductos, UTA’s, cajas 

de ventilación, cajones portafiltros, retornos, impulsiones.
- La lámpara UV-c tiene una vida estimada de 8000 horas.
- Fácil mantenimiento. 


