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INTRODUCCION

Detecta-6 es un sistema de videoportero que integra funciones de central de alarmas,
con opcion de conexién a central receptora de alarmas.

El sistema Detecta-6 se lanza con una configuracion basica de fabrica que cubre la
mayor parte de las instalaciones a realizar, no obstante es modificable para adaptarse a
las necesidades concretas de cada instalacion.

En el presente manual se detalla la configuracion inicial de fabrica

La principales caracteristicas del sistema son:

- 6 zonas cableadas, con funciones pre-asignadas.
- Zonas 1, 2 y 3: zonas de deteccion de presencia.
- Zona 4: zona de deteccion de humo.
- Zona 6: zona de deteccién de inundacion.
- 2 Areas independientes.
- 8 codigos de conexion / desconexion (1 de servicio).
- Funcién de conexion rapida.

- Hasta dos rutas de entrada / salida, con selecciéon de 2 tiempos de entrada y un
tiempo de salida.

- 1 Salida principal por MOSFET.

- 1 Salida PGM, por transistor.

- Reloj de tiempo real.

- 4 salidas de relé, con programador horario.

- Test dinamico de bateria.

- Memoria de hasta 125 eventos. Fecha y hora. Visualizacion completa de eventos

- Deteccion de corte o fallo de linea telefénica.

- Envio de eventos a Central Receptora, con los Protocolos mas estandar. 2 teléfonos.
- Bidireccional Remota. y Local.

- Envio de mensajes de voz programables a teléfonos particulares. 8 teléfonos.

- Telecontrol mediante comandos DTMF

- Escucha / Habla en modo Manos Libres.

- Reproducciéon de mensajes de zonas y salidas por Altavoz, modo desconexion especial.
- Grabacion de mensajes desde teléfono/teclado.

- Volumenes de Audio programables.
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NORMATIVA

Instalacion y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad.

1.- Unicamente podran realizar las operaciones de instalacién y mantenimiento de sis-
temas de seguridad electrénica contra robo e intrusidn y contra incendios las empresas
autorizadas.

La prestacidon a terceros de servicios de recepcion, verificacion de sefiales de alarma,
asi como su comunicacion a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, debera realizarse por
empresas de seguridad explotadoras de central de alarmas.

2.- Queda prohibido la instalacion de marcadores automaticos para transmitir alarmas
directamente a las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

3.- Los aparatos de alarma y dispositivos de seguridad instalados deben cumplir las
normativas de seguridad, impidiendo que causen dafios o molestias a terceros (el equi-
po Detecta-6 cumple la normativa vigente).

4.- Una vez realizada la instalacion, por personal autorizado, la empresa instaladora
efectuara las comprobaciones necesarias para asegurarse de que se cumple su finali-
dad preventiva (en el presente manual, se adjunta protocolo de verificacion).

5.- En caso de conexién a central receptora de alarmas, la empresa contratada sera la
responsable de realizar las revisiones, mantenimientos, etc... del sistema con la perio-
dicidad indicada en el contrato.

6.- En caso de utilizar el sistema como sistema de deteccion personal, no conectado a
central receptora de alarmas, sera necesario realizar una certificacion inicial del sistema
por parte del instalador autorizado, asi como una revisidén y mantenimiento periédico (se
incluye un libro de mantenimiento, para el seguimiento de las revisiones del sistema
Detecta-6.)

Cumplimiento de Normativas Central Detecta-6

El equipo esta disefiado para que cumpla en su disefio y fabricacién todos los requisi-
tos de seguridad y salud derivados de las Directivas europeas siguientes:

89/336/ CEE | Directiva general de compatibilidad electromagnética.
73/123 CEE Directiva de baja tension.

93/68 CEE Modificacién de la directiva 73/23/CEE.

EN 50 131 Requisitos de sistemas de alarma de intrusion.

EN 50 136-1 Sistemas de transmisién de alarma.

EN 300 220 Equipos via radio de baja potencia sin licencia.
TBR21 Acceso a la red telefénica conmutada.

Esta Declaraciéon dejara de ser valida en el momento que se produzcan modificaciones
sobre el producto sin nuestro consentimiento.

Equipo destinado a uso en entorno residencial, comercial y de industria ligera.
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PETECTA-@ EERMASK
CONDICIONES Y CONSEJOS DE INSTALACION

FERMAX ELECTRONICA, S.A.E., certifica sus productos bajo las siguientes condiciones:

- El sistema se ha certificado conectando la central FERMAX Detecta 6 a una alimenta-
cion con toma de tierra.

- La longitud del cable entre los pins RS-232 del circuito y el Interface de comunicacion
con el Ordenador, no debe ser superior a 1 metro.

- El cumplimiento de la normativa se ha certificado con la utilizacion de cable apantallado
en todas las entradas del producto (zonas, teclados, salidas...).

- En el disefio de la etapa telefénica se han seguido las recomendaciones TBR21,
para acceso a la red telefénica publica con conmutacion.

- Este equipo se halla en consonancia con las caracteristicas del interface de Teleféni-
ca S.A para red analégica conmutada.

Consejos de instalacion de los equipos eléctricos

Placa de calle

Debe estar suficientemente protegida contra la humedad y demas agentes atmosféri-
cos. En situaciones climatolégicas permanentemente adversas de fuerte lluvia o am-
biente salino es conveniente instalarla en lugar protegido, con el fin de prolongar su
vida util.

Monitor-Teléfono
La pared donde se instale el monitor/teléfono debe ser plana y consistente, alejada de
fuentes directas de calor (radiadores, estufas, etc..) o ambiente de mucho humo.

Alimentador
Instale el alimentador en una superficie plana y consistente, siempre en interiores
(vivienda, zaguan, etc...) y protegida contra humedad o manipulaciones.

Central

Instale la central, junto con la bateria, en un registro interior de la vivienda impidiendo
el acceso, a los equipos, a personas ajenas. Se recomienda su instalacién en un
registro bajo llave.

Pag 8



DE’/_EC'I_/:FG EERMASK
CONSEJOS DE INSTALACION DE LOS DETECTORES
Detectores de Presencia (Intrusion)

( 1\

g7l

DA

Evitar que incida la luz directa del sol so-
bre el sensor.

A
(

Q§/%

- /

No colocar en lugares inestables, don-
de las vibraciones o golpes puedan afec-

tar al sensor.
e N

No instalar en exteriores.

I

g J
Evitar colocar el sensor donde existan
corrientes de aire, que puedan ser detec-
tadas, provocadas por ventiladores o ai-

res acondicionados.
e N

\§ J
Evitar cortinas, mamparas, etc.. que blo-
queen el area de deteccion.

r

- J

No instalar en lugares proximos a tubos
fluorescentes.
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DETECTA-©

( )

- J

Evitar zonas donde el vapor o la alta hu-
medad puedan provocar condensacion.

FERMAX

_ / J
No enfocar el sensor hacia zonas de de-

teccién con objetos que continuamente es-
tén en movimiento (persianas, cortinas..).

No enfocar hacia zonas
exteriores donde hay
movimientos frecuentes.

Detectores de Inundacion

s T )

=
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Fijar el sensor de agua a una pared o superfi-
cie plana cerca del area que se desee detec-
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PETECTA-CG
Detectores de Humo

No instalar los detectores de Humo en:
( ==
N

~N

& J

FERMASX

e 2
-4 °C
+40°C

- J

En cuartos de bafio, duchas, garajes u otros cuartos donde el vapor de agua y otros
humos se acumulan con facilidad y podrian activar el detector. Tampoco es recomenda-
ble su instalacion en buhardillas o aticos donde se alcancen temperaturas extremas
(por de bajo de los 4 grados o por encima de los 40°).

I

=
|

- J

Préximo, o justamente encima, de calen-
tadores o ventiladores, acondicionadores
de aire, ventanas, huecos de ventilacion,
etc., que puedan cambiar la direccion de
la corriente del aire y al mismo tiempo,
tienen cambios de temperatura extremos.

~

iy

En superficies que estan normalmente
mas calientes o frias que el resto de la
habitacion, como tragaluces de aticos o
tabiques exteriores sin camara. Las dife-
rencias de temperatura pueden impedir
al humo alcanzar el detector.

.
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( N\ Evitar la cercania de objetos decorati-

@ vos, puertas, lamparas, molduras, etc.,
que podrian ser un impedimento para

que el humo penetre en el detector.

Posicion del detector de humos

Dependiendo del lugar donde se pretenda colocar el detector, un techo o una pared, es
recomendable tener en cuenta ciertas premisas:

Techo: Lo ideal es colocar el detector de humos en el centro, ya que en las
esquinas el aire queda «muerto» y no se mueve. Ademas se debe posicionar a
una distancia minima de 30 cm de cualquier articulo de decoracién que pueda
obstruir la entrada de humo.

Pared: Cuando existen en el techo vigas u otros elementos que impiden la insta-
lacion el detector se debe colocar en la pared a una distancia de no mas de 30 cm
del techo y manteniendo una distancia minima de 15 cm con respecto a las
esquinas.

Techo inclinado: En areas en las que el techo esté inclinado, el detector de humos
debera colocarse a 90 cm horizontalmente desde el punto mas alto del techo.
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DETECTA-©

CONFIGURACION CENTRAL

FERMAX

La central Detecta-6 dispone de una configuracion basica de fabrica que se ajusta a la
mayororia de las instalaciones a realizar, facilitando la puesta en marcha del sistema.

En cualquier caso, todos los parametros o valores de esta configuracion son totalmente
modificables mediante el teclado del monitor/teléfono (ver manual «Programacion cod.
97036») o a través del software Detecta Express (ver «Menu Ayuda» incluido en el progra-

ma).

El programa Detecta Express y manuales de programacion se incluyen en el CD que
acmpana a la Central Detecta-6.

Las caracteristicas de la configuracion de fabrica son las siguientes:

-Caodigos

Codigo por defecto

Areas asignadas

Instalador

0011

Usuario master

1111

(Usuario 1)
Usuario 2..8 sin programar 1
- Areas
Zonas asignadas Relés asignados
Area1 Zonas 1..6 Ninguno
Area2 Ninguna Ninguno
-Zonas
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6
Funcién Deteccién de Detecciéon de | Deteccion de Tamper (sin uso) Deteccién
presencia presencia presencia inundacion
Tipo NC NC NC NC NA NA
Si
Zona entrada/salida 30 seg. Entrada No No No No No
40 seg. Salida
Si, prealarma
N N N N ; N
Zona de Fuego o o o o de 120 seg o
Zona Tamper/24 horas No No No Si No Si
Zona Sensibilidad lenta No No No No No Si
Auto-rearme Si Si Si Si Si Si
Omisioén por teclado Si Si Si Si Si Si
Omision por 5 detecciones Si Si Si Si Si Si
Activan salida 1 (sirena) Si Si Si Si Si Si
AVIS.O telefonico a si si si si si si
particulares por alarma
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PETECTA-G

- Salidas

FEERMAX

Activacion por...

Tiempo activacion

Modo de trabajo

- Alarma Zonas 1...6
Salida 1 (sirena)

60 seg.

En reposo: Circuito Abierto

- Armado de la central

PGM (al desarmar se desactiva)

10 seg.

En reposo: Circuito Abierto
Activada: Negativo

- Alarma Zonas 1,26 3
Relé 1 - por teclado (usuario master)
- por telecontrol (usuario master)

biestable (0 seg.)

Activacion pulsante

- Alarma Zona 4
Relé 2 - por teclado (usuario master)
- por telecontrol (usuario master)

biestable (0 seg.)

Activacion pulsante

- Alarma Zona 5
Relé 3 - por teclado (usuario master)
- por telecontrol (usuario master)

biestable (0 seg.)

Activacion pulsante

- Alarma Zona 6
Relé 4 - por teclado (usuario master)
- por telecontrol (usuario master)

biestable (0 seg.)

Activacion pulsante

- Temporizaciones

Tiempo
Retardo envio fallo Alimentacion (AC) 15 min
Tiempo Ruta de Entrada 1 30 seg.
Tiempo Ruta de Entrada 2 0
Tiempo Ruta de Salida 40 seg.
Tiempo Anti-larsen 0 seg.
Tiempo Prealarma fuego 120 seg.
Tiempo cadencia de Test 24 horas
Tiempo Retardo Envio Reportaje 30 seg.
Tiempo Escucha/Habla 240 seg.

- Apartado Telefonico

Acceso remoto ala central desde teléfono (mévil o fijo)

Teléfonos Central Receptora1y 2

Teléfonos Particulares 1...8

Intentos Telefénicos a Central Receptoraly 2

Intentos Telefénicos a Particulares

Comunicador teleféonico a particulares

Modo de trabajo: Rellamada Seguridad habilitada

Avisos teleféonicos a Particulares

- Alarma/Averia de Zonas 1..6
- Fallo/Restauracion de red
- Bateria baja/Restauracion bateria

Retardo de llam ada entre C.R.A y Particular

-Reportajes a C.R.A.

Reportajes a Central Receptora de Alarma

Deshabilitados

Limite de Reportajes por Hora

255

Timeout de Reportajes por Hora

255 min.

- Protocolo de comunicacion con C.R.A.: Contact ID
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PETECTA-G

- Mensajes de Voz

Repeticion Mensajes de Voz

3 veces

Mensajes de Voz

pregrabados (ver tabla)

Volumen micréfono

240 unidades (0-255)

Volumen altavoz

120 unidades (0-255)

Pag 16

Tipo de Mensaje

Mensaje vocal grabado

Mensaje de Cabecera

Central de alarma Detecta 6

Mensaje de Zona 1

Zona 1

Mensaje de Zona 2 Zona 2
Mensaje de Zona 3 Zona 3
Mensaje de Zona 4 Zona 4
Mensaje de Zona 5 Zona 5
Mensaje de Zona 6 Zona 6
Mensaje Conectado Conectado
Mensaje Desconectado Desconectado
Mensaje Salida OUT 1 (Sirena) Salida 1
Mensaje Salida PGM Salida 3
Mensaje Relé 1 Relé 1
Mensaje Relé 2 Relé 2
Mensaje Relé 3 Relé 3
Mensaje Relé 4 Relé 4
Mensaje Buzén de Voz -

Mensaje de Red Eléctrica Red
Mensaje de Bateria Bateria
Mensaje de Error/Averia Fallo

FERMAX
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INSTALACION Y ESQUEMAS DE CONEXIONADO
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FERMAX

PETECTA-G

INSTALACION DEL ALIMENTADOR

Instalacién en carril DIN

Fijacion con tornillos

Desmontaje

Montaje

T

o, | FUENTE DE ALIMENTACION (Leds)

OVERLOAD
Led indicador maxima corriente excedida. Disminuir carga.

ON
Led de encendido

Led ON + OVERLOAD parpadeando indica cortocircuito.

INSTALACION PLACADE CALLE
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PETECTA-G [ EERMAY

AJUSTES DELAPLACA

v’ -Ajuste audio

v’ - Enfoque la telecamara

Pan&Tilt (+10°)

v - Seleccion idioma sintesis de voz del mensaje de
«puerta abierta». Por defecto incorpora Espafol
(A), Francés (B), Inglés (C) y Aleman (D), pero
existen modulos intercambiables (mddulos VOX)
con mas idiomas (consultar disponibilidad).

v’- JP2: Configuracién Placa Principal o Secundaria:

- Placa principal: dejar puente JP2.
- Placa secundaria: quitar puente JP2.

No quitar en instalaciones con una placa de calle.

En instalaciones con 2 placas de calle configurar
una placa como principal y otra como secundaria.

La programacién de los monitores/teléfonos ADS
se realiza desde la placa principal.
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PETECTA-G EERMAST
INSTALACION DEL MONITOR

Montaje Desmontaje

Los monitores ADS requieren de una sencilla programacién para su correcto
funcionamiento. Ver apartado Programacion del monitor ADS

Los monitores 4+N no requieren programacion.
En instalaciones MDS es el Decoder de audio, al que esta conectado el monitor 4+N,
el que ha de programarse (ver manual suministrado con el decoder).

PROGRAMACION DEL MONITOR ADS

) @

”ll"ll.

<2 min >

1.Con el monitor conectado coloque el interruptor J1 en la posicion PRG. Se oira un sonido de confirmacion.
2.Pulse el boton de llamada a vivienda. De nuevo se produce confirmacion.

3.Inserte el interruptor en su posicion original y coloque el Monitor.

* El monitor no funcionara mientras no haya sido programado.
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PETECTA-G

INSTALACION DEL TELEFONO (disponible sélo en ADS)

PROGRAMACION DEL TELEFONO ADS

@

“l‘
i L Boton de

g | Programacion
A

J“ ’lﬂll»

=
\; “zE' “

<2 min

1.Con el teléfono conectado pulse el boton de programacion. Se oira un sonido de confirmacion.
2.Pulsar el botén de llamada a vivienda o codigo de llamada (en placas de teclado). De nuevo se

produce confirmacion.
* El teléfono no funcionara mientras no haya sido programado.

INSTALACION DE LA CENTRAL

Fijacién con tornillos

Instalacion en carril DIN
Desmontaje

7

Montaje

%

il
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PETECTA-C EERMASK
ESQUEMAS DE CABLEADO

A continuacion se muestran los siguientes esquemas de cableado del sistema Detecta-
6 en instalaciones ADS y 4+N/MDS:

Instalaciones ADS
- Esquema de cableado del Kit de videoportero Detecta-6 ADS de 1 linea
- Esquema de cableado del Kit de videoportero Detecta-6 ADS de edificio
- Esquema de cableado con Teléfono Detecta-6 ADS
- Esquema de cableado con Monitor y Teléfono Detecta-6 ADS

Instalaciones 4+N / MDS
- Esquema de cableado con Monitor Detecta-6 4+N

Notas
- Nimero maximo de terminales Detecta-6 en una misma vivienda: 3.

- Distancia maxima desde la central hasta el ultimo terminal Detecta-6: 100m.

max. 100m

D
= [
~

3 B
008 [N

H&stio () eassessssstssstin O

- Es posible ampliar la instalacion con monitores/teléfonos «No Detecta-6» siempre
y cuando se dimensione correctamente la alimentaciéon de la instalacion.
La limitacion del nimero de terminales ADS o 4+N «No Detecta-6» vendra dada por
la capacidad del alimentador.

- En instalaciones con mas de un monitor por vivienda cortar la resistencia de 75
ohms del conector («R»), de todos los monitores excepto del ultimo.
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ESQUEMAS DE CABLEADO INSTALACIONES ADS

Pag 23



DETECTA-©
ESQUEMA DE CABLEADOKIT 1/L- ADS

FERMAX

DETECTOR PRESENCIA
ZONA 1

SIRENA EXTERIOR

DETECTOR PRESENCIA
ZONA 2

* Opcional
Dect  TAMPER Dect  TAMPER
+ - (NC) (NC) (NC) (NC)
e —ee— —ee— — —ele—
5YSS
[
. [, R0 IR N S
* Opcional

BATERIA 12 Vdc

Vac =
L [N *TIERRA !

[ © ' )
N SSRNENERRNESENSNSENS)
BEEHEEEHHHHHUEHEHEHEEBEHHHHHHHHHUHHHHHHHHHEHH

© RIM. & [ 8-[sR=[vivzt = 2 23 = 24 25 = |8 ¥ 1o =
CENTRAL DE ALARMAS 7 DETECT. (]
MADE IN SPAIN DETECTAS /4 I-
REF. 1243
e WA/ N
85240 Vac ;03 A RSO EL£CTRC SHOCK BONOTOPEN oNg
4763 Hz B CONEOTAR ALARED. T
CE 3 O» % [(]I — o BUS 485 cNs
"B [T Rin [rov rou] @8 [160[wic 576 - [P iav R Rz AL s vt v - A s owe |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARARA
U (0) ©S55858588(X58588(X) -

- J

D; recwzocesonsea | ¥ RELES Opcionales

Linea

Telefénica 230 Vac
ey L |N

F

Teléfono

* No es necesario reprogramar la central si
se conectan los dispositivos opcionales
mostrados en el esquema.
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PETECTA-G EERMAST

DETECTOR PRESENCIA
ZONA 3

DETECTOR AGUA
ZONA 6

* Opcional

?‘
U U

Dect  TAMPER

TAMPER DISPOSITIVOS
ZONA 4

i Si no utiliza la Zona
i Tamper realice un cor-
CIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIzzzzzozzzzzzzi_ . toentrelosterminales
«ZAa» Yy «-»

2B
[Z1\8
Q12T
2[]-  CN2
max. 100m 2llzIN E
.N1
2[ M
[Z0\%
- %V ©)
2 ojele
- @
24 olo)
= P
@ |+A °
g -A O
-
J1 PRG|
COAX % EE iil 1653111 IS 20111 3811
.

=

AMPLIFICADORADS

1-50 1 mm? 75 Ohm
op2 = o
> 2
CtLS BB+2CNoNc- + 50 - 100 1,5 mm 75 Ohm
100 - 200 25 mm ? 75 Ohm
Vac
- 866 (g eeeo
— ——
18 Vdc
— ——
O QA O

N D
b . max.
sxl, 30 m.

12 Vdc
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DETECTA-©

ESQUEMA DE CABLEADO EDIFICIO (KIT VIVIENDA)

FERMASY
- ADS

SIRENA EXTERIOR
* Opcional

SIRENA INTERIOR
* Opcional

D

DETECTOR PRESENCIA DETECTOR PRESENCIA
ZONA1 ZONA 2

Dect  TAMPER
N.C. N.C.

Dect
C)

TAMPER
N.C.

BATERIA 12 Vdc

.||_

Vac

-
P

*L N |TIERRA )

4 O N
n NSNS
BEEEEHEHHHEHEHEEEHHHUHHHHHHHHHHHHHHHHHEH

©[ PRM. @] [B+ B-[sR=[vivz1 = 2 25 = 2 25 = 6] v 11 - |
CENTRAL DE ALARMAS #, DETECT. ]
MADE IN SPAIN DETECTA6 7 .
REF. 1243 C ATENCION
CAUTION
© PRIM. | e tescmonaomcn vorsnm
65240vac:03A | MOLOr BECTRC SO0k ooneTOPY o
arsve ST e ATeS
SEFORE CONNEGTING TO THE SUPRLY
cecmVd -~
lTln Rin [Tout Roull 8 ILED[MIC SPK = [PGM12V RL1 RL2 RL3 RL4 CN1 [12M = SA SB CN2 l
@ NS ®®®®®®<Z>®®®®<ZXD

& J

D: e eeurssons | * RELES Opcionales

Linea

Telefénica 230 Vac
LN
% I
- e _n_
Teléfono
* No es necesario reprogramar la central si l

se conectan los dispositivos opcionales

mostrados en el esquema.
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DISPOSITIVO a activar
MAX. 220 VAC /1A



PETECTA-C

FEERMAX

DETECTOR PRESENCIA
ZONA 3

DETECTOR AGUA

* Opcional

ﬁ
U U

Dect  TAMPER
NC)  (NC)

TAMPER DISPOSITIVOS
ZONA 4

 Si no utiliza la Zona
| Tamper realice un cor-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | to entre los terminales
«Z4» y «-»

NSNS
T5<®
=

Q
4
N

max. 100m

%

|

O D

@@@@l i
=<<=

OO®

IO @

a ®®®

ar 225; :

oA Evssl K

i O /lacea

J1_PRG

COAX %EE@
¥
L

ALAINSTALACION GENERAL ADS

D
>
1-50 1 mm? 75 Ohm
50 - 100 1,5 mm 2 75 Ohm
100 - 200 2,5 mm ? 75 Ohm
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DETECTA-©

FERMAX

ESQUEMA DE CABLEADO INSTALACION CON TELEFONO DETECTA-6 - ADS

SIRENA EXTERIOR
* Opcional

DETECTOR PRESENCIA
ZONA1

DETECTOR PRESENCIA
ZONA 2

SIRENA INTERIOR
* Opcional

BATERIA 12 Vdc

K

~

INININININININININININNINININGNY

S

HHHUEHHUEHHHUEHHHHHEHHHHH

B+ B-[S\R—[12V12VZ1—Z2 Z3 = 74 75 = 76|B Y 121 =
e T e e N e O e O e O e O e O e O e O e Y e N e B =

EiHH

=

1

oo

FERMAX

MADE IN SPAIN
REF. 1243

CENTRAL DE ALARMAS

g

ATENCION

DETECTA6

CAUTION

-© PRIM.

85240 Vac ; 0,3 A

RIESGO DE DESCARGAELECTRICA NO ABRIR
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN
LEER LAS INSTRUCCIONES ANTES
DE CONECTAR A LA RED.

SEE THE INSTALLATION INSTRUCTIONS
BEFORE CONNECTING TO THE SUPPLY.

!

DETECT. IE]
E

©
'y

CN4

q

o

BUS 485

=

L= = o = = = = = = = 1= = =

IE—
[Lep]mic spk = [poi12v RLT RZRI3R CNt |12

~

=
SA SB CN:;

AAAAA

M-
AAAAAAAAAAAAARA

7 g

SHis!
20

NSNS

D@@@

-

—

Linea
Telefénica

o

Teléfono

* No es necesario reprogramar la cen-
tral si se conectan los dispositivos op-
cionales mostrados en el esquema.
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RELE LUZ DE ESCALERA
STAIRS LIGHT RELAY

REF. 2013

|

DISPOSITIVO a activar
MAX. 220 VAC /1A



PETECTA-G

DETECTOR PRESENCIA
ZONA 3

Dect  TAMPEI
NC)  (NC)
-

I
'
'
'
'
'
'
! TAMPER DISPOSITIVOS
'
'
'
'
'
'

: ZONA 4
max. 100m
TTAA- L +
SSESSSEl Y
-12TY B
SSSE
(=

FEERMAX

DETECTOR AGUA
ZONA 6

* Opcional

Il

U U

D
>
1-50 1 mm? 75 Ohm
50 - 100 1,5 mm 2 75 Ohm
100 - 200 2,5 mm ? 75 Ohm

ALAINSTALACION GENERAL ADS
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DETECTA-©
ESQUEMA DE CABLEADO INSTALACION CON MONITOR Y TELEFONO DETECTA-6 - ADS

FERMAX

rY
®
Vac &+ o
*L *N TIERRA
[ 0 e
O SSEESSEESNESSSSSSSS)
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
©[PRM._ ©
CENTRAL DE ALARMAS //@ DETECT. ]
MADE IN SPAIN DETECTA® E 7 I‘
REF. 1243
e O\ AN GG
85240 Vac:0.3A SO LECTH SHOOK BONOT 0P one
(E G % [ﬂ] o BUS 485 oNs COAX
B[ [ e B o
BHA HAAABRAAAA HHHHHHHHHHHHHHHHH
T esres () 655555585668 60XX) 1] .
I\
&
+
L
jo— ]
—

N ——
1-50 1 mm? 75 Ohm
50 - 100 1,5 mm 75 Ohm
100 - 200 2,5 mm 75 Ohm
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PETECTA-G EERMASL
CN
. = ; TTAA- L +
K Mo |
-Q:%x R e SSSSSNE
g OO -12TY B
NEE DO® SSSE
— e OO® T |
= - B =
a Ce s

A o L
T 1 PRG -
LE [mT]

Notas

- Numero maximo de terminales Detecta-6 en una misma vivienda: 3.
- Distancia maxima desde la central hasta el ultimo terminal Detecta-6: 100m.

- Es posible ampliar la instalacién con monitores/teléfonos no Detecta-6 siempre
y cuando se dimensione correctamente la alimentacion de la instalacion.
La limitaciéon del numero de terminales ADS no detecta-6 vendra dada por la
capacidad del alimentador.

- En instalaciones con mas de un monitor por vivienda, cortar la resistencia
en todos los monitores excepto en el ultimo.

max. 100m

«R»

4
“ e
/ Tl
- @
max. 3 =
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DETECTA-G E EERMET

ESQUEMAS DE CABLEADO INSTALACION 4+N Y MDS
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DE'/_EC'I_/: =@ FERMASK
ESQUEMA DE CABLEADO EDIFICIO - 4+N 6 MDS

DETECTOR PRESENCIA DETECTOR PRESENCIA
ZONA 1 ZONA 2
SIRENA EXTERIOR
*Opcional Q
Dect  TAMPER Dect  TAMPER
’ [ £ - (NC) (NC) (N.C)
e —eo— —ee—
NNINS
*Opcional e -1
BATERIA 12 Vdc

~
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
HFHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

B+ E-[SIR-[12V12VZ1 = 22 73 = 74 75 = 76|B Y 12T =
e e e e e O e e e N e T e e Y e e Y e B e =

o — I
FERMAX CENTRAL DE ALARMAS #, DETECT.
MADE IN SPAIN DETECTA6 )y
REF. 1243 & ATENCION
CAUTION
O PRIM. | o monmtcrmon rosonn
46.240 Vac; 03A ISk o BLECTRE 100K DO NOTOPEN one
4763 e B ConECTARALARED. T

SEE THE INSTALLATION INSTRUGTIONS

SEFORE CONEGTING T0 THE SUPPLY

C E 'G IDI % (]I — - BUS 485 CN3

0o o [ep]mic spk = [pom 12v RLI RL2ZRLIRL4 N [12M = sA s8 cn2 |
B A

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAARA
- (0] €55585888808588()) -
N J
Linea opcionales
Telefénica
= L |N
%
Teléfono
* No es necesario reprogramar la central si Dispositivo a activar
se conectan los dispositivos opcionales MAX 220 Vac/1A

mostrados en el esquema.
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PETECTA-C

DETECTOR PRESENCIA

+ -

Dect  TAMPER

(NC)

(NC)

ZONE 4

i TAMPER DISPOSITIVOS

' Si no utiliza la Zona
1 Tamper realice un cor-
I N

1 to entre los terminales

«ZA» y «-»

DETECTOR AGUA
ZONA 6

el

U U

FEERMAX

max. 100m
2B
[y
Q| |12T
2l1zIN E
CN1
o
pr ole
i ©®®
! @@
l2|cT
1
- 2
3
+ 4
CT g ecee
1 COAX +§
2
3
4
6
6
4
3
2
A LA INSTALACION GENERAL 4+N
o
DECODER DE AUDIO MDS
A
|Q|’
\\,
0-300 0,5 mm ? 1 mm? 75 Ohm
300 - 500 1 mm? 1 mm? 75 Ohm
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DETECTA-©
ESQUEMA DE CONEXION RELES

FERMAX

p
n ©) (CSNNSSSSNNSSSSNSSSS)

©[PRIM.__©

HEHHHEHHHEHHHEHUHOHUOH O HHHJHUHHHHHEHHAH

Br B-|SR = |1V 21 = 223 = 2425 = 26|B Y 121 -

MADE IN SPAIN DETECTAS

[T | CENTRALDEALARIAS

B f@ DETECT. I@
]

85240821034

s e

10N

REF. 1243 Q 2 ATENCION
© . | &2 D cAuTion

m i Iﬂ] —F BUS 485 CN3

£

cN4

B [ rie [0 ronl &

AAAAAAAAARAAAAAAAAAAAAAAHNAAAAAARARA

LED|MIC SPK = [PGM 12V RL1 RLZRL3RLA CN1 [12M = SA SB CN2

U estss @ 056668688800888800) I )

[

230 Vac
L [N

230 Vac
L N

l

DISPOSITIVOA ACTIVAR DISPOSITIVOA ACTIVAR
MAX220VAC/1A. MAX220VAC/1A.

ESQUEMA DE CONEXION MICRO-ALTAVOZ

l

DISPOSITIVOA ACTIVAR

MAX220VAC/1A.

La central Detecta-6 permite la conexién de un altavoz (con amplificador) y micréfono que
aportan al sistema nuevas funcionalidades:

- Establecer comunicacion con la vivienda (escuchar y hablar) con el fin de saber que
esta ocurriendo en cada momento en la vivienda (ver manual programacién «Tele-

control»).

- Realizar la grabacion de mensajes de voz mediante el micréfono (ver manual de
Programacion «Grabacion de Mensajes»).

- Reproduccién de mensajes de alarma, zonas, buzén de voz, conexién, desconexion,
etc, por altavoz (ver manual de Programacion «Comandos de Telecontrol»).
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DETECTA-G E EERMET

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS
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DE'/_EC'I_/: =@ FERMASK
CARACTERISTICAS TECNICAS

Central de alarmas
Alimentacion: 85 -230 Vac 0.5A.

Proteccion:
* Entrada AC: 200mA.
 Bateria: 2A.
e Salida Sirena: Auto-protegida 1A.
e Salidas 12V: Auto-protegidas 1A.

Consumos medios:
¢ Central Detecta-6: 41 mA.
¢ Teclado Monitor: 17 mA.

Zonas RFL:
¢ Normal: 2K2 Ohms.
¢ Averia/Tamper: 820 Ohms.
Salidas:
* OUT: 12Vcee/ 1A.
* PGM: Negativo / 100mA. (Salida por transistor)
¢ Relés: Negativo / 500 mA. (Colector Abierto)

Dimensiones: 90 x 170 x 60 mm

Placa de calle kit ADS

Alimentacion: 18 Vdc.
Consumo:

¢ 40 mA. (en reposo).

* 250 mA. (audio activo).

¢ 300 mA. (camara).

¢ 70 mA. (iluminacion).
Potencia audio sentido calle: 1 W.
Potencia audio sentido teléfono: limitada 0,25 W.
Volumen regulable en ambos sentidos.
Objetivo Camara: 3,6 mm. de distancia focal.
Resolucion: 450 lineas (H) x 380 lineas (V).

Temperatura de funcionamiento: 0 + 60 °C

Monitor

Alimentacion: 18 Vdc.
Consumo:
e en reposo: 15 mA.
e activo: 450 mA.
Temperatura de funcionamiento / Humedad: 5+ 60 °C / [0,90%]
Tubo de imagen: B/N: Pantalla Plana, 4" Diagonal (100 mm). Color: TFT4”

Resolucion :
e B/N: Hor.: 450Line TV ¢ Color: Hor.: 480 Line TV
Ver. 250Line TV Ver. 234LineTV

Seial de Video : Sefial compuesta 1 Vpp 75 W, 7 Mhz.
Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.): 211x195x60 (mm)
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DETECTA-G E EERMET

PROTOCOLO DE VERIFICACION INSTALACION
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PROTOCOLO DE VERIFICACION

Una vez instalado el equipo Detecta-6, se recomienda realizar la «<Ruta de andado»
y «Test de salidas» para comprobar que la instalacion se ha realizado correctamen-

te.

Ruta de andado

1°.- Activar la Ruta de andado

Para activar la «Ruta de andado», pulsar en el teclado del monitor:

+ (Pulsar durante 2 segundos).
L

Una vez activada la opcidn, se debe realizar un recorrido por las diferentes zonas
donde se encuentran los detectores.

Si el sensor detecta nuestra presencia o activacion voluntaria del mismo, en el
caso de detectores de agua, humo, gas, etc.. el monitor dara una confirmacioén
acustica y visual indicando que el sensor esta detectando, sefializando median-
te los «Leds del Teclado» la zona que ha detectado:

2°.- Comprobar Zonas de Presencia

Las Zonas 1, 2 y 3 son zonas de deteccidon de presencia.

Para comprobar su correcto funcionamiento, pasar por cada una de ellas para que el
sensor detecte nuestra presencia.

Si el sensor dectecta, emitira un pitido y se encendera le led de zona correspondiente
a la zona de deteccion (La indicacién del led de zona permanece hasta que se finaliza
la ruta de andado):

Leds de zona del monitor

Zona 1: Deteccién de Presencia | Bipbipbipbip ? % %

SENALIZACION Zona 1 4 B @

0O o o

Zona 3: Deteccién de Presencia ]| Bipbipbipbip ? % ?
SENALIZACION Zona 3

4 5 6

o O o

Zona 2: Deteccion de Presencia 7] o ﬂ 2 3

SENALIZACION Zona 2 Bipbipbipbip e o o

4 5 @

o O o
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PETECTA-G EERMASK

3°.- Comprobar Zona Tamper

La zona 4 esta configurada como zona Tamper.

Si tiene conectado los sensores con el tamper, para comprobar el correcto funciona-
miento del tamper, realice la apertura de los diferentes detectores.

Al abrir alguno de los detectores el monitor debera realizar los avisos acusticos y
visuales de la zona 4:

Zona 4: Zona Tamper 7 2 3
N Bipbipbipbi e o o

SENALIZACION Zona 4 PbIpbipbip
1879

Al ser una zona tamper (zona 24h) esta comprobacion la puede realizar fuera de la
ruta de andado y con la central de alarmas desarmada, debiendo activarse la alarma
al abrir cualquiera de los detectores conectados a la zona tamper.

Si no dispone de zona tamper, compruebe que existe un corto entre las bornas «Z4»
y «-» de la central.

4°.- Comprobar Zona 5y 6 (si estan instalados detectores opcionales)

La zona 5, es una zona preconfigurada para alarma de fuego.

Si dispone de detector de humos, pulse sobre el botén de activacion manual, presen-
te en el detector, para comprobar su correcto funcionamiento.

Al pulsar el botén el monitor debera realizar los avisos acusticos y visuales de la zona 5.

Zona 5: Zona libre

o=

of [eN— 3 (Si no hay nada co-
SENALIZACION Zona 5 . Bipbipbipbip ® nectado enlazonas,

@ ésta no se activara).

ol

La zona 6, es una zona preconfigurada para deteccion de inundacion.

Si dispone de detector de inundacion, realice un corto entre las bornas del detec-
tor para comprobar su correcto funcionamiento.

Al pulsar el boton el monitor debera realizar los avisos acusticos y visuales de la zona 6.

Zona 6: Deteccion de inundacion i . . i ? ? Q?
SENALIZACION Zona 6 Bip bip bip bip
T 0

5°.- Verificar en el monitor que los leds de las zonas comprobadas estan encen-
didos.

6°.- Finalizar la «Ruta de andado».

Para desactivar la «Ruta de andado» pulsar la tecla [9] durante 2 segundos.

Reset, al pulsar esta tecla se desactiva la ruta de andado.
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PETECTA-G ] EERMES

Test de Salidas (sirena, PGM, relés)
Al activar el test de salidas se activan los dispositivos conectados a las salidas de la
Central durante 2 segundos (transcurrido este tiempo se desactivan los dispositivos)

Para activar el «Test de salidas», pulsar en el teclado del monitor la tecla:

(Pulsar durante 2 segundos).
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DETECTA-G E EERMET

TABLA INCIDENCIAS Y SOLUCIONES

Pag 43



PETECTA-G I SEEMEST
TABLA INCIDENCIAS Y SOLUCIONES VIDEOPORTERO ADS
SINTOMA PUNTOS A VERIFICAR

* No entra en programacion.

* Autoencendido no funciona.

- Seccion del negativo. Aumentar.

- Distancia entre placa y monitor. Aumentar seccién o
afadir fuente adicional.

- Ubicacion del alimentador. Distancia maxima a la placa:
30 metros. Aumentar seccion o afnadir fuente adicional.

* No entra en programacion.

* Autoencendido si funciona.

- Resistencia de 10 KOhms.

- Distancia entre placa y monitor. Aumentar seccién o
afadir fuente adicional.

- Comprobar que el Puente JP1 esta puesto en la placa.

* No hay llamada, pero si hay
monitorizacién en la placa.

« Al pulsar el botén de llamada, el
LED de Diagnéstico NO se en-
ciende en absoluto.

- Comprobar que el monitor esta encendido.
- Comprobar cable «L».

- Monitor mal programado. Volver a programar.

* No hay llamada, pero si hay
monitorizacién en la placa.

« Al pulsar el botén de llamada, el
LED de Diagndstico emite unos
destellos cortos.

- Cortocircuito entre «L» y «+».

e La placa emite continuamente
una serie de pitidos cortos.

- Cortocircuito entre «L» y «-».

» Sonido de audio muy débil, o aco-
ples que no se pueden eliminar
con los potenciémetros de ajus-
te de audio.

- Resistencia de 10 KOhms. Sélo ha de haber 1 resis-
tencia en el monitor mas alejado.

* No funciona bien el abrepuertas.

- Asegurese de estar utilizando un abrepuertas de
12 Vdc (corriente continua), 0.3 A. max.

- Aumentar seccion del negativo.

- Distancia entre placa y monitor. Aumentar seccién o
afadir fuente adicional.

- Ubicacion del alimentador. Distancia maxima a la placa:
30 metros. Aumentar seccion o afadir fuente adicio-
nal.
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