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TABLA DE SECCIONES

Hasta 100 metros

1,1 mm

AWG

1 mm2
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INSTALACIONES DE VIDEOPORTERO DIGITAL
Utilidad

Es posible ampliar la instalación de una vivienda añadiendo teléfonos, hasta un máximo de 4 dispositivos entre teléfonos y moni-
tores. Cada teléfono tendrá las siguientes prestaciones: recepción de llamadas, comunicación con la placa de calle y apertura de
la placa de calle.

Funcionamiento 
La señal electrónica de llamada es común para todos los monitores y teléfonos. Respetando las secciones indicadas en este manual

técnico podrá instalar hasta 4 dispositivos, entre monitores y teléfonos.
Todos los dispositivos reciben la llamada simultáneamente.

SISTEMA DIGITAL 4+COAXIAL

ESQUEMA UNIFILAR

D1 D2

CC1

A B J1

V1

V1

25
26
27

24

M

S5

M

S2
D1 D2

TED-001

R1

SCM-030MVB-002
MVC-002

17

TABLA DE SECCIONES

Hasta 100 metros

1,1 mm

AWG

1 mm2

 COAXIAL 75 Ω

D1 D2

TED-001

D1 D2

TED-001

ESQUEMA DE CONEXIONES


