


DESENHO ESSENCIAL

Compacto, extra-plano e leve. Fixado na parede. E iLoft,
o video-porteiro de FERMAX mais inovador.

A proposta de Fermax para o novo lar digital.
Desenhado para o seu usuario € o seu novo ambiente.

Com iLoft chega o equilibrio perfeito entre as necessidades
funcionais de seguranca e comunicacéo do edificio, e a
elegancia e integracao requerida pela arquitetura mais
atual.

Desenhado por Gae Benedito, Arquiteto. Estudio Benedito Design, Barcelona.
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iLoft € um video-porteiro a cores e maos livres. Seu desenho essencial se caracteriza por uma
Compacto e extra-plano. lamina de policarbonato transparente que cobre

uma superficie neutra, uma saida de audio
Na sua fabricacao foram utilizados novos materiais singular, botées cromados para activar as funcdes
e com detalhes que lhe conferem um aparéncia basicas do video-porteiro e uma ecra TFT de 4”

sensivel e delicada. de maxima qualidade e nitidez.
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DETALHES SINGULARES




CARACTERISTICAS
E FUNCIONAMENTO

iLoft € um video-porteiro a cores
que incorpora uma écra TFT de 4”
e que funciona no modo maos
livres.

Ao receber-se a chamada da placa
da rua, a imagem aparece
automaticamente no monitor. Para
comunicar-se com a placa da rua
se pulsa o botdo =, permitindo a
conversacao nos dois sentidos (rua-
morada e morada-rua) para falar
com o visitante.



F1-F2. Botédo para activar
funcdes adicionais:
acender a luz da escada,
abertura 22 porta, chamada
de péanico, etc.

Funcéo digital « venu v
Para ajustes/regulacoes
dos parametros internos.
e Regular o volume da
chamada: alto e médio.
e Selecao melodias de
chamada: 4 opc¢oes.
Desligado (not disturb).

e Brilho/Contraste
conforme 4 niveis pré-
definidos.

¢ Nivel da cor conforme 4
posicoes.

Acendimento automatico.
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Pressionar durante um
segundo para activar a imagem
captada pela placa da rua.

Activar comunicagao/Desligar.
Para activar a comunicagcao com a placa
da rua e finalizar a comunicagao*.

Microfone

Ecra TFT 4”

Ao receber uma chamada
a imagem aparece
automaticamente.

Saida do altifalante.

Led estado.
Em comunicacéao (azul).
Repouso (vermelho).

Botao do trinco.

Botao para abrir

a porta de acesso e para
chamar ao porteiro.

*O monitor possui um temporizador interno, que desativa de maneira automatica a comunicacao aos 90 segs. desde 0 seu
inicio, evitando que o monitor fique desligado.



PROGRAMACAO

O monitor iLoft € um video-porteiro
digital que deve programar-se
conforme o numero de moradas nas
quais esta instalado.

Possui um inovador sistema que
permite a sua programacao desde
0 proprio monitor uma vez instalado,
sem necessidade de intervenir desde
a placa da rua. Para isso, com a
tampa levantada se pressiona o
botdo de programacao e mediante
0s botboes de funcao digital
Display - MENU ¥ se seleciona o niumero
da porta ao que corresponde esse
monitor até visualizar-lo no display
que incorpora 0 monitor.

Botéo de
programagao

INSTALACAO. 5 PASSOS

b Instalar a caixa de encastrar FERMAX ou uma caixa estandar (medidas: 174(A)x114(L)x50(P)mm).
B Conectar os cabos da instalacao a "regleta" do monitor. B Parafusar o monitor a caixa de encastrar e
programar-lo com o nimero de vivenda. B Montar a tampa e fechar-la. B Ajustar o volume/nivel da cor.




Medidas em mm.

TFT | Ecra Plana. 4” Diagona
RESOLUCAO | 480(A)x234(L) linhas

ALIMENTAGAO | 18Vdc

CONSUMO Repouso: 15 mA
Chamada: 300 mA
Conversagao: 400 mA

DIMENSOES Monitor:
197(A)x131(L)x60(P)mm
Caixa encastrar Fermax:
158(A)x108(L)x45(P)mm
Caixa estandar (medidas maximas):
174(A)x114(L)x50(P)mm

INSTALACAO Encastrar. Sobresai da parede
14mm uma vez encastrado.

REGULAGEM De brillo/contraste/volume
mediante potencidmetros
digitais internos.

O monitor € compativel com caixas de encastrar
estandars de medidas méaximas:
174(A)x114(L)x50(P)mm.




ILOFT

by [ESRIVEVY

www.fermax.com // fermax@fermax.com

PU00688



