TECLADO DE CONTROL DE ACCESO CC-66 RE
ANTIVANDALICO
MONTAJE EMPOTRADO EN EXTERIOR/
INTERIOR
RESISTENTE AL AGUA

Manual de Instalacion y programacion

INTRODUCCION

El teclado DK-2830 esta disefiado para montaje empotrado sobre la caja suministrada. Es
especialmente adecuado para instalaciones donde hay que reemplazar teclados existentes y
nuevas instalaciones. La placa frontal es ligeramente mas grande para cubrir antiguas marcas
de instalacién de la placa. Se compone de un relé y 1 salida NPN colector abierto controlado
por 2 grupos de independientes cédigos de usuario. La primera salida es un relé de 5 amperios
proporcionando contactos secos tanto NC y NO secos para apertura de la puerta,
La segunda salida es por transistor colector abierto NPN para aplicaciones de control, tales
como el control de un sistema de alarma. Hay tres LED para indicar el estado de
funcionamiento de las salidas 1 y 2 y el estado del sistema. El teclado utiliza un bloque de
terminales para todas las conexiones externas.
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-NC Tamper
Conectar el tamper a la zona de 24 h de una central de alarma si es necesario.

-12-24V AC/DC (entrada de alimentacion)

Conectar a una fuente de alimentacion de 12 V AC o DC. No existe ningln jumper de seleccién
de voltaje. En la alimentaciéon DC hay que respetar la polaridad, en AC no es necesario.
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1.Modo de programacion - ON
2.Codigo aceptado 1 tonos 1 flash
3.Entrada de cddigo aceptado 2 tonos 2 flash
4.Entrada de cédigo no aceptado 5 tonos 5 flash
5.DAP jumper Tonos continuos Flash continuos
6.En modo standby e 1 Flash en intervalos de 2
segundo
7.Salida de relé activada 1tonode 1segundo  --------------

Todos los tonos pueden ser habilitados o deshabilitados a través de las opciones de
programacién en la posicion 83.

La activacion del tono de la salida puede ser habilitada o deshabilitada a través de las opciones
de programacion en la posicién 81.
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