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LIBRO TECNICO MDS-VDS
El libro técnico MDS-VDS esta compuesto de dos secciones:

- Seccioén |: Descripcion del Sistema MDS-VDS (Cod. 97002Eb-1)
- Seccioén ll: Esquemas de Instalacion MDS-VDS (Cod. 97002Eb-2)

Libro Técnico MDS-VDS - Seccion |
Cdédigo 97002Eb-1 V06_10

Este documento técnico lo edita FERMAX ELECTRONICA S.A.E. con caracter informativo, y se reserva el derecho a modificar
caracteristicas técnicas de los productos que en él se refieren en cualquier momento y sin previo aviso. Estos cambios
vendran reflejados en posteriores ediciones del mismo.
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SISTEMA MDS-VDS

Introduccion

EI DECODER VDS permite combinar la infraestructura MDS en Entradas Generales (placas de calle MDS DIGITAL
NCity) y en los Bloques Interiores, los equipos VDS, placas y terminales de vivienda.

Esto nos da un gran abanico de posibilidades, cogiendo lo mejor de cada sistema: las multiples funciones del MDS
(varios accesos, conserjeria/as, control de accesos, varios bloques interiores, mayores distancias ... etc.) y la simplici-
dad de instalacion VDS: 3+COAX o 5 hilos o UTP CAT5 (en funcién de las distancias).

La aplicacion tipica de este dispositivo es el cerramiento de varios bloques VDS con una o varias Entradas Generales y
Conserjeria General. La instalacion dentro del bloque es totalmente VDS, y emplea componentes tipicos VDS, y en las
Entradas Generales se emplearan elementos MDS.

En las Entradas Generales se empleara una unidad central MDS Digital y conectada a ésta, placas digitales con
directorio electrénico y/o central de conserjeria. En este caso podemos conectar hasta 10 centrales de conserjeria y
hasta 32 placas. Se puede hacer uso también de todas las funciones adicionales que ofrece una unidad central MDS
Digital: directorio electronico, sensores de alarmas, automatizacion del edificio, control de acceso, control de ascensor,
etc...
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DECODER MDS-VDS Ref. 2409

Generalidades

Este dispositivo ha sido disefiado para poder combinar Entradas generales MDS y Bloques Interiores VDS.

Las conversaciones dentro de cada bloque son independientes, pudiendo tenerlas simultaneamente, con su placa de
calle o con la entrada general (uno de ellos), esto es porque el Decoder VDS realiza también la funcién de cambiador
de audio, que en reposo aisla el audio de su bloque de la entrada general pudiendo las placas interiores (VDS), tener
una conversacion independiente con sus viviendas. De ésta manera es posible realizar conversaciones simultaneas en
distintos bloques, cada uno con su placa interior. Cuando se establece una llamada desde la entrada general a una
vivienda del bloque el decoder conecta el audio a la entrada general. Sila llamada desde la entrada general va luego
dirigida a otro bloque el decoder desconecta el cambiador de manera que el audio de su bloque queda aislado de
nuevo.

La instalacion del Decoder VDS se realizara preferentemente donde se instale el alimentador del bloque, junto al
cambiador de video si lo hubiera. Es muy importante emplear un alimentador para cada bloque para evitar interferencias
con las sefiales generadas en un bloque (llamadas, tonos de confirmacion de llamada a conserije... etc.).

Un decoder VDS permite gestionar entre 1y 199 viviendas (maximo permitido por VDS), dependiendo de cémo se
configure.

Pueden existir diferentes tipos de construccion, incluso dentro de una misma urbanizacion:

- Tipo A: Chalets individuales. Es el caso mas simple. Se incorpora un decoder VDS que responde a una Unica
direccion por chalet. La salida del decoder se pone en paralelo con la placa del kit VDS del chalet y con el terminal de
la vivienda.

- Tipos B,C o D: Edificios. Se tendrian varias opciones, dependiendo de la capacidad de cada edificio. Lo logico es
elegir unos digitos para denominar el bloque y otros para la vivienda dentro de ese bloque.

Cada vivienda tiene asignado un cédigo de llamada de 4 digitos cuando ésta se realiza desde la placa de entrada
general. Estos digitos se pueden asignar de la siguiente manera:

Digitos Llamada N° Bloques N° viviendas/por bloque Total viv.
Tipo A (*) VWW 9999 (0001..9999) 9999
Tipo B (*) BVwWV 10 (0..9) 199 (001..199) 1990
Tipo C BBVV 100 (00..99) 99 (01..99) 9900
Tipo D (¥) BBBV 1000 (000..999) 9(1..9) 9000

B: Digitos de Bloque.
V: Digitos de Vivienda.

Tipo A-> Viviendas individuales. Maximo por urbanizacion: 9999 chalets/viviendas.

Tipo B -> Bloques grandes (de mas de 100 viviendas). Maximo por urbanizacién: 10 bloques con 199
viviendas por bloque, (permite aprovechar la capacidad maxima del sistema VDS en cada blo-
que, 199 viviendas).

Tipo C -> Bloques medianos. Maximo por urbanizacién: 100 bloques con 99 viviendas por bloque. Es el
tipo mas corriente.

Tipo D -> Bloques pequeinos. Maximo por urbanizacién: 1000 bloques y 9 viviendas por bloque.

(*) Nota: estas opciones, solo se pueden realizar si se desarrolla la instalacion con Bloques
Interiores MDS Digital (1 Decoder por unidad central). Ver esquemas avanzados.
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La temporizacion de la conversacion entre placa y vivienda viene limitada:

- por el parametro de "tiempo maximo" de conversacion de las placas MDS (que puede ir desde 10 segundos a 4
minutos).

- por la temporizacién propia de los terminales VDS, (que limitan a 90 segundos el tiempo maximo de conversacion).
La temporizacion valida sera pues la menor de estas dos.

Si se realiza una llamada desde una placa interior y a continuacion se intenta llamar desde la entrada general MDS
Digital a ese mismo bloque, la placa general MDS Digital indicara que el audio esta ocupado, para respetar asi la
comunicacion interior. Este tiempo esta definido por el tiempo minimo de conversacion establecido en el sistema MDS
Digital.

MUY IMPORTANTE:

Las llamadas desde las placas interiores VDS NUNCA se podran desviar a la conserjeria de la entrada general
y tampoco se puede llamar al conserje desde éstas.

Hay que respetar las limitaciones propias del sistema VDS dentro de cada bloque (distancia, seccién, alimen-
tacion).

No es posible establecer una comunicacién entre dos viviendas aunque se emplee una conserjeria MDS,
porque no lo permite el sistema VDS.

El Decoder VDS puede actuar como placa principal, (permite la programacion de los terminales de vivienda
desde la placa/conserjeria de la Entrada General) o secundaria, (permite la programacion de los terminales de
vivienda desde la placa VDS del Bloque Interior). Ver seccién de programacion.

En el caso de llamar a los terminales de vivienda del Bloque programado como 0, no es necesario marcar los
ceros iniciales.

El decoder VDS responde a un rango de teléfonos que debe ser programado mediante un valor inicial y un valor
final. Ver seccién de programacion.

Se necesitara 1 Repetidor MDS Ref. 2339 cuando el BUS MDS incluya mas de 120 Decoders VDS, (se conec-
taré 1 Repetidor cada 120 decoders).

1. Etiqueta de Identificacion

REF.2409 ADS DECODER

3. Ajuste de balance de audio

DECODER ADS /@) 2. Botén de Programacion

BLOCK #
MDS [, ADS 4. Conector de programacion PC
+-D1D226 PC Cts + L -

J olo|lo|o|o|o CNs  Dl|o|o|o|e o‘ 5. Led de actividad
+| - |D1|D2| 2 6 ct|s|+|L]- (Ver caracteristicas técnicas)

A. Conector del Bus MDS
® @ ®
B

. Conector del Bus VDS

Ajuste de Balance de audio:

Retocar este mando unicamente si se producen silbidos o pitidos durante la conversacion, al realizar una
llamada desde la Entrada General (3).

Ayudese para ello de un teléfono VDS, conectado entre los bornes "+", "L" y "-" del Decoder VDS correspon-
diente (B) . '

Los niveles de audio en sentido "calle-vivienda" y "vivienda-calle" se ajustan Unicamente con los potenciometros
situados en el amplificador de la placa de calle correspondiente.
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PROGRAMACION DEL SISTEMA MDS - VDS

Programacién del DECODER VDS desde Placa MDS DIGITAL

e

Marque vivienda
y pulse A

&

|

Codigo Apertura:

ENTRAR EN MODO DE
AB21AB PROGRAMACION

Cod.Programacion:

19025 (Se puede cambiar por otro)

Entrada en
Programacion Menu Principal:
2 - DECODERS
DECODERS
DECODERS
1 - PR. INDIVIDUAL
LT
P 9DER ADS N
! (°DECopgr
PROGRAMACION ; \
(1 ] INDIVIDUAL : M aup
b EE’% DECODER < ADS //
BLock 4 ADS DEConey Cts 4 7
1 *-DSQ PM Ao \B\DQ '>+/
Pulse boton prog
en decoder ...
\ : -~ ¥
/ TipoA,B,CoD
~,
Audio-4:
Telefono 1: _ || VerNOTA1
P .z Audio-4: .
rogramacion Telefono 2 Ver NOTA 1 Confirmar pulsando la
Decoder VDS —— tecla"B" [ B )
segun Tipo b
( 9 P ) Audio-4:
Telefono 3: _ || VerNOTA2
Audio-4:
Telefono 4: FFFF || VerNOTA3

7

—

SALIR

-t

Ver NOTAS en la pdgina siguiente \
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Programacion de Bloques Interiores para Opciéon "C" desde Placa MDS DIGITAL

Como ya se ha descrito anteriormente pueden existir diferentes tipos de construccién. Si se escoge la opcion C, se
debe programar la opcién de Bloques Interiores desde la Placa MDS DIGITAL, tal y como se detalla a continuacion.

Marque vivienda :
y pulse & Entrar en MODO PROGRAMACION

[,0 ]

&

|

AB21AB

Cod.Programacion:

19025 (Se puede cambiar por otro)

Menu Principal:
4 - CONFIGURACION

|

r
Configuracion
| 6 - MDS - City | MDS-CITY

Menu Programacion: CONFIGURACION

OMITIR ESTE PASO
PULSAR"B"
Emplear Bloques? ELEGIR"SI"
(A) - No. (B) - Si. PULSAR "B"
6 digit. llamada? ELEGIR "NO"
(A) - No. (B) - Si. PULSAR"A"
SALIR
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FERMAX

NOTA 1-> Direccién del DECODER segun tipo de construccién (A, B, C o D):

TIPOA TIPOB TIPOC TIPOD
tori Chalet o Vivienda in-| Bloques Grandes: Bloques Medianos: BloqLée\s/.F_’queﬁos: b
?arac ers-\dividual - 199 Viviendas por bloque | - 99 Viviendas por bloque |~ 999 Bllwen as por blogue
icas - 9 Bloques - 99 Bloques ) oques
Direccion PP Biili BBii BBBI
inicial
Direccién FfFfF BFfff BBff BBBf
final
iiii=ffff B = n°Bloque B B = n° Bloque B B B = n° Bloque
Audio-4: i i Audio-4: i o,
Telefono 1: P”.‘e.CCIon Telefono 2: _ D.IreCCIon
- — — — inicial final

Observaciones:
Es posible mezclar diferentes tipos de construccién dentro de una misma urbanizacién pero respetando las

siguientes LIMITACIONES:
a.) -Hasta 9 Bloques TipoB, (max. 199 Viviendas por bloque).
- Hasta 99 Bloques TipoC, (max. 99 Viviendas por bloque).
- Hasta 999 Bloques TipoD, (max. 9 Viviendas por bloque).
- Hasta 9999 Viviendas Tipo A, (max. 9999 Chalets o Viviendas individuales).
b.) No se debe repetir la misma direccion en 2 decoders diferentes, aunque la construccion en la que esten sea
de diferente TIPO.
Ejemplo: no podria coexistir
BLOQUE 1 y BLOQUE 11 ya que ambos tendrian la direccion 1115
VIVIENDA 115 VIVIENDA 15

NOTA 2 -> Se asignara el valor:

-000 0, si se van a programar los terminales de vivienda (teléfonos/monitores) desde la placa VDS del
Bloque Interior. VVer apartado de programacion de terminales de vivienda desde bloque interior.

-F F FF, sisevan a programar los terminales de vivienda (teléfonos/ monitores) desde la placa o
conserjeria de la Entrada General. Ver apartado de programacién de terminales de vivienda desde

entrada general. Audioa.
Telefono 3: _ _ _ _
NOTA 3->  Dejar SIN PROGRAMAR (FFF F).

Si accidentalmente este valor se ha cambiado, se podria volver a asignar el valor F F F F, desde placa MDS
DIGITAL, mediante la tecla campana.

Audio-4:

Telefono 4: FFFF

Programacion del DECODER VDS desde PC

a) Conectar el interface decoder-PC al conector CN3. El decoder debe tener alimentacion de +12V en CN1
(+, -). No es necesario alimentar en CN2 (+18V).

b) Ejecutar el programa “Decowin” y elegir la opcién “Decoders

c) Segquir las instrucciones del programa. Solicite nuestro Manual de Programacién DecoWin.

Programacion” “Individual”.
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Ejemplos

EJEMPLO 1.

Instalacion de 16 bloques (cada bloque con su placa VDS).

* 10 Bloques con 45 viviendas cada uno, (Bloque 1, 2, 3,4,5,6,7, 8,9y 10).
* 6 Bloques con 30 viviendas cada uno, (Bloque 11, 12, 13, 14, 15y 16).

Observaciones:
- Queremos que las viviendas en cada uno de los bloques empiecen a numerarse desde el 1.

- Queremos programar los terminales de vivienda (monitores/teléfonos) desde la placa VDS del Bloque Interior. Ver
"Programacion de los terminales de vivienda desde BLOQUE INTERIOR".

- Por las caracteristicas de la instalacion todos los bloques son TIPO C --> B Bii/ B B ff, (Bloques Medianos, 99
viviendas por bloque y hasta 99 bloques).

Programacion:
1. Realizar los pasos de "Entrada en Programacion”.
2. Realizar los pasos definidos en "Programacién del Decoder VDS (segun Tipo)", (hay un decoder por bloque).

Bloques 3,4,5,6,7,8,9
(se programaran de la misma forma)

Bloque 1 | Bloque 2 e | Bloque 10
(45 Viviendas) ' (45 Viviendas) ' ' (45 Viviendas)
PASOS PASOS PASOS
(@ Entrada en (@ Entrada en @ Entradaen
Programacion Programacion Programacion
Audio-4: | Audio-4: { Direccion inicial 1 Ay dio-4;
Telefono 1: 0101 Telefono 1: 0201 02: n° bloque Telefono 1: 100 1
01: n° vivienda inicial
Audio-4: Audio-4: Direccion final Audio-4:
Telefono 2: 0145 Telefono 2: 024 5 || |02: n° bloque Telefono 2: 1045
@ Programacion 45: n° vivienda final
Decoder ADS Audio-d. ' TAudio-4: 10000 -> |a p_rogramac’iéni Audio-4-
Telefono 3: 0000 || ! [|Telefono 3: 00 0 0 || ide los monitores/teléfo-} || Telefono 3: 0000
nos se hara desde su
placa ADS.
Audio-4: Audio-4: ] Audio-4:
Telefono 4: FFFF Telefono 4: F F F F|| | ESta salida NO se PROY |\ Tg|ofono 4. FFFF
GRAMA. Dejar en FFFF:

Bloques 13, 14y 15
(se programaran de la misma forma)

Bloque 11 | Bloque 12 R | Bloque 16
(30 Viviendas) ! (30 Viviendas) ' ' (30 Viviendas)
PASOS PASOS PASOS
(@ Entrada en (@ Entrada en @ Entradaen
Programacion Programacion Programacion
Audio-4: | [Audio-4: | [[Audio-4:
Telefono 1: 1101 Telefono 1: 1201 Telefono 1: 1601
Audio-4: Audio-4: Audio-4:
Telefono 2: 1130 Telefono 2: 1230 Telefono 2: 1630
(2 Programacién
Decoder ADS | (fa ydio-4: t VAudio-4: i t N[ Audio-4:
Telefono 3: 0000|| | |[Telefono 3: 0000 || : i ||Telefono 3: 0000
Audio-4: Audio-4: Audio-4:
Telefono 4: FFFF Telefono 4: FFFF Telefono 4: FFFF
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EJEMPLO 2.
Instalacion de 230 Chalets con 1 placa de 1 Linea en cada uno de ellos.

Observaciones:
- Queremos que los chalets empiecen a numerarse desde el 1.

- Queremos programar los terminales de vivienda (monitores/teléfonos) desde la placa VDS de 1 Linea del chalet. Ver
"Programacion de los terminales de vivienda desde BLOQUE INTERIOR".

- Por las caracteristicas de la instalacion estariamos en el TIPOA-->iiii/ffff, (Chalets, hasta 9999).

Programacion:
1. Realizar los pasos de "Entrada en Programacion”.
2. Realizar los pasos definidos en "Programacion del Decoder VDS (segun Tipo)", (hay un decoder por chalet).

Los Chalets del 3 al 229
(se programaran de la misma forma)

Chalet 1 ' Chalet 2 e, ' Chalet 230
(1 Vivienda) (1 Vivienda) (1 Vivienda)
PASOS PASOS PASOS
@ Entrada en @ Entrada en @ Entrada en
Programacion Programacion Programacion
Audio-4: Audio-4: . L. Audio-4:
Telefono 1: 000 1 Telefono 1: 00 0 2 || i Direccion inicial: 2 Telefono 1: 0230
Audio-4: Audio-4: Audio-4:
Telefono 2: 0001 Telefono 2: 000 2 Direccion final: 2 Telefono 2: 0230
@ Programacion
i 1 0000 -> |a programacion
Decoder ADS | | Ix \dio-4: Audio-4: del mo,,,-,oﬁ/,jéfono sel [|Audio-4:
Telefono 3: 0000 Telefono 3: 0000 . Telefono 3: 0000
hara desde su placa
ADS.
Audio-4: Audio-4: . Audio-4:
Esta salida NO se PRO
Telef 4: FFFF Telef 4: FFFF Telef 4: FFFF
eerono eeone GRAMA. Dejar en FFFF, ||_° ° °"°
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EJEMPLO 3.
Instalacion de 8 bloques de 115 viviendas cada uno, (cada blogue con su placa VDS).

Observaciones:
- Queremos que las viviendas en cada uno de los bloques empiecen a numerarse desde el 1.

- Queremos programar los terminales de vivienda (monitores/teléfonos) desde la placa de Entrada General. Ver "Progra-
macion de los terminales de vivienda desde ENTRADA GENERAL".

- Por las caracteristicas de la instalacién todos los bloques son TIPOB -->Biiii/Bfff, (Bloques Grandes, 199 viviendas
por bloque y hasta 9 bloques).

Programacion:
1. Realizar los pasos de "Entrada en Programacion”.
2. Realizar los pasos definidos en "Programacion del Decoder VDS (segun Tipo)", (hay un decoder por bloque).

Bloques 3,4, 5,6,7
(se programaran de la misma forma)

Bloque 1 ' Bloque 2 R | Bloque 8
(115 Viviendas) (115 Viviendas) i (115 Viviendas)
PASOS PASOS i PASOS
@ Entrada en @ Entrada en ! Entrada en
Programacion Programacion ! Programacion
Audio-4: Audio-4: ?,’ref‘;;;’” inicial | [[Audio-4:
Telefono 1: 1001 Telefono 1: 2001 - n~ biloque .. . V| Telefono 1: 8001
001: n° vivienda mlclalI
Audio-4: Audio-4: ?,’rif%?” final Audio-4:
Telefono 2: 1115 Telefono 2: 2115 - n” vloque . Telefono 2: 8115
@ Programacién 115: n° vivienda final
Decoder ADS — i m— | FFFF -> la programacion —
Audio-4: ) Audio-4: . de los monitores/teléfo-! ||Audio-4: .
Telefono 3: FFFF Telefono 3: FFFF ) Telefono 3: FFFF
nos se hara desde la pla-
ca de E.G.
Audio-4: Audio-4: Esta salida NO se PRO- ||Audio-4:
Telefono 4: FFFF Telefono 4: FFFF GRAMA. Dejar en FFFF. Telefono 4: FFFF
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EJEMPLO 4.
Instalacion de 10 bloques de 45 viviendas cada uno, (los bloques no tienen placa VDS).

Observaciones:

- Queremos que las viviendas en cada uno de los bloques empiecen a numerarse desde el 1. Al querer que los bloques
se numeren desde el 1, aunque no tengan placa VDS, vamos a considerarlos como Bloque 1, Bloque 2, ..., etc., para
considerar de esta forma la llamada desde la Entrada Generalcomo 101,102, ... para Bloque 1. Las llamadas 2 0
1,202, ... para el Bloque 2, y asi sucesivamente para todos los bloques.

- Como los bloques no tienen cada uno de ellos una placa VDS, sélo podemos programar los terminales de vivienda
(monitores/teléfonos) desde la placa de Entrada General. Ver "Programacion de los terminales de vivienda desde
ENTRADA GENERAL".

- Por las caracteristicas de la instalacién todos los bloques son TIPO C --> B Bii/ B B ff, (Bloques Medianos, 99
viviendas por bloque y hasta 99 bloques).

Programacion:
1. Realizar los pasos de "Entrada en Programacion".
2. Realizar los pasos definidos en "Programacién del Decoder VDS (segun Tipo)", (hay un decoder por bloque).

Bloques 3,4,5,6,7,8,9
(se programaran de la misma forma)

Bloque 1 i Bloque 2 e i Bloque 10
(45 Viviendas) | (45 Viviendas) ! ! (45 Viviendas)
PASOS PASOS PASOS
Entrada en @ Entrada en @ Entrada en
Programacion Programacion Programacion
Audio-4: | [[Audio-4: { Direccion inicial 1} f[Aydio-4:
Telefono 1: 0101 Telefono 1: 0201 02: n° bloque Telefono 1: 1001
01: n° vivienda inicial
Audio-4: Audio-4: Direccién final Audio-4:
Telefono 2: 0145 Telefono 2: 02 4 5 || !02: n° bloque Telefono 2: 1045
) Programacion 45: n° vivienda final
Decoder ADS | | Ifx gio-4: i [[Audio-4: i""';" > la e || Audio-4:
Telefono 3: FFFF|| | |[Telefono 3: F F F F|| ide los monitores/teléfo-i N Telefono 3: FFFF
nos se hara desde la pla-
ca de E.G.
Audio-4: Audio-4: . Audio-4:
Telefono 4: FFFF Telefono 4: F F F F|| {Esta salida NO se PRO{ |\ Tojefono  4: FFFF
\ GRAMA. Dejar en FFFF:

Pag. 14 Cod. 97002Eb-1V06_10



Mbs - VDS

EJEMPLO 5.

Instalaciéon de 10 bloques, (cada bloque con su placa VDS) y 80 chalets con placa de kit digital (VDS) de 1 Linea en
cada uno de ellos.

* 6 Bloques con 45 viviendas cada uno, (Bloque 1, 2, 3,4, 5y 6).

* 4 Bloques con 30 viviendas cada uno, (Bloque 7, 8,9y 10).

Observaciones:

- Queremos que las viviendas en cada uno de los bloques empiecen a numerarse desde el 1.

- Queremos que los chalets empiecen a numerarse desde el 1.

- Queremos programar los terminales de vivienda (monitores/teléfonos) desde la placa VDS del Blogue o del Chalet. Ver

"Programacion de los terminales de vivienda desde BLOQUE INTERIOR".
- Por las caracteristicas de la instalacion estariamos en:

Chalets: TIPOA-->iiii/ffff, (hasta 9999).
Bloques: TIPOC-->BBii/BBff, (Bloques Medianos, 99 viviendas por bloque y hasta 99 bloques).

Programacion:

1. Realizar los pasos de "Entrada en Programacion”.

2. Realizar los pasos definidos en "Programacion del Decoder VDS (segun Tipo)", (hay un decoder por cada bloque y
cada chalet).

NOTA MUY IMPORTANTE:
NO se debe repetir la misma direccion en 2 decoders diferentes, aunque la construccion en la que esten sea de diferente
TIPO.

TIPO A: Chalets.

Los Chalets del 3 al 79
(se programaran de la misma forma)

Chalet 1 ; Chalet 2 i Chalet 80
(1 Vivienda) i (1 Vivienda) i (1 Vivienda)
PASOS PASOS PASOS
@ Entrada en ' @ Entrada en ' (‘D Entrada en
Programacion Programacion Programacion
Audio-4: Audio-4: . L. Audio-4:
Telefono 1: 000 1 Telefono 1: 00 0 2 || | Direccion inicial: 2 Telefono 1: 0080
Audio-4: Audio-4: . . Audio-4:
Telefono 2: 0001 Telefono 2: 00 0 2 || :Direccion final: 2 Telefono 2: 0080
@ I;rograma:gsn ! 10000 -> la programacion |
ecoder Audio-4: i VAudio-4: ! del monitor/teléfono se! ||Audio-4:
Telefono  3: 0000 |} i fiTelefono 3: 0000 || !4ars desde su placal | Telefono 3: 0000
i | ADS. '
Audio-4: i I|Audio-4: | Esta salida NO se PRO4 ||Audio-4:
Telefono 4: FFFF|| ! || Telefono 4: FFFF ' GRAMA. Dejar en FFFF, Telefono 4: FFFF
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TIPO C: Bloques Medianos.

Bloques 3,4y 5

(se programaran de la misma forma)

Bloque 1 Bloque 2
(45 Viviendas) (45 Viviendas)

PASOS PASOS
Entrada en Entrada en

Programacion

Programacion

|

!

(2 Programacién
Decoder ADS

Direccién inicial
02: n° bloque

01: n° vivienda inicial

Direccion final
02: n° bloque

45: n° vivienda final

0000 -> |a programacion
de los monitores/teléfo-
nos se hara desde su

placa ADS.

Esta salida NO se PROr
GRAMA. Dejar en FFFE.

Bloque 9

Bloque 6
(45 Viviendas)

PASOS
Entrada en
Programacion

!

Audio-4:
Telefono 1: 0601
Audio-4:
Telefono 2: 0645
Audio-4:
Telefono 3: 0000
Audio-4:
Telefono 4: FFFF

(se programara de la misma forma)

(2 Programacién
Decoder ADS

Pag. 16

Audio-4: Audio-4:
Telefono 1: 0101 Telefono 1: 0201
Audio-4: Audio-4:
Telefono 2: 0145 Telefono 2: 0245
Audio-4: Audio-4:
Telefono 3: 0000 Telefono 3: 0000
Audio-4: Audio-4:
Telefono 4: FFFF Telefono 4: FFFF
Bloque 7 Bloque 8
(30 Viviendas) (30 Viviendas)
PASOS PASOS
Entrada en Entrada en
Programacion Programacion
y l l
Audio-4: Audio-4:
Telefono 1: 0701 Telefono 0801
Audio-4: Audio-4:
Telefono 2: 0730 Telefono 2: 0830
Audio-4: Audio-4:
Telefono 3: 0000 Telefono 3: 0000
Audio-4: Audio-4:
Telefono 4: FFFF Telefono 4: FFFF

Bloque 10
(30 Viviendas)

PASOS
Entrada en
Programacion

|

Audio-4:
Telefono

Audio-4:
Telefono

Audio-4:
Telefono

Audio-4:
Telefono
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Programacion de los terminales de vivienda VDS desde Placa VDS del Bloque Interior, monitores y teléfonos

C@

AMPLIFICADOR ADSVDS

Aosvos AMPLIFIER A || [T AUDIO
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Puente de configuracién:

JP2: Puente seleccién Placa Principal / Secundaria Placa principal Placa secundaria

Dejar el puente JP2
como Placa PRINCIPAL

El procedimiento para programar los terminales VDS es el mismo tanto para monitores como para teléfonos.
Los terminales de vivienda no funcionaran mientras no hayan sido programados

La programacion de los terminales se realiza en 2 pasos:

1.- Puesta en programacioén del terminal:

Teléfono Loft Monitor Loft Monitor Loft Compact Monitor iLoft

Pulsar el botén de puesta en programacion del monitor.

2.- Asignacién del codigo de llamada

Placas de pulsadores Placas de teclado

Se dispone de 2 minutos para

realizar el paso»2» desde la
¥ puesta en programacion del ter-
@ minal.

%@) %@ 3 Pasado este teimpo el terminal
2 "|||||' @Q sale de programacion.
09 SR
~ P 93
Q s

Pulsar el boton de Através del teclado, introducir el
llamada a vivienda cbdigo de llamada y pulsar campana

Los monitores Loft Compact e iLoft, disponen de una funcionalidad adicional que permite programar el monitor desde el
propio monitor, no siendo necesario realizar ninguna operacion desde la placa de calle.

Es recomendable que las viviendas de cada uno de los Bloques Interiores se programen desde el nimero 1 en adelante.

En la documentacion técnica correspondiente a cada terminal se describen detalladamente sus carateristicas y sus
funciones.

Manuales disponibles en la web de Fermax: www.fermax.com
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Programacion de terminales de vivienda VDS desde placa MDS DIGITAL de Entrada General

Marque vivienda

y pulse A

0

&

|

19025

Menu Principal

2 - Decoders

Decoders
4 -Pr. Telefono

Programacion

ENTRAREN |
PROGRAMACION

(Se puede cambiar por otro)

MENU DECODERS

PROGRAMACION DESDE
EL TELEFONO

Programacion
secuencial

Prog. Telefono
2-Pr. Secuencial

>

Codigo inicial:
0000
[.B D

atendida
Prog. Telefono
1-Pr. Atendida
Pulsar el boton de 1]
puesta en b
programacion del
telefon_o o 1 <
el monitor. '
Pulse abrepuerta
M VerNOTAT
Original:
rgina A Ver NOTA 2
Nuevo : 0000
B D
b Repetir

Ver NOTAS en la pagina siguiente.
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] =
Pulse abrepuerta
en telefono ...

TERMINAR OPERACION

Ver NOTA 1
Repetir
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NOTAS:

Recuerde que si se desea realizar la programacién desde una placa MDS (incluidas conserjerias), se tendra que
haber programado anteriormente el decoder VDS tal y como se explica en el punto "Programaciéon del DECODER
VDS", (Telefono 3: FFFF).

Audio-4:
Telefono 3: FFFF

Realizar primero una llamada desde la placa de calle que empleemos a cualquier direccion de ése bloque para
activar el canal de audio.

Los teléfonos programados con la subopcion "ATENDIDA" necesitara una persona en la placa y otra que vaya
de vivienda en vivienda. Se puede mantener una conversacion entre la persona de la placa de calle y la de la
vivienda para indicar en que vivienda se encuentra.

Los teléfonos programados con la subopcion "SECUENCIAL" deben tener numeros consecutivos y sélo es
necesaria una persona que vaya de vivienda en vivienda.

NOTA 1-> En el display de la placa aparece el mensaje "pulse botén de abrepuertas en el teléfono”, pero en
realidad habra que pulsar el el botén de programacién en el monitor o teléfono.

NOTA 2-> En la placa aparece el nimero actual del teléfono que vendra determinado por el valor 0000, si
todavia no ha sido programado.

Cod. 97002Eb-1V06_10
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CARACTERISTICAS TECNICAS DECODER MDS-VDS

Alimentacién
12Vdc £ 10% (CN1).
18 Vdc £ 10% (CN2).

Consumo.
12 Vdc: 15 mA en estado de reposo.
60 mA en estado activo.

18 Vdc: 25 mA en estado de reposo.
80 mA en estado activo.

Temperatura de funcionamiento
0 + +60 °C con H.R. 90% sin condensacion.

Instalacién
Interior caja de empotrar o interior edificio.

Bornas de conexion

CN1: Instalaciéon MDS.
+,-: Alimentacion 12 Vdc.
D1,D2: Datos del bus de decoders. RS-485.
2,6: Audio placas MDS.
2: Audio sentido placa de calle
6: sentido vivienda.

CN2: Instalacion VDS.
+,-: Alimentacion 18 Vdc.
L: Datos y audio del bus VDS.
Ct: Activacion video.
reposo: Ov
activo: 12Vdc. Max. 100 mA.
S: Activacion cambiador de video. Colector abierto activo con el decoder activo. Max. 100mA.

CN3: Conexion del interface PC-Decoder para la programacion desde el PC.

Seiializacion led.
- Apagado: Indica que el decoder no ha sido programado todavia.
- Encendido: Indica que el decoder esta en modo programacion.
- 1 guino cada 3 segundos: Indica que el decoder esta programado y en modo noche (no hay conserjeria
activa).
- 2 guifios cada 3 segundos: Indica que el decoder esta programado y en modo dia (hay conserjeria activa).
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TABLA DE SECCIONES EN INSTALACIONES MDS-VDS

En estas tablas vemos las secciones recomendadas por Fermax para la parte de instalaciéon correspondiente a VDS y
para la parte de instalacién correspondiente a MDS.

A\

Vs

+ -D1D226

DECODER ADS
REF. 2409 Aps DECODER

BLOCK # [ERNN[NBEH
Q)
MDS ADS

AUDIO

PC (ORI L

QRO

CN3 pLy

N

Instalacion MDS

Instalacién VDS

,;’\/‘/é

Distancias VDS

metros / metres|  pies / feet
1-50 3 - 150 1 mm?
50 - 100 150 - 300 1,5 mm ?
100 - 200 300 - 600 2,5 mm 2

Video (hasta 100m): UTP CAT5 / 5 hilos

BUS 5 hilos
fs §
metros / metres| pies / feet mm 2 AWG
1- 50 3 -150 1 mm?| 17
50 - 100 150 - 300 |15 mm?*| 15 UTP CATS

Video (hasta 200m): 3 hilos + Coaxial

@&

i |

metros / metres| pies / feet mm 2 AWG
1- 50 3 - 150 1 mm?| 17 75 Ohm
50 - 100 150 - 300 15 mm?[ 15 75 Ohm
100 - 200 300 - 600 25 mm?| 13 75 Ohm
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MbsS - VDS FERMAX
Distancias MDS

DISTANCIA SECCION Cables Audio

(en metros) 4 cables + Partrenzado apantallado

hasta 300 4 x1mm? + Partrenzado apantallado 0,5 mm?

300 a 500 4 x 1,5 mm? + Par trenzado apantallado 0,5 mm?

500 a 1000 4 x 2,5 mm? + Par trenzado apantallado 0,5 mm?

1000 a 1500 4 x4 mm? + Partrenzado apantallado 0,5 mm?

NOTAS:
Es necesario utilizar el Repetidor MDS Ref. 2339 en distancias superiores a 1200 metros.

Es necesario utilizar el Amplificador de Video Ref. 4110 en distancias superiores a 250 metros. Uno por cada
250 metros.

En instalaciones de videoportero de hasta 400 metros se puede utilizar cable coaxial RG59. Para distancias
superiores utilizar el RG11.

Mangueras FERMAX
Las mangueras de FERMAX Ref. 5918 y Ref. 5919 son validas para distancias de hasta 300 metros.

COLOR HILO |SECCION Uso
—— Marron |+ 1 mm’ |12 Vdc
—— Naranja - 1 mm? | Comun Audio
Ref 5918 SRR e Blanco | Sa | 0.5 mm?® |Transmisién de datos
: Negro | Sb 0.5 mm? | Transmision de datos
Rojo 2 1 _mm? | Audio sentido vivienda - calle
Azul 6 1 mm~® | Audio sentido calle - vivienda
COLOR |HILO |SECCION Uso
Blanco CT 1 mm?® | Activacion de la camara
Ref. 5919 Vivo Sefial de video
Malla Pantalla
H 2
Rojo | + | 1mm_ | Ajimentacion video 18Vdc
Negro - 1 mm?
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