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LIBRO TECNICO MDS

El libro técnico MDS esta compuesto de las siguientes secciones:

- Introduccion Sistemas MDS (Cod. 94726EDb-0)
- Seccidn |: Sistema MDS Digital (Cod. 94726EDb-1)
- Seccién IlI: Sistema MDS Direct y MDS City (Cod. 94726EDb-2)
- Seccioén lll: Equipos comunes a los sistemas Digital, Direct y City (Cod. 94726EDb-3)
- Seccién IV: Esquemas de Instalacién (Cod. 94726Eb-4)

Libro Técnico MDS - Seccion |
Cadigo 94726Eb-1 V06_10

Este documento técnico lo edita FERMAX ELECTRONICA S.A.E. con carécter informativo, y se reserva el derecho a modificar
caracteristicas técnicas de los productos que en él se refieren en cualquier momento y sin previo aviso. Estos cambios vendran

reflejados en posteriores ediciones del mismo.
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SISTEMA MDS DIGITAL

- Componentes basicos de una instalacion de «Portero/Videoportero»
- Componentes basicos de una instalacion de «Control de Accesos»
- Conexién entre PC y Sistema MDS Digital
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Componentes basicos de una instalacion de «Portero/videoportero» MDS Digital

- Placas MDS Digital:

- Modelo City.
- Modelo Bruto

- Conserjerias MDS Digital:

- Sobremesa (ref. 2537)
- Pared (ref. 87721 + ref. 87731)

- Unidad Central MDS Digital:

- Unidad Central (ref. 2405 y ref. 2434)
- Cambiador MDS Digital (ref. 2379)
- Red FXL

- Decoders:

- Decoders de Audio 4/8 salidas (ref. 2424 y 24 25)
- Isodecoder (ref. 2426)

- Minidecoder (ref. 1300)

- Decoder de Placas (ref. 2436)

- Decoder de Sensores (ref. 2429)

- Decoder de Relés (ref.2430)

- Distribuidores de Video MDS:

- Distribuidor de Video 4 salidas (ref. 2418)
- Distribuidor de Video 8 salidas (ref. 2419)

Los siguientes equipos se describen en el apartado «Conexién entre PC y sistemas MDS»:

- Conexion entre PC y sistemas MDS
- Médulo de programacion de decoders y centrales (Ref.2338)
- Médulo de programacion de decoders y centrales (Ref.2466)
- Médulo de gestion remota por IP (Ref. 1087)
- Software de gestion y programacion sistemas MDS Digital: Wincomplus

Los siguientes equipos se describen en la Seccién Il «Equipos comunes a los sistemas MDS Digital, Direct y City»:
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Esquema basico de una instalacion de Portero MDS Digital
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Esquema basico de una instalaciéon de Videoportero MDS D
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Placas MDS Digital

_______________ FERMAX

Las placas MDS Digital se caracterizan por disponer de:

«campanay.

- Teclado numérico: Genera el cédigo de llamada MDS a vivienda.

La llamada a la vivienda se puede realizar mediante la introduccién del codigo correspon-
diente asignado a la vivienda + la tecla «campana», o mediante el directorio electronico: con
los botones de navegacion se selecciona el propietario de la vivienda a llamar y se pulsa la tecla

- Médulo amplificador 4+N: también llamado «grupo fénico», es el médulo que incorpora los
circuitos electronicos necesarios para el funcionamiento del sistema de audio. Dispone de
ajustes de volumen, tanto en sentido calle-vivienda como vivienda-calle, para que el instala-
dor pueda ajustar el nivel 6ptimo.

- Display LCD: Las placas MDS Digitales incorporan un directorio electrénico que permite la
busqueda de usuarios (nombres de los propietarios de las viviendas...) a través de un display
LCD y botones de navegacion.

La programacion de los diversos parametros del sistema se realiza a través del teclado y del
display.

- Control de Acceso: El sistema MDS Digital incorpora, a través del teclado numérico, funcio-
nes de control de acceso mediante cédigos de teclado. Ademas permite que se pueda conec-
tar al display de la placa digital un moédulo lector de tarjetas de proximidad secundario.

Los usuarios y sus codigos de tarjeta o teclado se almacenan en la «Unidad Central MDS» y
se gestionan mediante el teclado y display de las placas.

- Visor para ubicar el médulo de telecamara (b/n o color) en instalaciones de videoportero.

- La Unidad Central es el nucleo principal del sistema MDS Digital, la cual incorpora la parte
mas importante de la electrénica de gestion y funcionamiento del sistema, incluido el soft-
ware. Las Placas MDS DIGITAL se conectan a los terminales que tiene disefiados para este
propésito. Ver mas informacion en el Apartado: Unidad Central MDS Digital.

Tipologia de las Placas MDS Digital

El tamafio de las placas MDS DIGITAL siempre es el mismo (Serie 5 6 7) independientemente del nimero de

viviendas.

Placa MDS DIGITAL VIDEO

_— /AMPLIFICADOR 4+N

TELECAMARA
‘ol
(o] o

| — MODULO DISPLAY
| ——TECLADO BUSQUEDA

| TT—  TECLALLAMADA

\ MODULO TECLADO —|

\\

(campana)

Serie 7
Junto a la placa MDS DIGITAL se puede instalar una PLACA DIRECTORIO (de la misma serie), con el fin de anotar
el nombre correspondiente a cada uno de los cédigos de las viviendas. Esta Placa Directorio es opcional ya que su
funcion ya es realizada por el display LCD.

| [ o)

—_—

L
|

lamparitas de iluminacion, que han de
conectarse al amplificador 4+N.

(Ver esquemas de cableado interno de
placas).

|~ PLACA DIRECTORIO
La Placa Directorio incluye unas

TECLADO BUSQUEDA

| TT—  TECLALLAMADA
(campana)

|_—AMPLIFICADOR 4+N ~]

| — MODULO DISPLAY—__|

[~ MODULO TECLADO — |

Placa MDS DIGITAL AUDIO

Serie 5

4

U

=
ANPLIFICADOR 4N~ ==,
== | 44N AMPLIFIER EERON
£ [ AMPLIFICATEUR 4+ =INT
" | 4N VERSTARKER o)

.t
.
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Descripcién Placas MDS Digital

- || | FERMAX

Vista frontal

@ Amplificador (altavoz).

(@ Display Digital.

@ Teclado busqueda.

(@) Tecla llamada (CAMPANA).

@ Teclado.

@ Camara.

@ Leds iluminacion.

Vista trasera y cableado interno

il
m

[0 | AMPLIFICADOR 4+N

321 | AMPLIFICATEUR 4+N

74?0

— E:@l
e |6
IL-
IL-

RMAX

4+N AMPLIFIER

4+N VERSTARKER 0

12Vac &
o 12\Vdeiii®

12 3 6 cp2AbAb~ ~Tecpt

RRIQRRS RIBE]

)]

SW1
Fooooumy

DISPLAY DIGITAL MDS

(cns) (enz)

+- DiCk - DCBA
oaxn

[+Ab+ -sasp2 6 BS
slelslklsl

TECLADO DIGITALMDS 1+
KEYPAD MDS DIGITAL

Control de volumen altavoz.

|

@ Control de volumen micréfono
de la placa.
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Placa AUDIO MDS Digital

6

© © 6

Conectores
CNx

’

Placa VIDEO MDS Digital

FERMAX

] AMPLIFICADOR 4+N

=s | 4+N AMPLIFIER

AMPLIFICATEUR 4+N .
4+N VERSTARKER L ®

s )cp e 4

4 B @l 12Vac =

i 0 12Vdciii)

o] 1 2 3 6 cp2 AbAb~ ~Te cpt
@@1@@@@@@@ QI

AN/

I =3
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2

3

6

— W%

+ =CT V' M
— o -
- 22|
N _SWI_ piSPLAY DIGITAL MDS|

CN5

+Abt -

sash2 6 B S|LCN3) (CN2

BBIRIG)

+- DiCk - DCBA

TECLADO DIGITAL MDS
KEYPAD MDS DIGITAL

—®
5
@
@ ()
@

71N\

a—mpnD

b

Conectores
CNx
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Codificacion de los puentes del amplificador:

MASA SEPARADA

@ Codificacion de los Microswitches de la placa:

| | FERMAX

3 2 1

™M~

LLAMADA
ELECTRONICA

Hay que realizar la codificacion de los microswitches situados en la parte trasera del display de la placa.

Mediante estos microswitches se asigna a cada placa un niamero de placa que la identifica dentro de la

“Unidad Central MDS” a la que esta conectada.

Este numero de placa debe ser Unico para cada una de las placas conectadas a una misma Unidad Central

MDS, no se puede repetir.

Las placas deben estar conectadas en la Unidad Central al nUumero de conector correspondiente a su nimero
de placa. Ver mas informacién en el Apartado: Unidad Central MDS Digital.

- Microswitches 1 a 5: Se emplean los 5 primeros microswitches para establecer el nUmero de placa:

]

1] o1 )| [ P
0 1 2 3 4
a0 P L1 | 1 | o 1|8
5 6 7 8 9
[P ) 1R 1| ||
10 11 12 13 14
[ N R N 0
15 16 17 18 19
a1 = 1| P )i % L
20 21 22 23 24
[ )5 1| )| ¥ 1| 1]
25 26 27 28 29
[P | e 1|
30 31

Ejemplo: Ig@@@@g}ol
6 2D2D1- + MV -+

DECODERS— 12Vdc

REF. 2405

UNIDAD CENTRAL MDS
MDS CENTRAL UNIT
——PANELO ——

Placa N°: 1

Conector para
Placa N°: 0

Conectores para

Placa N°: 2

Placa 0 Placa 1

D] e
0 1
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- Microswitch 6: El microswitch 6 sdlo tiene funcion en Sistemas Multi-escalera.
ON: Configuracion multi-escalera.

OFF: Configuracion normal.

Sistema Multiescalera
(s6lo disponible en Sistema MDS Digital)

En el caso de pequefias urbanizaciones (maximo 100 viviendas por bloque), es posible utilizar una
unica Unidad Central para toda la instalacion (entrada general y bloques interiores), compartiendo los
decoders entre los bloques.

La Unidad Central y/o entradas generales son también posibles, teniendo en cuenta que la maxima
cantidad de bloques son 10 y de placas por bloque 3.

i

—|

[
.y o B
Iy o B

i

BUS DECODER BUS DECODER

Ty
ii
L
ii

ENTRADA
GENERAL BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 9
PLACA PLACA PLACA PLACA
N° 0 N° 1 N° 1 Ne 1

CENTRAL N° 00

| e

- Microswitches 7 y 8: Los microswitches 7 y 8 son para codificar el tiempo de apertura del abrepuertas
conectado directamente a la placa.

ON

[TIT%8] 1 sogundo  [[LLLL1P] 7soqunces

8

ON

f111] 1| segundos  [[TITIT 4] 1 segundos

@ Conexion Display:
+,-: Alimentacion audio 12 Vdc.
Sa, Sb: Bus de Datos (Par trenzado - Protocolo RS485).
2, 6: Bus de Audio.
Ab , +: Conexion abrepuertas (12 Vdc max. 500mA.).
B, - : Pulsador de abrepuertas (zaguan).
S, - : Sensor de puerta abierta.

TECLADO DIGITAL WDS
KEYPAD MDS DIGITAL
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@ Conectores placa CNx:
CN1 - CN5: Conector amplificador - Conector display. Conexiéon amplificador -
display.
CN2: Conector del teclado. Conexioén display-teclado.
CN3: Conexién para el lector de proximidad secundario.
CN8: Conector alimentacion display (12 Vdc).

@ Teclado:
D, C, B, A: Control teclado.

@ Palanca Pan & Tilt: control manual para enfocar la camara moviendo el objetivo hacia la direccién deseada. El
ajuste Pan & Tilt permite mover el objetivo 10° en los 4 sentidos.

[ (_/
[ ) éééé
e
/ % [ /
d ‘(gg ]
£ 2
@9 Salida de Video:
V: Vivo.
M: Malla.
@ Conexion camara:
+,-: Alimentacion video 18 Vdc.
CT: Activacion camara (10 Vdc).
Caracteristicas Técnicas
Alimentacion audio 12 Vdc
video (camara) 18 VVdc
Consumo en reposo 100 mA
audio activo 200 mA
camara B/N 130 mA
camara COLOR 150 mA
Temperatura de funcionamiento -10,+60 °C
Potencia maxima de audio sentido Vivienda-Calle 1TW
Potencia maxima de audio sentido Calle-Vivienda 0,15W
Dimensiones placa placa audio serie 5 130 (H) x 246 (V)
(Alto x Ancho) (mm): placa video serie 7 130 (H) x 341 (V)
Dimensiones caja empotrar _placa audio serie 5 115 (H) x 233 (V) x 45 (P)
(Alto x Ancho x Profundo) (mm): placa video serie 7 115 (H) x 328 (V) x 45 (P)
Dimensiones caja superficie placa audio serie 5 130 (H) x 246 (V) x 33 (P)
(Alto x Ancho x Profundo) (mm): placa video serie 7 130 (H) x 341 (V) x 33 (P)
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Placas MDS Digital NCity
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El nuevo disefio de las placas MDS Digital NCity se caracteriza por integra en el mismo modulo
las funciones de audio y video (en caso de placas de videoportero). Se caracterizan por disponer
de:

- Médulo amplificador 4+N (en placas de audio): también llamado «grupo fénico», es el
modulo que incorpora los circuitos electronicos necesarios para el funcionamiento del siste-
ma de audio. Dispone de ajustes de volumen, tanto en sentido calle-vivienda como vivienda-
calle, para que el instalador pueda ajustar el nivel éptimo.

- Médulo compacto: amplificador 4+N + camara (en placas de video):

* amplificador 4+N: también llamado «grupo fonico», es el médulo que incorpora los circui-
tos electronicos necesarios para el funcionamiento del sistema de audio. Dispone de ajus-
tes de volumen, tanto en sentido calle-vivienda como vivienda-calle, para que el instalador
pueda ajustar el nivel 6ptimo.

* camara: incorpora camara COLOR con iluminacién integrada y sistema de regulacion
pan&tilt para ajustar el objetivo de la camara.

- Display LCD: Las placas MDS Digitales incorporan un directorio electrénico que permite la
busqueda de usuarios (nombres de los propietarios de las viviendas...) a través de un display
LCD y botones de navegacion.

La programacion de los diversos parametros del sistema se realiza a través del teclado y del
display.
Display retroiluminado con dos lineas de 16 caracteres cada una.

- Teclado numérico: Genera el cédigo de llamada MDS a vivienda.

La llamada a la vivienda se puede realizar mediante la introduccién del codigo correspon-
diente asignado a la vivienda + la tecla «<campana», o mediante el directorio electronico: con
los botones de navegacion se selecciona el propietario de la vivienda a llamar y se pulsa la tecla
«Ccampanay.

- Control de Acceso: El sistema MDS Digital incorpora, a través del teclado numérico, funcio-
nes de control de acceso mediante codigos de teclado. Ademas permite que se pueda conec-
tar al display de la placa digital un médulo lector de tarjetas de proximidad secundario.

Los usuarios y sus codigos de tarjeta o teclado se almacenan en la «Unidad Central MDS» y
se gestionan mediante el teclado y display de las placas.

- La Unidad Central es el nucleo principal del sistema MDS Digital, la cual incorpora la parte
mas importante de la electronica de gestion y funcionamiento del sistema, incluido el soft-
ware. Las Placas MDS DIGITAL se conectan a los terminales que tiene disefiados para este
propésito. Ver mas informacién en el Apartado: Unidad Central MDS Digital.

Tipologia de las Placas MDS Digital

El tamafio de las placas MDS DIGITAL siempre es el mismo (Serie 7), independientemente del nimero de vivien-

das. Laseriees la

misma en las placas de portero y en las de videoportero (Serie 7), gracias al nuevo disefio de las

placas NCity, que en placas de videoportero integra en el mismo médulo las funciones de audio y video.
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Junto a la placa MDS DIGITAL se puede instalar una PLACA DIRECTORIO (de la misma serie), con el fin de anotar
el nombre correspondiente a cada uno de los codigos de las viviendas. Esta Placa Directorio es opcional ya que su
funcion ya es realizada por el display LCD.

PLACA DIRECTORIO

La Placa Directorio incluye unos leds O
de iluminacién, que han de conectar- N
se al amplificador 4+N.
(Ver esquemas de cableado interno de
placas).
@
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Descripcion Placas MDS Digital
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Vista frontal

@ Amplificador (altavoz).

(@ Display Digital.

@ Teclado busqueda.

(@) Tecla llamada (CAMPANA).

@ Teclado.
@ Camara.

@ Leds iluminacion.

Vista trasera
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AMPLIFICADOR - TELECAMARA

A)
CN1: Conexién Amplificador (CN1) - Display Digital (CN5)
B)

Codificacion de los puentes del amplificador: Configuracion por defecto, Llamada electonica - Masas separadas
JP3 JP1

F (] [ ] [0

MASAS SEPARADAS LLAMADA ELECTRONICA

C)
CN4:
L+ / L- : Luz tarjetero / placa directorio
CP : Comun de pulsadores

D)
JP4: Placas instaladas. Configuracion por defecto: 1 Placa

1 (] [ oIN

1 Placa varias placas (con cambiadores automaticos)
E)
Enfoque de telecamara
Pané&Tilt (+10°)
F)
Seleccién del idioma del mensaje de «puerta abierta». =
B| o)
c| =)
ol &
IDIOMA
LANGUAGE
G)
Ajuste audio
T + _atll ~
Control de volumen altavoz. ( _Q @ Cé - q@p ~

= +
Control de volumen micréfono de la placa. :: _Q@

Sintesis d A i
intesis de voz @

“Puerta abierta...”

H)

Conexion micréfono

1)
Conectores video placa:
V: vivo (video)
M: malla (video)
+, -: alimentacion telecamara (18 Vdc)

J)
Conector de test de monitores.
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DISPLAY DIGITAL

_______________ FERMAX

K)
CNS5: Conexion Amplificador (CN1)

- Display Digital (CN5)

L)

CN4: PC Conexioén. Bus de datos RS-485 (+,-: alimentacion 12 Vdc; Sa, Sb: bus de datos)

M)

Codificacién de los Microswitches de la placa:
Numero de placa: 1..5

Sistema multiescalera: 6
Tiempo apertura abrepuertas (seg.): 7,8

- Microswitches 1 a 5: Se emplean los 5 primeros microswitches para establecer el nUmero de placa:

Hay que realizar la codificacion de los microswitches situados en la parte trasera del display de la placa.

Mediante estos microswitches se asigna a cada placa un nadmero de placa que la identifica dentro de la

“Unidad Central MDS” a la que esta conectada.

Este numero de placa debe ser Unico para cada una de las placas conectadas a una misma Unidad Central

MDS, no se puede repetir.

Las placas deben estar conectadas en la Unidad Central al nUmero de conector correspondiente a su numero
de placa. Ver mas informacién en el Apartado: Unidad Central MDS Digital.

") mmmn ] fgmmmar | hEiFHHHHH | M=) | g
0 1 3 4
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5 6 7 8 9
Pt e 11 | L | w0 L | L)
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Ejemplo:
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Placa N°: 0




MDS

ON: Configuracion multi-escalera.

OFF: Configuracion normal.

| | | | FERMAX

- Microswitch 6: El microswitch 6 solo tiene funcion en Sistemas Multi-escalera.

decoders entre los bloques.

cantidad de bloques son 10 y de placas por bloque 3.

., o

BUS DECODER

N o I
I o

i

Sistema Multiescalera
(so6lo disponible en Sistema MDS Digital)

i

BUS DECODER

ili

En el caso de pequefas urbanizaciones (maximo 100 viviendas por bloque), es posible utilizar una
unica Unidad Central para toda la instalacion (entrada general y bloques interiores), compartiendo los

La Unidad Central y/o entradas generales son también posibles, teniendo en cuenta que la maxima

ENTRADA
GENERAL BLOQUE 1
PLACA PLACA
N° O N° 1

BLOQUE 2

PLACA
Ne 1

CENTRAL N° 00

E—

)

BLOQUE 9

[ 1 ]
N o
Iy o

BUS DECODER

PLACA
N° 1

- Microswitches 7 y 8: Los microswitches 7 y 8 son para codificar el tiempo de apertura del abrepuertas

conectado directamente a la placa.

T8 |1 sequndo I

{1 ™ |4 segundos

12345678 123495

7 segundos

11 segundos

N)

CN3: Conexion lector proximidad/llave botdn secundario.

0)
CN2: Conexién Display Digital (CN2) - Teclado (CN1)

P)
Conexion Display:
+,-: Alimentacion audio 12 Vdc.

Sa, Sh: Bus de Datos (Par trenzado - Protocolo RS485).

2, 6: Bus de Audio.

+12: salida12 Vdc (0,5A).

C, NO, NC: contactos relé (4A) (conexion abrepuertas).
B, - : Pulsador de abrepuertas (zaguan).

S, - : Sensor de puerta abierta.
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Caracteristicas Técnicas

Alimentacion audio 12 Vdc

video (camara) 18 VVdc
Consumo en reposo 250 mA

audio activo 525 mA

camara COLOR 80 mA
Temperatura de funcionamiento -10,+60 °C

[14, 140 °F]

Potencia maxima de audio sentido Vivienda-Calle 1TW
Potencia maxima de audio sentido Calle-Vivienda 0,15W
Dimensiones placa placa audio serie 7 130 (H) x 341 (V)
(Alto x Ancho) (mm): placa video serie 7 130 (H) x 341 (V)
Dimensiones caja empotrar _placa audio serie 7 115 (H) x 328 (V) x 45 (P)
(Alto x Ancho x Profundo) (mm): placa video serie 7 115 (H) x 328 (V) x 45 (P)
Dimensiones caja superficie placa audio serie 7 130 (H) x 341 (V) x 33 (P)
(Alto x Ancho x Profundo) (mm): placa video serie 7 130 (H) x 341 (V) x 33 (P)

Cableado interno
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Conexion Lector Proximidada / Llave boton secundario

PAN &TILT
T oo

@ n

Aliment. | AMPLIFICADOR 4+N
P.Suppl 4+N AMPLIFIER
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Configuracién de parametros del Sistema MDS Digital mediante las Placas MDS Digital

La programacion basica, es decir, la que se puede efectuar desde cualquier teclado con display del sistema MDS
Digital,consiste en:

*

Asignar el codigo de llamada utilizado por cada teléfono en el caso de decoders de audio; el numero de relé
en el caso de decoders de relé; el numero de sensor en el caso de decoders de sensor y el de placa interior
en el caso de decoders de placa.

Programar o modificar datos relativos a los usuarios: nombre, numero de vivienda y piso, asi como el cédigo
de usuario. Dicho cddigo, dependiendo del tipo de lector sobre el que se va a emplear, puede ser el de una
tarjeta de proximidad, el de una llave botoén, el de un transmisor R.F. o incluso un cédigo numéricode 4,56
6 digitos, para accesos con teclado en lugar de lector.

Programar algunos datos de configuracion del equipo, tales como el mensaje que deseamos aparezca en las
placas con display, ajuste del reloj interno, temporizaciones varias, etc.

* Programacion de placas MDS-CITY, en las instalaciones que las incluyen.
Otra funcion accesible desde un teclado de programacion es:

*

Diagndstico del funcionamiento del sistema en instalaciones con varias unidades centrales, intercomunicadas
mediante una red FXL.

Cuando se da alimentacion a una Unidad Central MDS, ésta realiza un autochequeo, ofreciendo durante unos
segundos en los display de las placas, informacion relativa a su configuracion: version de la Unidad Central, niume-
ro de central, test de accesos (placas detectadas, tipo de placa, versién y numero de placa), si esta en red FXL
(conectada a mas centrales) y si dispone de memoria para registro de incidencias.

MDS Ver 6.0 2006 Test de pl acas
01 fxl Proxi m dad V3.3

Esta informacion es similar a la ofrecida al seleccionar la opcién de programacion 7 - Red FXL - Configuracion.

Controles

Es posible introducir los datos de programacion mediante el teclado de cualquier placa de calle con display del
sistema, tan solo hay que tener en cuenta la disposicidn de las teclas.

1. Linea de Mend. Muestra el Menu en el que se en-
cuentra el sistema.

2. Linea de Opciones. Indica, secuencialmente, las op-
ciones del Menu actual.

3. Teclas de busqueda. Para avanzar al siguiente ca-
racter o volver al caracter anterior.

T/

/@ 4. Tecla "CAMPANA". Ofrece determinados caracteres
Pri nci pal : 2o ;
\\.1.$uan“ozm . N graficos (iconos).
7 5. Teclado numérico.Para introducir los caracteres nu-
e==3 meéricos o alfanuméricos necesarios para la progra-

macion (puede utilizarse la plantilla de programacion

/@ que se adjunta).
()
= 6

. Tecla "A". Selecciona la opcién mostrada.

(@ =
7. Tecla "B". Para volver al menu anterior y para confir-
@\ ||/ /® mar los datos introducidos.
& B>
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A continuacién se muestra una guia rapida de programacion de los parametros basicos de las placas MDS Digitales.
Para mas informacién sobre la programacion ver: Manual de Programacion basico Cédigo 94067b.

COMO ENTRAR EN PROGRAMACION

Para entrar en Modo de Programacion siga estos pasos:

1. Asegturese de que el sistema no esta ocupado y pulse la tecla "0"

El display mostrara una serie de guiones, dependiendo de la Longitud de

Cadigos de Usuario que se ha programado en el sistema. (Por defecto es =
6).

Notas

El sistema esta ocupado por cualquiera de las siguientes razones:
-Esta siendo utilizado cualquier otro acceso (placa o conserjeria) de la misma unidad central
-Esta en "modo mantenimiento”
-Esta siendo programado via PC.

En todos éstos casos el display mostrara un mensaje indicativo: "sistema ocupado".

Estando en Modo de Programacion todos los accesos estan bloqueados, y el mensaje: "en mantenimiento" aparece

en todos los displays, tanto de accesos como de conserjerias, (excepto en el que se esta utilizando para la progra-
macion).

2. Introduzca el "Cédigo de Acceso”

AB21AB :si el display muestra 6 guiones
AB21A :si el display muestra 5 guiones
AB21 :si el display muestra 4 guiones

Tras introducir éste, el sistema solicita el "Cédigo de Programa".

Si se introduce un cédigo erréneo, el sistema indica "Codigo no valido".

Nota

Tres fallos seguidos introduciendo el "Codigo de Acceso" inhabilitara el teclado durante 20 segundos, de forma
que al introducir cualquier cédigo, el display indicara "Acceso Bloqueado".

3.Introduzca el Cédigo de Programa:

El valor por defecto es 19025, pero puede cambiarse por el que se de-
see (ver opcion 4: "Menu de Configuracion”).

Menu Princi pal :
Este cddigo siempre debe ser de 5 digitos. 1- Usuari os

Tras introducir el cédigo correctamente, el sistema entrara en el "Menu
Principal".

Si se introduce un cédigo erréneo, sera preciso volver a introducir el "Cédigo de Acceso”.

Nota

Si cambia el Cédigo de Programa (por defecto19025), apuntelo en un sitio seguro para poder consultarlo en caso
de necesidad.
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ELECCION DEL IDIOMA DE LAS PLACAS DE CALLE

Las Minicentrales carril DIN, salen con 4 IDIOMAS cargados de fabrica: espafiol, francés, ingles y aleman. Por
defecto se empleara el espaniol.

Se puede cambiar de la siguiente forma, tanto desde placa como desde Conserijeria:

1. Entrar en programacion:

Pulsar "0" Marcar AB21AB
Marcar 19025 Marcar "0"

Codi go Progr ana: Menu Princi pal : Sel ecci on i di ona:
* KKKk 1- Usuari os ESPANCL 1

Pulsar 1, 2, 3 6 4 segun el idioma deseado, (se van mostrando de forma secuencial):

Sel ecci on i di ona:
FRANCAI SE 2

Sel ecci on i di ona:
ESPANCL 1

Sel ecci on i di ona:
DEUTCH 4

Sel ecci on i di ona:
ENGLI SH 3

MENU PRINCIPAL

Este menu nos ofrece la opcion de acceder a una serie de funciones o submenus, que se iran mostrando
secuencialmente.
Podemos acceder a dichos submenus de 2 formas:

a) Esperar que dicha opcién aparezca en el display y pulsar entonces la "A"
b) Marcar directamente el nimero que aparece a la izquierda de la opcién.

La funcion de cada uno de ellos es la siguiente:

Menu Principal: 1- Usuarios

Nos lleva al submenu con el que podremos afiadir, modificar, etc. datos rela-

tivos a los usuarios, asi como reordenar la lista de usuarios y compactar la Menu Princi pal :

misma, con el fin de optimizar la capacidad de la memoria de usuarios. . '
1- Usuari os
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Menu Principal: 2 - Decoders

Utilizaremos esta opcidn para programar, modificar, etc. la direccion asigna-
da a cada salida del decoder (en cada una de las salidas del decoder se
conecta el teléfono/monitor de una vivienda).

También con esta opcién se programan los Decoders de Relés, Sensores
y Placas.

La programacion puede hacerse de diversos modos: secuencialmente,
individualmente, etc.

Menu Principal: 3 - Mensajes

Menu Pri nci pal :

2- Decoder s

Nos permitird programar, modificar o anular el mensaje que, estando las
placas en reposo, aparece en el display de las mismas, secuencialmente
con la fecha y hora actual del reloj del sistema.

Menu Principal: 4 - Configuracion

Menu Princi pal :
3- Mensaj es

Programacioén de los parametros internos del sistema, tales como puesta en
hora del reloj, tiempo minimo y maximo que puede estar ocupado el canal de
comunicacion y duracion del timbre de llamada de los teléfonos.

Permite, ademas, acceder a la programacion de las Placas MDS-CITY en
sistemas combinados.

Para sistemas en los que se utiliza la funcion de control de ascensores, con

Menu Princi pal :
4- Confi guraci on

esta opcién podremos asignar los tiempos de habilitacién del mismo, de forma independiente para los habitantes

del edificio y para los visitantes.

Menu Principal: 5 - Conserjeria

Esta opcidn tiene dos utilidades: por un lado nos indicara el modo de funcio-
namiento de la o las conserjerias conectadas a la unidad central y por otro
lado, nos permitira habilitar la opcién de activacion de relés desde la conser-
jeria.

Menu Principal: 6 - Autoinicio

Menu Princi pal :
5-Conserjeria

Opcion muy util para poner en marcha el sistema por primera vez, ya que
nos guia por los pasos logicos para ello: puesta de fecha y hora del reloj,
asignacién de tiempos maximo y minimo de conversacion y a continuaciéon
nos lleva automaticamente a la opcion "Usuarios" de éste "Menu Principal”,
con el fin de dar de alta los usuarios del sistema.

Menu Principal: 7 - Red FXL

Menu Princi pal :

6- Aut oi ni ci o

Esta opcion sdlo es accesible en el caso de que la unidad central esté co-
nectada a otra (u otras), por medio de la red FXL (FERMAX LINK) por ejem-
plo, en urbanizaciones.

Permite, en este caso, conocer la forma en que cada una de las demas
unidades centrales tienen programadas su 0 sus conserjerias, asi como es-
tablecer un rapido diagnéstico que nos indique si la comunicacion entre to-
das ellas, a través de la red FXL es correcta.

Menu Princi pal :
7- Red FXL
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Guia rapida de Programacion - Menu Placa MDS Digital

Menu principal -Cambio Idioma
-Usuarios
I Anadir

Modificar

'
Inicializar
I Configuracion
Lista de usuarios
Parametros por defecto
Memoria
T'Ocupaci()n

'Compactar
'—Ordenar
-Salida
Puerta 2/4 digitos
Boton salida
-Salir

-Decoders
I Prg. Individual

Prg. Secuencial = Tipo de Decoder = Codigo Inicial

Cambio codigo = Tipo de Decoder = Codigo original

Nuevo codigo
Prg. Telefono
I '—Pr. Atendida

'—Pr. Secuencial = Codigo Inicial
-Salida
Test Decoder i Tipo de Decoder 1 Codigo original
Llamada x rele

-Salir

| C——

-Mensajes

<o
e

'—Modiﬁcar
-Borrar

-Salir
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Menu principal I l

-Configuracio
-Reset U.C.

-Codigo program Base (1)

Insta (2)
-N.Digit.Codigo

-T.Conversacion

-T. Minimo

-Reloj

-MDS-City = Emplear bloques? = 6 digit. lamada?
-Lift Control=» T.visitante > T.usuario

-Long. llamada e Seg.extra (0-9)

-V escalera

-Salir

| C———

-Conserjeria
Modo actual

Activ. de reles
Panico = Telef.
Desvio [->Telef.

Rele panico = Salida: _ _
Cola llena

Desvio Mensaje
-Salir

——

-Autoinicio
Configuracion

Lista usuarios

Parametros por defecto

-Salir

e—

-Red FxI
I Centrales = N. Central: _ _

'-Telefonos [ Llamada tel: _
'—Configuracion
'~Fecha y hora

-Salir
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Placas MDS Antivandalicas «BRUTO»

estética.

Las placas MDS BRUTO forman la linea de placas de calle antivandalica de FERMAX. Esta placa
de perfil continuo y composicion modular integra las mejores cualidades: resistencia, seguridad y

Las placas MDS BRUTO estan fabricadas mediante un sistema de inyeccion de aluminio para
ofrecer la maxima resistencia y pintadas con nylon polimerizado. Su perfil curvo y el sistema de
anclaje de los médulo le confieren una gran robustez.

El funcionamiento y configuracion de cada modelo de placa MDS BRUTO (city, direct y digital) es
el mismo que el explicado en las placas MDS CityLine.

Tipologia de las Placas MDS BRUTO
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Las placas MDS Digital BRUTO se caracterizan por disponer de:

- Médulo amplificador 4+N: también llamado «grupo fonico», es el mddulo que in-
corpora los circuitos electronicos necesarios para el funcionamiento del sistema de
audio. Dispone de ajustes de volumen, tanto en sentido calle-vivienda como vivien-
da-calle, para que el instalador pueda ajustar el nivel éptimo.

- Display LCD: Las placas MDS Digitales incorporan un directorio electrénico que
permite la busqueda de los nombres (propietarios de las viviendas...) a través de un
display LCD.

La programacion de los diversos parametros del sistema se realiza a través del
teclado y del display.

- Teclado numérico: El propio teclado genera el cédigo de llamada MDS, no siendo
necesarios los médulos de extension de llamadas.

La llamada a la vivienda se puede realizar mediante la introduccion del codigo co-
rrespondiente asignado a la vivienda + la tecla «campana» o mediante la busqueda
en el directorio electronico y una vez encontrado el propietario deseado pulsando la
tecla «campanay.

- Control de Acceso: Los sistemas MDS Digital ademas de incorporar, a través del
teclado numérico, funciones de control de acceso mediante codigos de teclado,
permite que se pueda conectar al display de la placa digital un médulo lector de
tarjetas de proximidad secundario. Los usuarios y sus codigos de tarjeta o teclado
se almacenan en la unidad central y se gestionan mediante el teclado y el display
de la placa.

- Visor para ubicar el moédulo de telecamara (b/n o color) en instalaciones de
videoportero o ubicar un tarjetero panoramico en instalaciones de portero.

- La Unidad Central es el nucleo principal del sistema MDS Digital, la cual incorpora
la parte mas importante de la electronica de gestién y funcionamiento del sistema,
incluido el software. Las Placas MDS DIGITAL se conectan a los terminales que
tiene disefiados para este proposito.
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Conserjerias MDS Digital

Los sistemas MDS digital pueden ser completados con una o varias CENTRALES DE CONSERJERIA (en entrada
general y/o bloques interiores), de montaje sobremesa o pared :

La Central de Conserjeria MDS Digital hace de "filtro" entre los visitantes a un edificio y los vecinos del
mismo.

Las conserjerias disponen de varios modos de funcionamiento: Dia, Mixto, Noche, etc...

En modo DIA, las llamadas que se hacen desde cualquier acceso al edificio son recibidas en la Central
de Conserjeria, pudiendo el Conserje anunciar la visita al correspondiente vecino, pasarle la llamada o
bien atenderla personalmente.

La Central de Conserjeria puede trabajar en modo MIXTO, en el que las llamadas de los visitantes son
recibidas directamente en la vivienda correspondiente. Aun asi, es posible también llamar directamente
al Conserje desde las placas de calle, pulsando la tecla campana.

Tanto en modo DIA como en modo MIXTO, en la Central de Conserjeria se reciben llamadas de los
vecinos que deseen hablar con el Conserje.

En modo NOCHE la Central de Conserjeria no atiende llamadas de los teléfonos ni de las placas de calle . La
llamada, desde cualquier placa de calle, pasa directamente a la vivienda llamada.

En modo Dia o Mixto, si en el momento que alguien llama a Conserjeria, el Conserje esta ausente, las llama-
das quedan memorizadas en las correspondientes colas de llamada de la Conserjeria (hasta un total de 20
llamadas procedentes de vivienda o decoder de placas y la ultima llamada desde placa de calle) pudiendo
contestarlas el Conserje a su regreso.

También es posible realizar un desvio automatico de la llamada a un teléfono de la instalacion (vivienda del
conserje, etc...).

El Conserje puede también intercomunicar dos viviendas, a peticion de una de ellas.

Como funcién adicional, y utilizando teléfonos provistos de botén de panico (PANIC) e Isodecoders (en lugar
de Decoders de Audio) o placas con botén de panico con Decoders de placa, por planta, la Central de Conser-
jeria puede funcionar, también, como Central de Recepcion de Alarmas de Panico. Este tipo de alarma se
produciria en el momento en que algun vecino pulse el botdn de panico de su teléfono, con el fin de alertar al
Conserje o a la persona encargada de la vigilancia del recinto.
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Conserjeria MDS Digital de Sobremesa y Pared (formato monitor) (Ref. 2537)

Descripciéon Controles Conserjeria MDS Digital de Pared

|
L

.

il
§
[

5

A
8
[T

o

=)
-

Display
Ofrece diversa informacion durante el manejo de la Central de
Conserjeria.

Teclas de busqueda

€= Pulsar estas flechas para localizar el nombre del ve-
= cino al que se desea llamar. La busqueda debe em-
pezar siempre presionando la flecha derecha

Llamada (Campana)

[\ D Para llamar a los teléfonos de las viviendas o a otras
conserjerias.

Abrepuertas
Tecla de accionamiento de abrepuertas.

Comunicacion Conserje -Teléfono. )
Activa el canal de comunicacion entre la CONSERJERIA y el ultimo TELEFONO llamado.

Comunicacion Placa -Teléfono.
Activa el canal de comunicacién entre la dltima PLACA y el Gltimo TELEFONO llamado.

Comunicacion Conserje - Placa. )
Activa el canal de comunicacién entre la CONSERJERIA y la ultima PLACA con la que se ha
conversado.

Comunicacién Conserje - Decoder de Placas. ]
Activa el canal de comunicacion entre la CONSERJERIAYy la Placa conectada al DECODER DE PLA-
CAS seleccionada mediante el teclado.

Comunicacion Vivienda - Vivienda.
Activa el canal de comunicacion entre dos Viviendas.

Teclado de marcacion.

Se localiza debajo del brazo del teléfono. Sirve para introducir el nimero de teléfono de la
O®® J P

vivienda a llamar, numero de placa y datos en general. También permite programar los termina-

OISO les de vivienda como si de una placa se tratase (Ver «Manual Conserjeria MDS Digital ref.2537»

Cédigo 94981).

@ © @ Activacion/Desactivacion visualizacién de las colas de llamada.

Se utiliza para activar o desactivar la visualizacion de las colas de llamada en el display de la

®O® conserjeria.
@ @ @ Confirmar/Borrar.
B X @

Pulsar esta tecla para confirmar los datos introducidos mediante el teclado de marcacion y

para borrar los datos introducidos o para anular la llamada actualmente seleccionada.

@ Llamar/Establecer comunicacioén.
Pulsar esta tecla para llamar a los teléfonos de las viviendas o establecer comunicacién
con la llamada de cola seleccionada.

Nota IMPORTANTE sobre Ila puesta en funcionamiento.

La central de conserjeria tiene asignado un nimero, que debe corresponder al nUmero de cambiador MDS dénde
esté fisicamente conectada (0..9). Para cambiar este nUmero, que por defecto es 0, mantendremos pulsada la
tecla «#» hasta que aparezca un signo de interrogacion «?» en el display. Introduciremos el nimero de central de
conserjeria deseado, tras lo que el sistema contestara «OK». Una vez cambiado el numero de Conserjeria, se
debe reiniciar el sistema para que la Unidad Central la reconozca.
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onserjeria MDS Digital de Pared (Ref. 87721 + Ref. 87731)

Descripciéon Controles Conserjeria MDS Digital de Pared

1.Tarjetero Panoramico

M
=
D] =
= Y e
i
@ (& L..:. N @
= @)
@ -
@YD)

Tarjetero que incluye unas breves instrucciones para el manejo de la conserjeria. El texto de éste tarjetero
puede cambiarse si se desea.

2. Display
Ofrece diversas informaciones durante el manejo de la Central de Conserjeria.
3. Teclas de Busquedas (Flechas)
Pulsar estas flechas para localizar el nombre del vecino al que se desea llamar. La busqueda se debe
empezar siempre presionando la flecha derecha.
4. Tecla de llamada (Campana[_4 )
Para llamar a los teléfonos de las viviendas u otras conserjerias y para abrir la puerta de los accesos.
5. Boton Verde
Para seleccionar el canal de comunicacion CONSERJERIA-TELEFONO. Comunica con el ultimo teléfono
llamado.
6. Botéon Amarillo
Para seleccionar el canal de comunicacion PLACA-TELEFONO. Comunica ultima placa con ultimo teléfono
llamado.
7. Boton Rojo
Para seleccionar el canal de comunicacion CONSERJERIA-PLACA. Comunica con la ultima placa con la
que se ha conversado.
Nota: Esta conserjeria no puede accionar el abrepuertas de la placa que esta en comunicacidn con la conserjeria.
CA_ 1 2 1 3) Teclado de marcacion.
( I I Sirve para introducir el numero de teléfono de la vivienda a llamar, nimero de placa y datos en
4 5

general. También permite programar los terminales de vivienda como si de una placa se trata-

(7T T3 T39O S€ (Ver «Manual Conserjeria MDS Digital ref. 87721+87731» Codigo 94094).

CaAlo | B)

(A1 Activacién/Desactivacion visualizaciéon de las colas de llamada.

Se utiliza para activar o desactivar la visualizacion de las colas de llamada en el display
de la conserjeria.
Confirmar/Borrar.

Pulsar esta tecla para confirmar los datos introducidos mediante el teclado de marcacion
y para borrar los datos introducidos o para anular la llamada actualmente seleccionada.
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Modos de funcionamiento conserjerias MDS Digital

Las caracteristicas de los distintos modos de funcionamiento para edificaciones con una sola Central de Conserjeria

son:
@ MODO DIA

* La Central de Conserjeria puede llamar y recibir lamadas de los teléfonos.

* Las placas de calle no pueden llamar directamente a los teléfonos.

* Las llamadas desde placa de calle hacia los teléfonos son interceptadas por
la Central de Conserjeria, que puede transferirlas al teléfono llamado o a
cualquier otro.

* El conserje puede poner 2 teléfonos en comunicacion.

@ MODO MIXTO
* La Central de Conserjeria puede llamar y recibir llamadas de los teléfo-
nos.

* Las placas de calle pueden llamar directamente a los teléfonos, y también
al conserje mediante la tecla campana. El conserje puede transferir una
llamada a cualquier teléfono.

* El conserje puede poner 2 teléfonos en comunicacion.

## MODO NOCHE
* La Central de Conserjeria no atiende llamadas de los teléfonos ni de las
placas de calle. Funciona como si fuese una placa de calle mas.

* Las placas de calle pueden llamar directamente a los teléfonos.
* El conserje puede llamar a los teléfonos.

@ MODO MASTER-DIA
* La Central de Conserjeria recibe las llamadas de teléfonos e intercepta
las llamadas de placas de calle pertenecientes a todas las demas Unida-
des Centrales que estén en MODO NOCHE o TRANSFER en ese mo-
mento.
* En lo que respecta a las viviendas que dependen directamente de esta
Central, funciona como si estuviese en MODO DIA.

@ MODO MASTER-MIXTO
* La Central de Conserjeria recibe las llamadas de teléfonos pertenecientes
a todas las demas unidades centrales que estén en MODO NOCHE o
TRANSFER en ese momento.
* En lo que respecta a las viviendas que dependen directamente de ésta
Central, funciona como si estuviese en MODO MIXTO.

Nota: Los iconos correspondientes a los modos de funcionamiento sélo se muestran en la conserje-
ria Ref. 2537. En la conserjeria Ref.87721+87731 los modos se muestran mediante texto.
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MODO TRANSFER-DIA
* Desvia las llamadas de los teléfonos que dependen de ella hacia la Cen-
tral de Conserjeria designada.

* Intercepta las llamadas de las placas de calle que dependen de ellay las
desvia hacia la Unidad Central designada.

MODO TRANSFER-MIXTO
* Desvia las llamadas de los teléfonos que dependen de ella hacia la Cen-
tral de Conserjeria designada.

* Las llamadas desde las placas de calle que dependen de ella van direc-
tamente al teléfono llamado.

Seleccion del MODO de funcionamiento

1. Pulsar @

El display mostrara una serie de guiones:

2. Pulsar la tecla @ seguida de @ repetidamente hasta completar los guiones:

El display presentaré el MODO actual: '
Dia

3. Utilizar las teclas Ig (bajo el display) para seleccionar el MODO deseado:

NOCHE
MIXTO

DIA

MASTER-DIA (¥)
MASTER-MIXTO (*)
TRANSFER-DIA (*)
TRANSFER-MIXTO (*)

(*) Sélo disponible en instalaciones con mas de una Unidad Central.

i

Pulsar la tecla ( B ) cuando el MODO deseado aparezca en el display:

il

Display conserjeria Ref. 2537.

Para mas informacién acerca de las Centrales de Conserjeria MDS Digital consultar manuales codigo:
- 94891 Conserjeria MDS Digital Ref. 2537
- 94094 Conserjeria MDS Digital Ref. 87721+87731
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Unidad Central MDS Digital (UC)

La Unidad Central es el nucleo principal del sistema MDS Digital.

Las unidades centrales MDS pueden funcionar como sistemas de “portero/videoportero” (sistema «MDS Digital»),
como sistemas integrados de “portero/videoportero + control de accesos” (sistema «MDS Digital Controller») y
como sistemas independientes de “control de accesos” (sistema «Digital Controller»).

6 2 D2D1 - + M V S ON DIP fon
0086 (0EDBBBRA
‘ ...... ‘ ‘. .‘ ‘. .‘ 1234 12345678
oo 0 0o
N
DECODERS——_RD TD ST 12V <y | CONFIG #CENTRAL
FERMAX
WADE IN SPAN UNIDAD CENTRAL MDS
[ REF. 2405 MDS CENTRAL UNIT |
FUSE 05/
POWERQ (q3 G
«[tEsTR |
o FXL | PC
SWITCHERS OFF ON RP TP PANEL 0 RX JTX FXL
W [ ] 00L . . ... . .1 oo
r
s
nimmiiaia] v -~ Sasb26 CTVM [+°°¢] ABGABG

Caracteristicas de la Unidad Central MDS

* Sistema de Portero y Videoportero (MDS Digital)

- Capacidad de hasta 32 accesos, entre placas de audio y/o video y conserjerias, (empleando los mddulos de
cambiadores Ref. 2379), por unidad central.

En el caso de disponer de varias unidades centrales (mas de una) interconectadas a través de la red FXL, la
capacidad por central es de 31 accesos.

- Capacidad de hasta 10 Centrales de Conserjeria por unidad central (cada central de conserjeria equivale a un
acceso).

- Gestién de hasta 9.999 viviendas.

- Directorio electrénico de vecinos: nombre, piso, puerta,etc..., con capacidad hasta 1022 usuarios.

- Codigo personal de usuarios.

- Hasta 999 placas de audio para intercomunicacién de 1 o 2 pulsadores mediante decoders de placas.
- Posibilidad de conexion entre unidades centrales (hasta un total de 63) a través de la Red FXL.

- Registro de incidencias.

- Posibilidad de gestion por PC y gestién remota por IP o médem (mediante médulos adicionales).

* Sistema de Control de Acceso (MDS Digital Controller)

Posee todas las caracteristicas del sistema de PORTERO y VIDEOPORTERO MDS DIGITAL y funciones especificas
de control de accesos:

- 32 accesos por unidad Central: accesos de teclado, de tarjeta proximidad, RF, etc. Si no se emplean accesos
de audio, no son necesarios los médulos cambiadores.

En el caso de disponer de varias unidades centrales (mas de una) interconectadas a través de la red FXL, la
capacidad por central es de 31 accesos.

- Hasta 63 Unidades Centrales conectadas entre si.

- Hasta 1022 usuarios.

- Hasta 999 sensores (mediante decoders de sensores) por unidad central.

- Hasta 999 relés (mediante decoders de relés) por unidad central.

- Software de programacion y gestion de la instalacion para PC (local y remoto).
- Alarmas técnicas y automatizacion (mediante decoders de sensores y relés).

- Intercomunicacion: Hasta 999 placas de audio para intercomunicacion de 1 o 2 pulsadores mediante decoders

de placas y Central de Conserijeria.
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Descripcién Unidad Central MDS
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@

(?) ©,

1234

DO

1| TR
0

0o
)
DECODERS——_RD TD “RST 12vde XY CONFIG #CENTRAL
FERMAX
MADE IN SPAIN UNIDAD CENTRAL MDS
MDS CENTRAL UNIT
} FUSIBLE[ | REF. 2405 [
FUSE |
POWER() C € ’G‘
PO FXL | PC
—
SWITCHERS OFF ON RP TP PANEL 0 v RXJTX EXL

iiiiiiiiii IE:::I -
COoOOoo0ck

‘ oad
¢ o 0 ¢ 6 o]0 o .0 ¢ o o o o o
+ - SaSb 2 6 CT VM A B G AB G

6 o

@ Conexion salida Bus de decoders:
+,-: Alimentacion 12 Vdc.
D1, D2: Bus de Datos (Par trenz
2, 6: Bus de Audio.

@ Salida de Video a Decoders o distribui
V: Vivo.
M: Malla.

(® Alimentacién 12 Vdc.

@ SW1: Configuracion modo de funciona

>

® O

ado - Protocolo RS485).

dores:

miento.

@ SW2: Configuracion numero de unidad central y de la Red FXL.
@ Conexion modulo cambiador (necesario cuando se quiera conectar mas de 1 acceso de audio/video o cuando

en la instalacion se utilice la red FXL).

@ SW3: Activacion del audio del acceso definido como n° 0 (placa audio/video o conserjeria conectada a Panel

0 y codificada como 0).

Panel 0: Conexion del acceso de audio/video n° O:

+,-: Alimentacion 12 Vdc.

Sa, Sb: Bus de Datos (Par trenzado - Protocolo RS485).

2, 6: Bus de Audio.

Ct: Activacion telecamara (salida: 10 Vdc).

V: Vivo.
M: Malla.
@ Conexion a PC tipo RS-485.

Conexion Red FXL:
A, B: Bus de Datos

G: Conexidn a tierra (una por rama); Conexién a malla de par trenzado.

Caracteristicas Técnicas

Alimentacion 12 Vdc
Consumo maximo 150 mA
Temperatura de funcionamiento 10, +60 °C
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Configuracién Unidad Central MDS
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SW1. Configuracion del modo de funcionamiento.

B

= e

gg ON DIP
M LLL,
1234

5

OFFE ON

=z O'ﬁ DDE Habilita la introduccién de codigos %é’”ﬁ DDE Solo se pueden introducir
iz 44| desde cualquier placa con teclado. 75454 cddigos desde conserijeria.

sfon or] Modo mantenimiento deshabilitado.|  s[ov or] Modo mantenimiento activado
11800 Modo de funcionamiento NORMAL.|  “|0800} (imposibilita la comunicacion
placas-decoders).

=[ON DIP s[oN oiP
° g g E g Modo VIDEOPORTERO w Modo DIGITAL CONTROLLER

£ ﬁﬁ DDE Ml?tgg cf\ctualizacic')n Firmware desha- é Modo Actualizacion Fimware
1224 Modo de funcionamiento NORMAL. 125 4] habilitado.

Valores de fabrica: todos los microswitches a OFF.

SW2. Configuraciéon nimero de Unidad Central y de la red FXL.

Se emplean los 6 primeros microswitches para establecer el numero de central:

0o
‘I'

B

4=

(*) La unidad Central sélo puede
codificarse como 0 si no existen mas
unidades centrales conectadas
entre si a través de lared FXL .

{]  [oeeeee ]

| sl | [t [ L) | | [ L] [l
o (M 1 2 3 4 5 6 7

[ | [P | [P | )| e | [ )| [
8 9 10 1 12 13 14 15

e O e O T O N e
16 17 18 19 20 21 22 23

] I o ] I e
24 25 26 27 28 29 30 31

.....

2375678 2375678 ] | 12345678

40 41 42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52 53 54 55

e el e e et ol el

aaaaaaaaaaaaaaaaa

56 57 58 59 60 61 62 63

Los microswitches 7 y 8 se emplean para definir los parametros del modo de funcionamiento de la central en la

ref)IP 7: N° de digitos a marcar para generar llamada.

f]

JIiL

345678

0008

1234567

OFF

DIP 8: Acceso a otras centrales.

fl
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AT

12345678

OFF

6 digitos: 2 digitos de numero de central + 4 digitos de llamada a decoder (bloque).

4 digitos: No se pueden repetir los nimeros de apartamentos entre centrales.

Configuracion de la central como entrada general (EG): Se habilita la llamada a decoders* conectados
a otras centrales.

Configuracion de la central como bloque interior (Bl): Sélo se pueden llamar a los decoders* conectados
a la propia central.

* Los decoders transfieren la llamada recibida al terminal de vivienda correspondiente (teléfonos y/o monitores
conectado a una de las salidas del decoder).
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SW3. P0. Activacion de audio de la Placa o Conserjeria conectada en el Panel 0 (sin necesidad de realizar una

Sirve para comprobar el correcto funcionamiento del audio desde los decoders hasta el acceso de audio/video
(configurado como accesos “0” y conectado a la central en el conector Panel 0), mediante un brazo del teléfono

enchufado en el conector TEST del decoder.

f]

PO
OFF ON

O

Recuerde desactivar el interruptor SW3 (OFF) al finalizar las comprobaciones.

Estado de Ia Central - Leds indicadores

La unidad central dispone de una serie de leds que informan del estado actual de la central. La ubicacion y el
significado de cada uno de ellos se explica a continuacion:

00

RD TD

0

/ RST 12Vd

A AN
POWER()
I 00 (
LED INDICACION ENCENDIDO APAGADO PARPADEANDO
X Estado del MODO ACTIVADO DESACTIVADO El sistema esta en
CONSERJERIA Modo D, X, T,M Modo Noche MODO PC TEST
Y Estado del MODO | ACTIVADO | DESACTIVADO | Garga de Software
PANICO
RST Hay algun ,
(DL1) Sistema de RESET problema Todo correcto | Hay algun problema
POWER Estado de El sistema esta | El sistema no esta | Hay algin problema
(DL2) ALIMENTACION alimentado alimentado con la alimentacion
RD Estado del BUS de Hay algun 75405 los decoders| Algin decoder esté
(DL11) DECODERS decoder estan en reposo enviando datos
bloqueado
: La Unidad Central | La Unidad Central
L
D-II:?O Estado del BUS de Ceantllj'glliz(:é no esta enviando |esta enviando datos
( ) DECODERS blogueada datos a los al BUS de decoders
decoders
RP Todas las placas | Alguna placa esta
H |
(DL8) Estad;L(i\ecl:ABéJS de e:)):ouqnuae:daaca estan en modo | enviando datos a la
reposo U.C.
P Estado del BUS de La Unidad Todas las placas La U.C. esta
DL3 PLACAS Central esta estan en modo enviando datos al
(DL3) bloqueada reposo BUS
RX Alguna central |Todas las centrales La U.C. esta
(DLg) | Estadode Red FXL |esta bloqueada | estan en modo recibiendo datos
reposo
X La Unidad R La U.C. esta
(DL6) Estado de Red FXL | Central esta eposo enviando datos
bloqueada
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Médulo Cambiador de Placas para sistema MDS Digital (Ref. 2379)

En una unidad central se pueden conectar hasta 32 accesos (del 0 al 31), que pueden ser placas de calle, conserjerias
y/o lectores de control de acceso.

En el caso de disponer en la instalacién de mas de una unidad central interconectadas a través de la red FXL, el
numero de accesos se reduce a 31, debido a que la red FXL ocupa la posicion «0». la red FXL se emplea para
intercambiar audio y video entre las diferentes Unidades Centrales.

En el caso de accesos de audio o video (placas de audio/video y conserjerias), para poder conectar mas de uno
(hasta 31/32) es necesario el uso de cambiadores, ya que en la unidad central sélo esta disponible la regleta de
conexiones «Panel 0» donde Unicamente se puede conectar una placa de audio/video o una conserjeria, siempre
y cuando no esté siendo utilizada por la red FXL. El cambiador selecciona el audio/video procedente de la placa
activa (hilos 2 y 6). El bus de datos (Sa y Sb), tiene continuidad en toda la instalacion.

Por lo tanto para poder conectar mas de una acceso de audio/video (0 un Unico acceso de audio/video si esta
siendo utilizada la red FXL),es necesario utilizar médulos cambiadores Ref. 2379 (estos cambiadores no son
necesarios en instalaciones de lectores de control de acceso):
Descripciéon de Terminales:

@ Conector de entrada (desde el cambiador anterior o la

4 N
Central MDS) @ IN ZZ:ZZZZ 2lo0] ooz _@
@ Conector de salida al siguiente cambiador. CN1 :
(3 Conectores de alimentacion (12 Vdc). * 8 | I 8 g
. o L B Be
@ Conectores de la primera placa (datos, audio y video). IsB 8 B 8 O
2 2 5
@ Conectores de la segunda placa (datos, audio y D D 6| O] 6 Q]
ideo). ] (®]
@ Kct?\(/)gcién manual del cambiador, permite comprobar (i,T 8 . E,T 8 .
el correcto funcionamiento de éste: oz 1 IMOJE] MIO)3
SW1 a ON: fuerza el cambiador al conector de la ®_- OUT | ) (L
primera placa. Na SWA 2 Y,

SW2 a ON: fuerza el cambiador al conector de la
segunda placa.

®
@,

En funcionamiento normal los dos interruptores
deben estar en OFF.

Cada médulo cambiador permite conectar dos placas, pudiéndose interconectar los cambiadores entre si hasta
alcanzar el n°® maximo de placas por unidad central.

12Vde 12 Vde Vac 18 Vde

1 t 1 t

000000/ [od [od] ‘ ne oo 9 000 heeod 0000
PRI+ o w PRI+ o w
UNIDAD CENTRAL ALIMENTADOR ALIMENTADOR
D CENTRAL UNIT D POWER SUPPLY 12 Vdc POWER SUPPLY 18 Vidc
PANEL T
—] @BooeoaL peeeae) U ©) U U @) U

<—18 Vdc

<

l

b 1l

N°. 0

* ) _ N°. 30 Ne. 31

Nota importante:

Los mdédulos cambiadores no son necesarios para los lectores de control de acceso. Los lectores se
conectan en paralelo al bus de Placas (consultar esquemas).
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Red FXL: Interconexion de varias Unidades Centrales

En una unidad central se pueden conectar hasta 32 accesos (del 0 al 31), que pueden ser placas de calle y/o
lectores de control de acceso.

En el caso de disponer en la instalacion de mas de 32 accesos u otras prestaciones, el sistema MDS Digital puede
ampliarse facilmente anadiendo unidades centrales adicionales interconectadas entre si a través de la red FXL.

En red FXL el numero de accesos de cada unidad central se reduce a 31, debido a que la red FXL ocupa el puerto
«0» (los accesos conectados a unidades centrales en red FXL deben codificarse del 1 al 31).

La red FXL permite conectar hasta 63 unidades centrales, cada una de ellas con 31 accesos. Cada unidad central
se debe codificar con un niumero de unidad central diferente mediante el microswitch SW2 (ver apartado configura-
cion unidad central MDS).

Conexion Red FXL

La interconexién de las diferentes unidades centrales de la instalacion, se realiza a través del conector FXL dispo-
nible en cada central:
SW2

peeeedc peeeedc) )
62D2D1- + MV -+ 62D2D1- + MV -+ ) 62D2D1- + MV -+
DECODERS— 12Vdc DECODERS— 12Vdc DECODERS— 12Vdc

UNIDAD CENTRAL MDS

R UNIDAD CENTRAL MDS
. MDS CENTRAL UNIT

UNIDAD CENTRAL MDS
. MDS CENTRAL UNIT R L MDS CENTRAL UNIT
~—— PANELO——

R23y R24 T SASE26 CTV WIS VA6 G AB G
ol odspovood

—— PANELO —
+- SASB26 CTVM/EYKB G AB G

ood 5

——PANELO —
+- SASB26 CTVM/EYKB G AB G

eod 5

Ref.5918

Importante

La pantalla del par trenzado apantallado que conecta a dos unidades centrales, debe estar conectada a
tierra en una sola unidad central.

Se deben cortar la Resistencias R23 y R24 de todas las unidades centrales intermedias, quedando Unica-
mente sin cortar dichas resistencias en la unidades centrales de los extremos.

En instalaciones de portero/videoportero ademas de interconectar los teminales del conector FXL es necesario
interconectar los cables de audio 2 y 6, asi como el negativo.

2200090
62D2D1- + MV -+

~\——DECODERS—— 12Vdc

‘@@@@@@@
620201+ MV -+
\——DECODERS—— 12Vdc

pee0ed O oo g Fwmm
6 2D2D1- + MV -+

DECODERS— 12Vdc

UNIDAD CENTRAL MDS R UNIDAD CENTRAL MDS UNIDAD CENTRAL MDS @ R
e MDS CENTRAL UNIT . MDS CENTRAL UNIT R L4 MDS CENTRAL UNIT
L PANELO —— L PANELO —— —— PANELO——
+5ASB26 CTVM/QYKBEGAB G| +-5ASB26 CTVM/RYKB G AB G| R23 y R24 +-SASB26 CTVM[Z YBGABG
; | 45 | b | SE I oo
@H | 52 | @\ | (=5 4 | o |
il XL 1

Ref.5918

En instalaciones de control de acceso en las que no existen accesos de audio o video no es necesario interconectar
los cables de audio 2 y 6.

Consultar esquemas de conexion para ver en detalle la interconexion de unidades centrales con accesos de audio,
video o control de acceso.
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Decoders MDS

Son el interface entre el BUS de decoders MDS y los dispositivos externos (teléfonos/monitores, placas de
intercomunicacion, sensores de alarma, relés, etc.)

Existen diversos tipos de decoders que se pueden utilizar en los sistemas MDS.

Decoders de Audio

Los decoders de audio, se emplean de interfaz del audio transmitido en ambos sentidos entre las placas, termina-
les de vivienda, conserjerias, etc..., a través del bus MDS.

e Decoders de Audio 4 y 8 salidas: Utilizados en instalaciones de portero/
videoportero. Permiten conectar hasta 4/8 teléfonos y/o monitores.

Son los encargados de encaminar y transmitir el audio procedente de una
placa de calle hasta el terminal de vivienda correspondiente y viceversa.

Cada una de las salidas de los decoder se programan con una direccion MDS
distinta de 4 digitos. Esta direccion identifica al terminal de vivienda conectado
a cada salida, diferenciandolo del resto de terminales de la instalacion.

Al realizar una llamada desde una placa de calle, se genera la direcciéon MDS
correspondiente a la vivienda marcada, de forma que solo el decoder que
disponga de una salida programada con la direccion MDS generada estable-
cera comunicacion entre placa y vivienda.

Los teléfonos/monitores conectados a un decoder disponen de privacidad de Unidad
las comunicaciones de audio con respecto al resto de terminales. Central

El sistema MDS Digital puede gestionar hasta 9999 viviendas por unidad cen-

tral. ! Bus Placas
=
¢ Isodecoder 4. Ademas de las caracteristicas mencionadas en el decoder de E;
Audio de 4 salidas, también aisla individualmente cada teléfono/monitor del
resto de terminales conectados al mismo decoder. =

Incluye funciones de panico.

* Minidecoder: Mismas caracteristicas que el decoder de Audio de 4 salidas con la excepcién de que los
terminales conectados al mismo decoder no disponen de privacidad de comunicacion. Utilizados en instala-
ciones de reposicion 4+N, debido a su pequefno tamafio.

e Decoder de Placas. Sirve para conectar hasta 4 placas City de 1 o 2 lineas (por decoder, llamada normal /
panico), que permiten establecer comunicacién manos libres con conserjerias o teléfonos auxiliares. No
llaman a viviendas.

El sistema MDS puede gestionar hasta 999 placas de 1 o 2 lineas por unidad central.

Decoders de Relés

e Decoder de Relés 8 salidas. Utilizado hasta para 8 salidas de contactos de relé. Mediante programacion se
gestiona su funcionamiento. Suelen emplearse para activar dispositivos adicionales (luces, sirenas,...) 0
para activar el abrepuertas, dotandolo de mayor seguridad.

El sistema MDS puede gestionar hasta 999 salidas de relé por unidad central.

Decoders de Sensores

e Decoder de Sensores 8 entradas. Utilizado hasta para 8 entradas de sensor de alarmas. Mediante progra-
macion se gestiona su funcionamiento. Suelen emplearse para automatizacion, avisos de alarmas, puerta
abierta....

El sistema MDS puede gestionar hasta 999 entradas de sensor por unidad central.

Sera necesario cumplir las siguientes especificaciones:

*

La Distancia desde el decoder al teléfono/monitor siempre debe ser inferior a 100 m.

*

El Niumero maximo de decoders sin repetidores es 128.
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Descripcién basica de los decoders

Todos los decoders tienen la misma apariencia externa (a excepcion del minidecoder), con partes comunes, las
cuales se muestran a continuacién y partes que los diferencian entre si (las partes especificas de cada decoder
son representadas y explicadas en el apartado correspondiente a cada decoder):

Conector telefénico Conector programacion PC
(s6lo en decoders de audio) (bajo la tapa)

LED indicador
de estado

Fusible de proteccion
0,5A

Conector BUS MDS Botén de programacion (PGM )

Programacion

Se debe asignar una direccion a cada salida de decoder mediante la programacion de cada decoder.

Los decoders se pueden programar una vez instalados o en el taller (antes de instalarse), ya que las direcciones
MDS asignadas (numeros de viviendas, numero de salida de relé...) se almacenan en el propio decoder (memoria
EEPROM) y no se borran en caso de fallo en la alimentacion. Un decoder puede reprogramarse tantas veces
como sea necesario. (Ver Manual de Programacion Basico MDS codigo 94067 para mas informacion).

La programacion se puede realizar mediante las placas de calle, o a través de PC.

En el caso de la programacién desde placas de calle, el proceso de programacion es diferente dependiendo del
sistema donde vayan a ser instalados: MDS DIGITAL, MDS CITY o MDS DIRECT (ver manual correspondiente
en cada caso).

En el caso de que los decoders sean programados por medio de un PC, es necesario utilizar el Médulo de
Programacion de decoders por PC, que incluye el software necesario para dicha aplicacion (Programa DECOWIN).
Este médulo se inserta en el Conector de Programacion.

En ambos casos se debe utilizar un pequefio destornillador para presionar el Botén PGM, a través del agujero
cuando el sistema lo requiera para poder codificar las direcciones de cada una de las salidas del decoder.

También se pueden programar los decoders desde los teléfonos, si el decoder de audio es versiéon
V1.1 o superior, y siempre en instalaciones MDS Digital o MDS Direct.

En estos casos no es necesario presionar el Boton PGM en el decoder, basta con presionar el pulsa-
dor de abrepuertas del teléfono (ver Manual de Programaciéon Basico MDS cédigo 94067 para mas
informacioén).

Led indicador de estado

ElI LED indicador de los decoders nos da una informacién muy importante sobre su estado:

OFF: el decoder todavia no ha sido programado.
ON: el decoder esta en modo de programacion.

PARPADEANDO: el decoder ha sido codificado y esta funcionando.

* parpadea dos veces cada 3 segundos: indica que el decoder esta en modo dia
0 mixto.

parpadea una vez cada 3 segundos: indica el decoder esta en modo noche.

*

Los modos DIA, MIXTO y NOCHE son modos propios de la unidad central en el
casode MDS Digital, y de la conserjeria en el caso de MDS Direct/City.
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Decoder de Audio 4 salidas (Ref. 2424) y Audio 8 salidas (Ref. 2425)

Conector telefonico Conector programacion PC
Conector V (bajo la tapa)

Conexiones 4/8 Fusible de proteccion
Teléfonos/Monitores 0,5A

Se utilizan para instalaciones de audio/video.

Los terminales (teléfonos/monitores) conectados al decoder estan aislados del resto de la instalacion (excepto los
conectados en el mismo decoder). Si ocurre algun fallo en el terminal de vivienda no afectara al resto de la instala-
cion, excepto a los conectados en el mismo decoder (que pueden verse afectados, no siempre).

El rango de direcciones programables en las salidas de los decoders de audio va de 0001 a 9999.

Cuando se produce una llamada, los decoders reciben el codigo de llamada a través del BUS de decoders. En el
caso de que el codigo coincida con el asignado a alguna de sus salidas, genera una sefal de llamada al correspon-
diente terminal de vivienda, conectando el bus de audio a ese terminal. Una vez terminada la conversacion, el
decoder detecta cuando se ha colgado el terminal y avisa a la unidad central, display direct o digitalizador (segun
sistema MDS) para que finalice la comunicacion.

Cada salida del decoder (conector del teléfono/monitor) trabaja como
una Placa City de un pulsador, correspondiendo con estas conexiones:

1: alimentacién micréfono (tipo electret).

2: audio descendente (sentido vivienda-calle).
3: negativo.

4: sefal de llamada.

6: audio ascendente (sentido calle-vivienda).

Bree] resd eoeed et
8US o [REF. 2425
'Ee 7 B8
DBU;EMS TEL2EF03NO‘S1 D D
) o ) i i (L T2 T3 T4
La cantidad maxima de terminales conectados a la misma salida del decoder -
son 3 teléfonos/monitores (conectados en paralelo en la misma vivienda).

Para conectar mas de 3 teléfonos sera necesario emplear un multiplicador
de llamada (ref. 2340) cada 3 terminales adicionales.

I Ref.5918

Los decoders de audio disponen de un conector telefénico que proporcio-
na al instalador la posibilidad de conectar el brazo de un teléfono FERMAX
4+N para hablar desde el decoder con la placa de calle o cualquier otro
teléfono conectado a ese decoder.

REF. 2425
SVERRST [
?ELEF(]NOS U D
Po N A3 4
| E3esdbieea based bavo
. . . , T2 T3 T4
El conector de teléfono, que esta conectado directamente a la linea de ul"l

audio del BUS de la instalacion, es de gran ayuda para los instaladores
cuando estan realizando la programacion del sistema.

[N——Ref 5918

El conector de teléfono, que esta conectado directamente a la linea de
audio del BUS de la instalacion, es de gran ayuda para los instaladores cuando estan realizando la programacion
del sistema.

Caracteristicas Técnicas

Alimentacién 12 Vdc
Consumo en reposo 40 mA
audio activo 100 mA
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Isodecoder 4 salidas (Ref. 2426) (sé6lo con sistemas MDS-Digital)

Conector V Conector telefénico Puentes de Test :
(para activar el distribuidor de video en T-Comunica teléfono con conector telefo-
instalaciones de video) \ nico

Conexiones 4
Teléfonos/Monitores

LED indicador
(esta ON cuando el teléfono Switch Test:
estéa seleccionado) N-Brazo teléfono conectado con placa

T-Brazo teléfono conectado con teléfono
Conector BUS MDS Botén de programacion PGM

Este decoder ha sido disefado para trabajar sélo con sistemas MDS-Digital.
Se utilizan para instalaciones de audio/video.

Los terminales (teléfonos/monitores) conectados al decoder estan aislados del resto de la instalacion incluidos los
conectados en el mismo isodecoder, es decir, disponen de aislamiento individual en cada salida. Esto significa
que un fallo en un teléfono no afectaria al resto de la instalacion, ni a los teléfonos conectados en ese isodecoder.

El rango de direcciones programables en las salidas de los isodecoders va de 0001 a 9999.

Cuando se produce una llamada los isodecoders reciben el cédigo de llamada a través del BUS de decoders. En el
caso de que el cédigo coincida con el asignado a alguna de sus salidas, genera una sefal de llamada al correspon-
diente terminal de vivienda, conectando el bus de audio a ese terminal. Una vez terminada la conversacion, el
decoder detecta cuando se ha colgado el terminal y avisa a la unidad central, display direct o digitalizador (segun
sistema MDS) para que finalicen la comunicacion.

Cada salida del isodecoder (conector del teléfono/monitor) trabaja como
una Placa City de un pulsador, correspondiendo con estas conexiones:

1: alimentacién micréfono (tipo electret). AL
audio desde teléfono/monitor a placa/conserjeria. S oo EE 226
mg TE?_EFONZOS D D
e

2:

3: negativo.

4: sefal de llamada. T
6: audio desde placa/conserjeria a teléfono/monitor.

Ademas, los isodecoders disponen de caracteristicas adicionales a tra- “j
vés de los terminales X y P (activacion de sefial de LLAMADA DE PANICO):

P: entrada de llamada de panico (sélo en sistema MDS-DIGITAL utili-
zando caracteristicas de llamada de panico). Es un negativo, se activa
al estar ocupado el canal.
X: para funciones especiales (generalmente encender un led de li-
nea ocupada en los teléfonos).
+ 10 V.
La cantidad maxima de terminales conectados a la misma salida del decoder ml
son 3 teléfonos/monitores (conectados en paralelo en la misma vivienda). “j
Para conectar mas de 3 teléfonos sera necesario emplear un multiplicador
de llamada (ref. 2340) cada 3 teléfonos adicionales. L rersos

.
808 oo [REF. 2426
'S8 Z [j
o| TELEFONOS
pon 0[] 2.
sus

Bozs] [y° hasiere-fzsiers

Los isodecoders disponen de un conector telefénico que proporciona al
instalador la posibilidad de conectar el brazo de un teléfono FERMAX 4+N para hablar desde el decoder con la
placa de calle o cualquier otro teléfono conectado a ese decoder.

El conector de teléfono, que esta conectado directamente a la linea de audio del BUS de la instalacién, es de
gran ayuda para los instaladores cuando estan realizando la programacioén del sistema.

Caracteristicas Técnicas

Alimentacion 12 Vdc
Consumo en reposo 40 mA
audio activo 100 mA
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Minidecoder de Audio 4 salidas (Ref. 1300)

| FERMAX

IE=EI¥d DECODERAUDIO 4
Led indicador de estado —| REF.1300  AUDIO DECODER 4

DECODER # EG}M/

COMUNES
COMMONS

LLAMADAS
CALLS

BUS \Y

Boton de programacién (PGM)

CN3

|

Conector BUS MDS

T

||+ - D1D22 6 123\QL1L2L3L4

CN10: Conexiones lineas de llamada
(1 a 4 lineas)

| [

Conector CN3
(para activar el distribuidor de video en
instalaciones de video)

Se utilizan para instalaciones de audio/video.

CN9: Conexiones lineas comunes

El Minidecoder MDS-4+N esta especificamente disefiado para realizar cerramientos en instalaciones 4+N ya
existentes. Los Bloques Interiores de un maximo de 40 Viviendas. Sélo instalaciones Fermax.

La particularidad de este decoder de audio es que no existe secreto de conversacion entre los teléfonos/monitores
de un mismo decoder, pero si entre los teléfonos/monitores de distintos decoders. Si ocurre algun fallo en el terminal

de vivienda no afectara al resto de la instalacion.

El rango de direcciones programables en las salidas de los minidecoders va de 0001 a 9999.

Cuando se produce una llamada, los minidecoders reciben el cédigo de llamada a través del BUS de decoders. En
el caso de que el cédigo coincida con el asignado a alguna de sus salidas, genera una sefial de llamada al corres-

pondiente terminal de vivienda, conectando el bus de audio a
ese terminal. Una vez terminada la conversacion, el minidecoder
detecta cuando se ha colgado el terminal y avisa a la unidad
central, display direct o digitalizador (segun sistema MDS) para
que finalicen la comunicacion.

La cantidad maxima de terminales conectados a la misma sali-
da del decoder son 3 teléfonos/monitores (conectados en para-
lelo en la misma vivienda). Para conectar mas de 3 teléfonos
sera necesario emplear un multiplicador de llamada (ref. 2340)
cada 3 teléfonos adicionales.

Descripcién de Terminales:

CN10: Lineas de llamada
L1: Teléfono/Monitor 1
L2: Teléfono/Monitor 2
L3: Teléfono/Monitor 3
L4: Teléfono/Monitor 4

CN9: Comunes de teléfonos
1: alimentacion micréfono (tipo electret).
2: audio descendente (sentido vivienda-calle).

[FERmEY
01CI15B
=)

[ TEL 3

-
—

EEEEY
101CI158

o
REF.1300

DECODER #

B TEL 1
]

3: negativo.
6: audio ascendente (sentido calle-vivienda).
BUS DE |
DECODERS .IDaI
Caracteristicas Técnicas i
Alimentacion 12Vdc
Consumo en reposo 20 mA
en llamada 210 mA
audio activo 90 mA
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Decoder de Placas (Ref. 2436)

Conector telefénico Puentes de TEST

Conector V (activa la placa correspondiente)

(para activar el distribuidor de video en
instalaciones de video)

Conexiones 4 Placas

LED indicador: esta en ON cuando
la placa esta seleccionada

Conector BUS MDS
Botén de programacion (PGM)

Se utilizan para instalaciones de audio/video como sistemas de comunicacién manos libres. Permiten conectar una
placa City 4+N al decoder en lugar de teléfonos.

Gracias a estos decoders podemos realizar un sistema con placas 4+N en habitaciones de usuarios (por ejemplo
las habitaciones de un hospital) permitiendo que el usuario llame a un conserje. Entonces, el conserje puede
atender al usuario que desee (con prioridades) manteniendo una conversacion manos libres desde la placa. Si
existe algun abrepuertas conectado a la placa, el conserje tiene posibilidad de abrirlo.

El nUmero maximo de placas City (de 1 o 2 lineas, llamada Normal o llamada Normal y Llamada de Panico) en una
instalacion MDS Digital, por unidad central, son 999.

El decoder de Placas puede ser programado por medio de un PC, desde cualquier placa MDS Digital y desde una
Conserjeria MDS DIRECT o DIGITAL. El rango de direcciones programables en las salidas de los decoders de
placas va de 001 a 999.

Dependiendo de como se realice la instalacion, las Placas City conectadas al decoder se pueden utilizar también
para llamar a un teléfono convencional (4+N). (Ver esquemas de cableado). El decoder de placas no permite llamar
a los apartamentos, solo al Conserije.
Descripcion de Terminales:

C: Llamada a una Conserjeria.

2 y 6: Audio desde Conserjeria a Placa City y viceversa respectivamente.

3:  Negativo.

A:  Control abrepuertas.

P: Llamada de PANICO a Conserjeria programada en modo panico.

= JP2 MDS' 220 Vac
e JP3 MDS
220 vae P
f oo o] 06
A p o G o
g PRI 220V4 SEC_ 12VA

Ret. 5918

BUs
E
3
PO |1
aus

2
F=D10225 *[C23A6F| *[CZ3A6F
oceovo| ) [ooecoe| |oeooee

T: llamada a teléfono
C: llamada a conserijeria
P: llamada de Panico a

conserjeria
[
Caracteristicas Técnicas -*
Alimentacion 12 Vdc
Consumo en reposo 40 mA
audio activo 100 mA
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Decoder de Sensores (Ref. 2429) (sélo con sistemas MDS-Digital)

Conector de programacion PC
(bajo la tapa)

NC/NO puente seleccion tipo sensor

LED indicador
(esta ON cuando el sensor
conectado esta activado)

Conexiones Sensores
(8 por decoder)

Conector BUS MDS
Botoén de programacion PGM

Este decoder ha sido disenado para trabajar sélo con sistemas MDS-Digital.

El rango de direcciones programables en las salidas de los decoder de sensores va de 001 a 999 (exactamente 10
grupos de sensores).

Dispone de 8 entradas de sensor que se pueden configurar para usarse como entrada de sensor N.O. (con contac-
to normalmente abierto) o N.C. (contacto normalmente cerrado), esto se consigue por medio de un puente situado
al lado de cada entrada.

En ambos casos la activacion de la sefial puede ser enviada desde la unidad central a tiempo real (instantaneo) o
con retardo, dependiendo de la eleccién del parametro "tiempo™ que controla el tiempo que el sensor ha de estar
activado para generar una sefal de alarma.

Alarma Instantanea: Si la entrada de sensor detecta una actividad en su entrada en ese momento, lo comuni-
cara inmediatamente. Esta deteccion permanecera tanto tiempo como el sensor esté recibiéndola. El parametro
tiempo para este funcionamiento es "0".

Alarma con retardo: El sensor tiene que estar continuamente activado durante este tiempo. El periodo de
tiempo puede elegirse desde 1 a 127 segundos o minutos.

(m): Marcado con "X", indica el valor "tiempo" asignado al sensor en minutos, (ver mas detalles en el Manual de
Programacion por PC codigo 94336). *

Los parametros de "Tiempo" y "numero de sensor" se pro-
graman en el propio decoder, y quedan en éste aunque se

. .. Ref.5918
desconecte la alimentacion. -

El "numero de sensor" puede ser programado desde cual-
quier acceso con teclado y display o a través de PC, para S5 S6 S7 S8
ello el «Dipswitch 2» de la unidad central (SW1) debe estar Pl

SENSOR 4 (NO) SENSOR 3 (NC)

en ON. s
i
i . . lNO lNO
El parametro "Tiempo" se debe programar siempre por me- LTI cy eNC Cy—eNC

dio de PC. Ver el "Manual de Programacion por PC codigo
94336, para mas informacion)

- Negativo comun a todas las entradas.
S: Entrada de sensor NC/NO.

Ref.5918 1 - NC
© @
R L.,
Caracteristicas Técnicas
Alimentacion 12 Vdc
Consumo 40 mA
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Decoder de Relés (Ref. 2430) (solo con sistemas MDS-Digital)
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Conector de programacién PC
(bajo la tapa)

Conexiones Relés
(8 por decoder)

LED indicador
(esta ON cuando el relé esta
activado)

Conector BUS MDS
Botén de programacion PGM

Este decoder ha sido disenado para trabajar sélo con sistemas MDS-Digital.

El rango de direcciones programables en las salidas de los decoder de relés va
de 001 a 999 (exactamente 10 grupos de relés).

Dispone de 8 salidas de relé, que pueden ser configuradas como biestable (con-
mutacién del relé en cada activacion) o como temporizado (cerrando cada relé un
tiempo que puede ir de 1 a 255 segundos). En "modo temporizado" un contador
empieza a contar desde el momento que el relé es activado, y se desactiva cuan-
do el tiempo elegido ha terminado.

Los parametros de "Tiempo de activacion" y "numero de relé" se programan en el
propio decoder, y quedan en éste aunque se desconecte la alimentacién. El "nu-
mero de relé" puede ser programado desde cualquier acceso con teclado y dis-
play o a través de PC, para ello el «Dipswitch 2» de la unidad central (SW1) debe
estar en ON. EI parametro "Tiempo de activacién" se debe programar siempre
por medio de PC. Ver el "Manual de Programacién por PC cédigo 94336, para
mas detalles.

Descripcién de Terminales:

C: Contacto comun
NC: Contacto Normalmente Cerrado(NC)
NA: Contacto Normalmente Abierto (NA)

Funcién Alarma de Incendio:
Otra caracteristica interesante es la posibilidad de ALARMA de INCENDIO.

Puentes TEST para comprobar
la salida del relé. Para ser ope-
rativo, P1 tiene que estar en

ON.

Ref.5918

|

R6

R7

7010 ~4]
BUS

BUS

T
[+~ D1D226 |® ®NoO C N |
222222

FEEIRCEEIRCERIRCEE]
[ON 0 ON #|ON 0 ON 8[ON 0 ON #[oN 0 O
=

R1
Ref.5918

[oura[ioumd]]

[cos] Toool loos)
00| poe|leee
R2

R3 R4

NO C NC
© 00

Esta caracteristica se consigue por medio del conector (CN12). Conectar en serie, con este terminal, todos los
sensores que se quieren usar para este propésito formando un bucle en la conexién que se abrira cuando la

alarma de fuego se genere en algun sitio.

Esta sefial se produciria en caso de peligro, para permitir a todos los habitantes la salida (liberar todos los contro-

les de los abrepuertas por medio de relés).
C1 Cc2 C3 Cn

P1 44444444443'544445'EP4445'E»444//2445'54447

[Essoos),,_ (55 [500] [s50] [so0] 050

FERMAX

—

DECODER
RELES

Terminal CN-12.

[555) [c59) [555] (559

[Eses9)

Puente de TEST
(bajo la tapa)

Caracteristicas Técnicas

CN-12

Alimentacioén

12 Vdc

Consumo maximo

160 mA

Max. corriente a través de los contactos de relé:

2A (120-220V)
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Cableado de instalaciones MDS Digital

La interconexién de los diferentes elementos de una instalacion MDS Digital se realiza en bus. El nimero de hilos
y las secciones de los mismos dependera del tipo de instalacién (audio o video) de los elementos a interconectar
(decoders-decoders,decoders-placas de calle, etc) y las distancias a cubrir.

Cableado instalaciones MDS Digital

- Instalaciones de Sélo AUDIO:
- Bus de Placas: 4 hilos + Par trenzado apantallado.
- Bus interconexion centrales (red FXL): 4 hilos + Par trenzado apantallado.
- Bus de Decoders: 4 hilos + Par trenzado apantallado.
- Instalaciones de AUDIO + VIDEO:
- Bus de Placas: 7 hilos + Par trenzado apantallado + coax
- Bus interconexion centrales (red FXL): 4 hilos + Par trenzado apantallado + coax .
- Bus de Decoders+Distribuidor de Video: 6 hilos + Par trenzado apantallado + coax.

Bus de Centrales —
(FXL)

Gz

Tabla de Secciones en Instalacion MDS

DISTANCIA SECCION Cables de Audio Cables de Video
(en metros) » . COAXIAL RG-59
N°cables x Seccion Seccion del Par trenzado apantallado
hasta 300 4 x 1 mm? +  Par trenzado apantallado de 0.5 mm?
300 a 500 4x1.5mm? +  Partrenzado apantallado de 0.5 mm? 75 Ohm
500 a 1000 4x25mm? +  Partrenzado apantallado de 0.5 mm?
1000 a 1500 4 x 4 mm? +  Par trenzado apantallado de 0.5 mm?

Nota

Fermax suministra una serie de MANGUERAS especialmente disefiadas para instalaciones MDS.

Las mangueras de Fermax Ref. 5918 y Ref. 5919 son validas para distancias de hasta 300 metros. Para distancias
superiores, ver secciones recomendadas en la tabla de arriba.

COLOR | HILO|SECCION uso
@|© —{MARRON| + | 1 mm? 12 Vdc
63 © —|NARANJA - 1 mm? Comun de Audio
Ref. 5918 @ © — BLANCO| D1 |0.5mm?| Transmision de datos @ ‘
@ © — NEGRO | D2 |0.5mm? Transmision de datos s o
@ © — ROJO 2 1 mm? | Audio sentido vivienda-calle e —
@ @ — AZUL 6 1 mm? | Audio sentido calle-vivienda °
) M sl
COLOR [HILO [SECCION UsoO s L[ 1
— |BLANCO | CT 1 mm? Activacion telecamara @
Ref. 5919 — Vivo Sefial de video
B Malla Pantalla
—1 ROJO + 1 mm? _ o o
__I'NEGRO R 1 mmz Allmenla?;aHV|deo 18 ;
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Distribuidor de Video MDS (Ref. 2418 y 2419)

Utilizados solo en instalaciones de video, los distribuidores de video se
sitian normalmente al lado del decoder y se encargan de distribuir la
senal de video a cada monitor.

Los distribuidores de video son activados por el correspondiente decoder
adjunto. El decoder, al recibir una llamada desde placa o conserjeria,
destinada a alguno de los monitores a €l conectados, envia al distribuidor
una sefal de activacion (12 Vdc) a través del terminal "V".

De esta forma sélo se activa el distribuidor de video conectado al decoder
que esta recibiendo la llamada, dotando al sistema de mayor privacidad y
disminuyendo el consumo global de la instalacion.

Conector BUS Conector Monitor
de Video (4 salidas con Ref. 2418

L istribuidor: Vi n ienen rogramar.
os distribuidores de video no se tienen que programa 8 salidas con Ref. 2419).

Existen dos modelos:

Ref. 2418. Distribuidor de 4 salidas (para 4 monitores).
Ref. 2419. Distribuidor de 8 salidas (para 8 monitores).

Los distribuidores incorporan un puente bajo la tapa izquierda (ver dibujo) para forzar la terminacién de 75 ohm, que
sera preciso cortar en todos los distribuidores excepto en el ultimo de cada ramal (ver esquemas de cableado).

No olvide conectar el cable
"V" entre el decoder y el
distribuidor de video.

DISTRIBUIDOR T | ISODECODER
- VIDEO 4 SALIDAS [ /{
i) W
¢ RE‘F. 2‘418‘ 8us 4 [REF. 2426
-V
VIDEO
23 4 PeMO 2
BUS

&l 4
ELEFONOS
VM- VM- vM - vM +- 00226 XX ®[12346PX+| ®[12346PX*
2@ ¢ eee00e eezzzmg} Eeeeeeee

al monitor
de la vivienda
al monitor de la vivienda

Distribuidor de video (Ref. 2448 y 2449)

Para distribuir la sefial de video en varios ramales o realizar bifurcaciones de la sefial de  (Rgr 74 DSTREUDORVIDEO 2 SALDAS 1)
. . . . r . T . . . . = 2 OUTPUTS VIDEO DISTRIBUTOR

video en distribuciéon de bloques, es necesario utilizar distribuidores de video. En este

caso los distribuidores utilizados son:

Puente cortado

11 51 FgPﬁ

SN
)

Ref. 2448. Distribuidor de 2 salidas
Ref. 2449. Distribuidor de 4 salidas

Los distribuidores 2448 y 2449 incorporan una resistencia de carga de 75 ohms, que sera preciso cortar solo
cuando la salida de paso n° 1 esté siendo utilizada, es decir, se cortara en todos los distribuidores en cascada, salvo
en el ultimo. En estos casos se recomienda alimentar el distribuidor de video mediante el terminal + 18 Vdc.
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SISTEMA MDS DIGITAL

Componentes basicos de una instalacion de
«Control de Accesos»
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Componentes basicos de una instalacion de «Control de Accesos» MDS Digital

- Unidad Central MDS Digital (*):

- Accesos:

- Lectores con controlador de puerta integrado
- Controlador de puerta
- Lectores sin controlador de puerta integrado

- Decoders (*):

- Alarmas técnicas y Automatizacion (*)

- Intercomunicacién (*).

(*) Los textos en color gris se corresponden con elementos/dispositivos descritos en apartados anteriores de este
libro técnico. Para mas informacién consultar apartados correspondientes.

- Otros componentes basicos de instalaciones de control de accesos

- Abrepuertas
- Sensor de puerta
- Desconectador de energia

Los siguientes equipos se describen en el apartado «Conexién entre PC y sistemas MDS»:

- Conexion entre PC y sistemas MDS
- Médulo de programacion de decoders y centrales (Ref.2338)
- Médulo de programacion de decoders y centrales (Ref.2466)
- Médulo de programacion de decoders y centrales (Ref.24661)
- Médulo de gestion remota por IP (Ref. 1087)
- Médulo de gestion remota por IP (Ref. 1307)
- Software de gestion y programacion sistemas MDS Digital: Wincomplus

Los siguientes equipos se describen en la Seccién Il «Equipos comunes a los sistemas MDS Digital, Direct y City»:
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CONTROL DE ACCESOS MDS-DIGITAL

El sistema de portero/videoportero MDS-Digital, incorpora una amplia gama de funciones de control de accesos,
permitiendo realizar instalaciones combinadas de portero/videoportero + control de accesos (MDS-Digital Controller)
o instalaciones unicamente de control de accesos (Digital Controller).

Caracteristicas generales del Sistema de Control de Accesos

Posee todas las caracteristicas del sistema de PORTERO y VIDEOPORTERO MDS DIGITAL y funciones especificas
de control de accesos:

- 1022 usuarios.

- Restricciones temporales para los usuarios por horarios y dias festivos.

- Restricciones temporales para los accesos.

- Combinacion de tecnologias para aumentar la seguridad: proximidad+ teclado (Cdédigo PIN en modo Digital
Controller).

- Registro de incidencias.

- Limitacién de aforo a un numero de usuarios en determinadas salas o locales. Posibilidad de activar un relé
cuando se alcanza la capacidad maxima de la sala, de utilidad para gimnasios, garajes, laboratorios, etc.

- Funcionamieto antiretorno (anti-passback) que impide que dos personas empleen el mismo identificador para
acceder a la instalacion.

- Cambio automatico de horario de verano/invierno
- Test continuo de los dispositivos con generacién de alarma en caso de fallo.

Ademas, las instalaciones MDS Digital permiten integrar otros servicios:

Intercomunicacion: Mediante una placa de audio (y decoders de placas) en aquellos accesos en los que se ha
de permitir el paso a personal ajeno a la instalacion, se puede poner en contacto al visitante con el conserje, quien
permite el acceso a través de la central de conserjeria.

Empleado también en ascensores, para poder establecer comunicacion con el conserje en caso de emergencia,
o solicitar permiso para acceder a un piso determinado del edificio (Control de ascensor - Lift control).

Es muy util en las intalaciones Digital Controller que no disponen de placas de calle de portero/videoportero.

Alarmas técnicas o de instrusion: los sistemas MDS Digital disponen de entradas de sensor y salidas de relé
(mediante decoders de sensores y relés) que pueden programarse con un tiempo de deteccion y actuacion.

Las alarmas se pueden visualizar en la pantalla del ordenador o en una central de conserjeria.

Automatizacion: Se pueden activar relés ante determinados eventos. Activacion de dispositivos desde lectores
(armado/desarmado de alarmas al entrar o salir). Programador semanal que puede planificar hasta 32 activaciones
diarias de relés y armado de sensores individuales o por grupos. Permite la activaciéon automatica de iluminacion,
motores, calefaccion, aire acondicionado, riego, etc...

La programacion de la instalacion se realiza por medio de un PC conectado a la unidad central de la instalacion (una
instalacion MDS digital puede disponer de hasta 63 unidades centrales interconectadas).

La conexién entre la instalacion y el PC se puede realizar directamente (RS-485) o remotamente (IP) mediante los
modulos de interconexién: 2446, 24661, 2338 y Terminal de Gestiéon remota 1087 / 1307.

Diferencias entre el sistema MDS Digital y Digital Controller

* Sistema MDS Digital o MDS Digital Controller: sistema de portero/videoportero MDS con o sin control de
accesos MDS.

* Sistema Digital Controller: sistema de control de accesos MDS sin portero/videoportero.

Los sistemas configurados como Digital Controller disponen de la posibilidad de utilizar la opcién «Cédigo PIN»,
que aumenta la seguridad del acceso al ser necesario introducir un cédigo personal de teclado después de
presentar un dispositivo de proximidad.

Las instalaciones Digital Controller inicamente disponen de audio a través del servicio de intercomunicacion.

Para configurar una instalacion MDS Digital como Digital Controller basta con poner el microswitch 3 del Switch
SW1 de la unidad central (o unidades centrales) a ON (ver apartado «Unidad Central MDS >>Modo de funciona-
miento»).
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Esquemas basicos de una instalacion de control de accesos MIDS

Sistema MDS Digital Controller: Control de Accesos CON portero/videoportero.

Teléfonos/Monitores Placas
Viviendas Intercomunicacion

Bus de decoders
(2 hilos + PTA)

ez e
Decoders Audio

e
REF. 2405
UNIDAD CENTRAL MDS

® MDS CENTRAL UNIT

Bus de Lectores
(2 hilos + PTA)

Accesos (Controlador de puerta y lectores)
Tarjeta de Proximidad, Teclado, etc...

Bus de Placas Audio/Conserjeria
(4 hilos + PTA)
Cambiador | ;7
oo
our [
-
— —
e o - PTA: Par Trenzado Apantallado
- Bus placas Audio:
4 hilos (2, 6, +12Vdc, -12Vdc) + PTA (Sa, Sb).
[e=i==i==) )
- Bus placas Video:
4 hilos (2, 6, +12Vdc, -12Vdc) + PTA (Sa, Sb)
Placas de Calle (Audio/Video) + 3 hilos (+18Vdc, - 18 Vdc, CT) + Coaxial.

Sistema Digital Controller: Control de Accesos SIN portero/videoportero.

Placas
intercomunicacion

Bus de decoders
(2 hilos + PTA)

o e
REF. 2405

Unidad Central . UNDADCENTRAL S
v

Bus de Placas Audio Bus de Lectores
(4 hilos + PTA) (2 hilos + PTA)

Lector combinado Accesos (Controlador de puerta y lectores)
Caodigo PIN (Pin Code) Tarjeta de Proximidad, Teclado, etc...

Conserijeria
(intercomunicacién)

- PTA: Par Trenzado Apantallado
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Unidad Central

Gestiona toda la instalacién. En ella se configuran y dan de alta los accesos, usuarios, relés, sensores, placas de
calles de la instalacion, etc, asi como las restricciones de acceso de los usuarios a la misma.

La unidad central se programa mediante el software de programacién Wincomplus.
Cada unidad central gestiona:

- 1022 usuarios.

- Capacidad de hasta 32 accesos, entre placas de audio y/o video y conserjerias, accesos de teclado, de tarjeta
proximidad, RF, etc por unidad central (si no se emplean accesos de audio, no son necesarios los modulos
cambiadores). En el caso de disponer de varias unidades centrales (mas de una) interconectadas a través de
la red FXL, la capacidad por central es de 31 accesos.

- 64 grupos de usuarios (perfiles). Cada uno define las restricciones que se aplica al grupo mediante la asignacion
de 3 Areas y 3 Horarios.

- 32 Areas. Definen los grupos de accesos (lectores) por los que se permite el paso. Los accesos se agrupan en
zonas (hasta 32), que a su vez se agrupan en areas. (Accesos=>Zonas=>Areas).

- 32 Horarios. Define los periodos de tiempo en los que se permite el acceso a los usuarios.

- Vacaciones. No se permite el acceso durante los dias o periodos configurados como vacaciones.
- Registro de las ultimas 3000 incidencias (entradas, salidas, accesos denegados, alarmas, etc...).
- 999 entradas de sensor (mediante decoders de sensores) .

- 999 salidas de relé (mediante decoders de relés).

- 999 placas de intercomunicacion (mediante decoders de placas).

- Software de programacion y gestion de la instalacion para PC (local y remoto).

1 A I

]

En instalaciones con mas de 32 accesos se pueden agrupar hasta 63 unidades centrales, pudiendo realizar
instalaciones con 1953 accesos.

=
-
) :-‘I
]
L
—

.

-

Para mas informacién acerca de la unidad central ver apartado “Unidad Central” en este Libro Técnico o o consultar manual
técnico de la unidad central cédigo 94752.
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Accesos: Lectores y Controladores de Puerta

Es cada una de las placas que se instalan cerca de las diferentes puertas existentes en la instalacion, para permitir
a los usuarios acceder a las zonas permitidas.

Estas placas suelen ser lectores de proximidad, de teclado, teclado+proximidad, de llave botdn, de radiofrecuencia,
etc...

En funcién del tipo de lector utilizado el usuario dispondra de un determinado «dispositivo de usuario» (tarjetas de
proximidad, codigos de teclado, mandos RF, etc...) para poder acceder a las diferentes zonas de la instalacion.

Dependiendo del nivel de seguridad requerido se emplearan :

- lectores con controlador de puerta integrado: la instalacion es mas sencilla y econdmica, ya que se
ahorran elementos, pero el nivel de seguridad es menor por dejar todo el circuito de control en el exterior de
la zona segura. Se recomiendan para controlar puertas interiores de la instalacion.

- lectores sin controlador integrado + controlador de puerta independiente: el controlador de puerta se
instala en el interior y el lector en el exterior, aumentando el nivel de seguridad, de manera que los disposi-
tivos que gestionan el abrepuertas quedan fuera del alcance de manipulaciones. Se recomiendan para los
accesos de exterior.
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Tipos de lectores

Proximidad: Se acerca el identificador de usuario a una distancia de varios
centimetros. La lectura se realiza por medio de una transmision de datos por
radiofrecuencia. Es el método mas comodo y seguro.

El identificador suele ser una tarjeta o llavero de plastico con un chip y una
antena. No requieren mantenimiento al no llevar pilas ni baterias, ya que se
alimenta del lector de proximidad cuando estan en su cercania.

Teclado: El identificador es un cédigo de 4 a 6 cifras que se introduce por
medio del teclado (lector). EI mismo cdodigo lo pueden utilizar varios usua-
rios.

Contacto: El dispositivo de identificacion (llave de botén o contacto) tiene el
aspecto de una pila de litio tipo botén que va unido a un llavero. Al tocar con
éste el lector de contacto se acciona la apertura de puerta (si el cédigo de la
llave botén dispone de permiso de acceso).

Combinados: Para obtener mayor seguridad, ademas de tener que presen-
tar el identificador de usuario, se solicita un codigo pin de teclado, de mane-
ra que si ese codigo no esta asociado con el identificador, no se permite el
acceso. De esta manera si un usuario pierde su identificador, la persona que
lo encuentre no podra hacer uso de él. La obligacion del cédigo pin se puede
implantar durante cierto horario o las 24 horas.

Existen dos tipos: Proximidad + Codigo Pin y Llave boton + Coédigo PIN.

Biométricos (huella): Fermax dispone de un lector de huella dactilar desa-
rrollado en modelo SKYLINE. Este lector requiere del controlador de puerta
externo adicional.

Los diferentes tipos de Lectores Fermax (en vigencia), se iran desarrollando
en el modelo SKYLINE.

RF: Es la tecnologia empleada principalmente en los accesos a garajes por
la comodidad que permite la gran distancia entre el identificador (emisor RF)
y el lector (receptor RF).

Los lectores de proximidad, teclado y proximidad + cédigo PIN, también es-
tan disponibles en formato Loft sin controlador de puerta integrado.
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Los lectores con controlador de puerta integrado incorporan los siguientes dispositivos:

- 1 Lector.

- 1 entrada para pulsador de salida.
- 1 entrada para sensor de puerta.

- Activacién de abrepuertas (salida colector abierto 500 mA) con tiempo programable.
Sdlo admite abrepuertas de corriente continua.

- Buzzer de sefalizacion

- Led de puerta abierta/cerrada (proximidad).
- Dip-switch para codificar n° de puerta y tiempo de activaciéon abrepuertas.

Estos lectores realizan las siguientes funciones:

- Apertura de puerta previa identificacion del usuario.

- Activacion de un dispositivo asociado a cada identificador de usuario (tarjeta proximidad, cédigo de teclado,

etc..).

Al presentar el identificador de usuario, ademas de abrir la puerta, se puede conmutar el estado de un

sensor o de un relé (ver apartado automatizacion).

Requieren de un relé externo en caso de querer activar un abrepuertas con consumo superior a 500 mA, un
abrepuertas de funcionamiento invertido o bien un dispositivo externo (motor de puerta, barrera).

Se puede optar por un relé individual (ref. 2013) o por un decoder de relé (Ref. 2430). En el segundo caso la
activacion del abrepuertas se realiza de forma segura desde el interior.

El tipo de apertura, desde el propio lector o por decoder de relé, se programa mediante la aplicacion Wincomplus.

Caracteristicas y tipos de lectores

Tecnologia Proximidad Teclado Contacto
Alimentacion 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc
Consumo 55 mA 20 mA 25 mA
Temperatura de funcionamiento -10°C a +50°C -10°C a +50°C -10°C a +50°C
Formato City Bruto City Bruto City Bruto
Proteccion IP-IK 65 - 06 65-09 53 - 06 65 - 09 65 - 06 65 -09
Dimensiones (HxV mm) 130x128 135x130 130x128 135x130 | 130x128 135x130
: — —— 5 = 3 [—— =

% 2309 ®

= [
Tecnologia Proximidad + PIN Contacto + PIN RF
Alimentacion 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc
Consumo 114 mA 84 mA 30 mA
Temperatura de funcionamiento -10°C a +50°C -10°C a +50°C -10°C a +50°C
Formato City City )
Proteccion IP-IK 53 - 06 53 - 06 Frecuencia 433 MHz
Dimensiones (HxV mm) 130x246 130x246 Sensibilidad 3 uN

[

Existen lectores secundarios de proximidad (Ref. 23352), contacto (Ref. 23262) y RF (Ref. 23642) que no disponen
de controlador interno, pero que se pueden conectar a cualquier placa de acceso con teclado, por medio del

conector CN2.

En el caso de lectores secundarios de proximidad o contacto, si se ha programado adecuadamente la instalacion
MDS Digital, funcionaran como accesos de Contacto/Proximidad + PIN (Cédigo PIN).
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Conexiones
Los lectores MDS se conectan a la unidad central a través del bus de placas.

Se pueden conectar hasta 32 lectores por unidad central (si existen unidades centrales conectadas en red FXL, el
numero de lectores por unidad central es de 31).

Bornas de conexion:
+,-: Alimentacion (12 Vdc)
Ab, Ab: Conexién abrepuertas si se requieres (12 Vdc, 500 mA maximo).
Sa, Sb: Bus de datos
B, -: Pulsador de abrepuertas (N.O.)
S, - Sensor puerta abierta (N.C.)

l@eege@’@} ‘

6 207D1- +

—DECODERS— 12Vdc
REF. 2405
UNIDAD CENTRAL MDS
®  MDS CENTRAL UNIT
FXL

——PANELO ——
+ - SASB26 CTVM  ABGABG
| peg | |

[0 (ofeessdped_psoosd

-» 4 hilos: «+», «-» y par trenzado -
. . apantallado (Sa, Sb).
Configuracion de los lectores

Todos los lectores disponen de un dip-switch mediante el cual se configura el numero de lector (acceso), que no
puede repetirse entre los lectores conectados a la misma unidad central:

Se emplean los 5 primeros microswitches para establecer el numero de lector:

e < ) e ) e
12345678 0 1 2 3 4

]
5 6 7 8 9

1) e 1) ot ) ot 1 Pt 1

10 1 12 13 14

] ) ) |

1

SW2

o

o

e

o[

78 12345678 5 345678 45678

5 16 7 18 19
e AR ) )

20 21 22 23 24
a1 | a1 | a1 | a1 | ol |
8

12345678 2345678
29

25 26 27 2

El microswitch 6, no tiene funcion en este tipo de lectores.

Microswitches 7 y 8, se emplean para configurar el tiempo de apertura del abrepuertas si se conecta directamente
en el lector.

CODIFICACION Tiempo activacion abrepuertas

o + sequndo

DDDDHH 4 segundos

F)

DDDDDEH 7 segundos

TDDDDH; 10 segundos
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Lectores SIN controlador de puerta integrado

Los lectores sin controlador de puerta integrado se deben emplear en combinacion con el controlador de puerta
(CP).

Su principal funcion es la de leer el codigo de acceso almacenado en el dispositivo de usuario y enviarlo al contro-
lador de puerta, quien lo redirige a la unidad central, para que tome las decisiones oportunas en funcién de los
privilegios de acceso de dicho usuario. El controlador de puerta es quien posteriormente realiza las acciones de
activacion del abrepuertas, bloqueo de puerta, etc...

Estos lectores al igual que los lectores con controlador de puerta incorporado, disponen de dos leds (rojo y verde)
y un buzzer (aviso acustico) que informan del estado de la puerta. El significado de los diferentes estados de los
leds queda explicado en el apartado «Controlador de Puerta-Leds».

Estos lectores realizan las siguientes funciones:

- Apertura de puerta previa identificacion del usuario.

- Activacion de un dispositivo asociado a cada identificador de usuario (tarjeta proximidad, codigo de teclado,
etc..).
Al presentar el identificador de usuario, ademas de abrir la puerta, se puede conmutar el estado de un
sensor o de un relé (ver apartado automatizacion).
- Activacién manual de relés desde un lector con teclado y proximidad.
- Desbloqueo de la puerta.

Caracteristicas y tipos de lectores

Tecnologia Proximidad Teclado + Proximidad Contacto
Formato City Bruto Loft City Loft City
Protocolo de salida wiegand-26 |wiegand-26 | wiegand-26 | wiegand-26 | wiegand-26| i button
Alimentacion 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc
Consumo 30 mA 30 mA 40 mA 30 mA 40 mA 0 mA
Temperatura de funcionamiento [-10°C a +50°C r10°C a +50°C|-10°C a +50°C|-10°C a +50°C|-10°C a +50°C-10°C a +50°C
Proteccion IP-IK 65 - 06 65-09 66 - 06 53 - 06 66 - 06 65 - 06
Dimensiones (HxV mm) 130x128 135x130 60x130 130x175 60x130 130x128
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Controlador de Puerta (CP)
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El controlador de puerta incorpora los siguientes elementos disponibles para instalaciones de control de accesos
MDS:

- Conexion para 2 lectores.
- 1 entrada para pulsador de salida.
- 1 entrada para sensor de puerta.

- Relé de activacion de abrepuertas (2A, Na/Nc) con tiempo programable.
- Dip-switch para codificar n° de puerta y tiempo de activacién abrepuertas.

- Control de leds y buzzers (aviso acustico) de los lectores.

El controlador de puerta realiza las siguientes funciones:
- Apertura de puerta previa identificacién del usuario, es decir, cuando el usuario presenta su identificacion en
uno de los lectores (sin controlador de puerta integrado) conectado al CP.

- Activacion de un dispositivo asociado a cada identificador de usuario (tarjeta proximidad, cédigo de teclado,
etc..).

Al presentar el identificador de usuario, ademas de abrir la puerta, se puede conmutar el estado de un
sensor o de un relé (ver apartado automatizacion).

Caracteristicas del CP.
- Instalacién en zona segura.

- Pulsador de test para comprobar la correcta instalacion de todos los dispositivos conectados al controlador de
manera autdbnoma: lector, botén de salida, abrepuertas, sensor de puerta y relé auxiliar.

De esta manera es posible verificar puerta por puerta el funcionamiento del sistema sin necesidad de tener el
resto de la instalacion completada.

- Admite lectores especiales de rango extendido de lectura (Wiegand, Dataclock, etc...).

Caracteristicas técnicas
TX RX ON
S Iua00
TE%T — CONFIG—
S e 2@ Alimentacion 12 Vdc
g [')T R:;El:ﬁ:\;o s g Consumo 15/100 mA
SIS =l x| Temperatura de funcionamiento -20°C a +50°C
S s ® wf;z:om“ o § Instalacion Superficie o caja mecanismos
? T 'l ) CST Tipos de lectores Wiegand-26, magstripe, ibutton
Bs SR Activacion del lector 2 leds, buzzer y tamper
(3 ©8000008909 (¢ Dimensiones (HxVxP mm) 82x82x20

Notas:

El controlador de puerta requiere del uso de lectores (sin controlador de puerta integrado) conectados a su entrada y/
o salida para poder leer el cédigo del identificador de usuario correspondiente.

En una misma instalacion de control de accesos se pueden instalar lectores con controlador de puerta integrado y
controladores de puerta + lectores sin controlador
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El controlador de puerta al igual que los lectores con controlador integrado, se conectan a la unidad central a

través del bus de placas.

Se pueden conectar hasta 32 controladores de puerta por unidad central (si existen unidades centrales conecta-
das en red FXL, el numero de controladores por unidad central es de 31).

TX RX oN
=Lt )
TEST — conFio—
N FERVAX Buz(©
Ol - Jr—— 6o
©|°T  [REF. 4420 R (O
® oK CONTROLADOR DE PUERTA CK ®
@ R DOOR CONTROLLER DT S
[S] el ) INPUT )
® BUZ == 12V ; 100mA . @

N

LOCK AUX
BS - SPTR

é REREEEEEER) ce

Bornas de conexién:
BUS MDS
+,-: Alimentacién (12 Vdc)
Sa, Sh: Bus de datos
IN: Bornas de conexion lector de entrada.
OUT: Bornas de conexion lector de salida.
LOCK: Relé activacion abrepuertas.
oot AUX: Relé auxiliar.
B, -: Pulsador de abrepuertas (N.O.).
S, -: Sensor puerta abierta (N.C.)
TR, -: Pulsador de acceso libre (trades) Sensor puerta abierta

(N.O.).

Conexion Controlador de puerta a Unidad central

eee20e[C ‘

6 202D1- + MV

—DECODERS—— 12Vdc
REF. 2405
. UNIDAD CENTRAL MDS
MDS CENTRAL UNIT
2

——PANELO ——
SASB26 CTVM  ABGAB G|
i |
\ |

[0 (oieseedoes

@200000

°

FERMAX

REF. 4420

=P

Conexion Lectores a Controlador de puerta

Lector de Entrada
(Wiegand, DataClock)

4 hilos: «+», «-» y par trenzado
apantallado (Sa, Sb)

TXRX o
I

* - S S [ conmie—
BUS

)

= (T T T T e

Lector de Salida
(Wiegand, DataClock)

FERMA

FERMAX]

Data/Clock +- DTCKR G B

El
()

REF. 4420

Wiegand +-DODIR G B

"CONTROLADOR DE PUERTA

Data/Clock +-DTCKR G B

Wiegand +-DODIR G B

9999999

S| e ~© WeuT

= 12v: 100ma

@
@@

2929999

max. 10 metros

Leds

z
o
<
S

G SIS ce

5

max. 10 metros

Por cada lector, el CP puede controlar dos LEDs (rojo y verde) y un buzzer (avisos acusticos generados por los
lectores) . Segun la combinacién de funcionamientos de estos tres elementos, se puede conocer el estado de la
Puerta en cada momento. Los posibles estados que se indican son:

Estado Rojo Verde Buzzer
Puerta cerrada (reposo) on off off
Abrepuertas activo off on continuo
Puerta desbloqueada off intermitente off
Puerta bloqueada intermitente off off
Puerta forzada/dejada abta. Intermitente off intermitente
Solicitud codigo PIN intermitente intermitente intermitente
Sin alimentacion off off off
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Configuracion del Controlador de puerta

El controlador de puerta dispone de un dip-switch mediante el cual se configura el numero de controlador
(acceso), que no puede repetirse entre los controladores y lectores (con controlador de puerta integrado) conec-
tados a la misma unidad central, y el tipo de lector conectado al controlador (wiegand, dataclock).

B8 as * \Se emplean los 5 primeros microswitches para establecer el numero de acceso:
e e g O ] e ) 0 ) ) =0 0]
S e S o 1 2 3 4 20 21 2 23 24
=9 e 55 1 P 1) PSS WD) o ) a0 e
S s 5 6 7 8 9 el Lo e
Sjeuz 'Y o G = = e 27 28 29
Yo e T e 1| e 11 a1 1| 1
0 ce 10 1" 12 13 14 30 - "

(e 2 = =)

15 16 17 18 19

Los microswitches 6 y 7 se emplean para configurar el tipo de lectores conectado. Las
posibles configuraciones son:

ﬂ (6:0n; 7:0n): Lector Wiegand-26 / teclado 8 bit burst
TITWY| (6:0ff; 7:0n): Lector Dallas i-Button
(6:0n; 7:0ff): Lector Data/Clock (ABA Track II)

* En caso de utilizar un lector Wiegand-26 o Lector Data/Clock (ABA Track Il) se
debe indicar si al cddigo de tarjeta leido se debe aplicar conversion (switch
8:0n) o no (switch 8:0ff).

Con tarjetas Fermax debe estar activado (switch 8:on) [TIIIM

El resto de parametros del CP se configuraran mediante el software de configuracion: tiempo activaciéon abrepuertas,
tiempo puerta abierta, etc.

Modo Test

BB e S 0000 Este modo permite, en cualqwer'momento, ver|f|'car el correcto fun_czlonam'lento delCPy
de los elementos conectados a él (lectores, botén Trades y de salida, relé abrepuertas,
sensor de puerta y relé auxiliar).

e : No es necesaria la conexion a la central para efectuar este tipo de prueba, por lo que se
N \ puede ir comprobando la instalacion sin estar finalizada.

Lok aux
[c o nelfc wonges - s
(3 €O0950888E0 (¢ \

1°. Para entrar en modo test, pulsar el botéon TEST del controlador de puerta: Los lectores conectados al CP
generan 3 pitidos discontinuos informando que estan en modo test.

2°. Comprobacion:
En modo test, presentando cualquier tarjeta, introduciendo cualquier codigo de teclado, pulsando el boton de
salida o Trades, se activa el relé abrepuertas durante 5 segundos.

Si se abre la puerta o se produce cualquier cambio del sensor de puerta se activa el relé auxiliar durante 5
segundos.

Notas:

Durante las pruebas no interviene la central de control de acceso.

Si estando en modo TEST pulsamos nuevamente el botdn de TEST el CP generara en los lectores un sonido continuo
indicando que se sale de dicho modo.

Transcurridos 2 minutos sin realizar ninguna accion se vuelve al modo de funcionamiento normal.
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Conexiones

Los lectores sin controlador de puerta se conectan a la entrada o salida de lectores del Controlador de Puerta
(CP), mediante 7 hilos.

Se pueden conectar hasta 2 lectores por controlador de puerta y hasta 32 controladores de puerta por unidad
central (si existen varias unidades centrales conectadas en red FXL, el numero de controladores por unidad
central es de 31).

200222 ‘ | |
62D2D1- + MV -+ TR 1 rov TXRX &7 —
—DECODERS—— 12Vdc OO aus ISR} O Osus SISISIS I
s e ol oonrie—
, UNIDAD CENTRAL MDS 5 - we(® Lo - az(®
MDS CENTRAL UNIT Sler e °g TSl 2 e
——PANELO —— Fxu g“ T = cxg *g”‘ °Kg
+-SASB26 CTVM ABGABG " & 19 &7
,:] (o)l | leee] | | S = { (e N
S
G 0086888680 CE G EINSISISISISIS (E
]
_> 4 hilos: «+», «-» y par trenzado -}
apantallado (Sa, Sb)
Lector de Entrada Lector de Salida
(Wiegand, DataClock) (Wiegand, DataClock)
=
max. 10 metros max. 10 metros
Data/Clock +-DTCKRGB Data/Clock +-DTCKRGB
Wiegand +-DODIRGB Wiegand +-DODIRGB
2929009 292299
6 hilos de comunicacién
entre lectory CP
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Decoders utilizados en un sistema de control de accesos MDS

.| | | | | FERMAX

En instalaciones de control de acceso MDS Digital Controller unicamente se emplean los siguiente tipos de decoders:

- Decoders de relés y sensores: para activacion de dispositivos auxiliares (abrepuertas, activacion de luces de
cortesia, etc...), alarmas técnicas (deteccion, armado/desarmado de alarmas, etc...) y automatizacion (conexién/

desconexién de riego, iluminaciéon general, etc..).

El sistema MDS puede gestionar hasta 999 salidas de relé y 999 entradas de sensor por unidad central.

- Decoder de placas: para dotar de intercomunicacion una instalacion MDS de control de acceso (Digital Controller)

que no dispone del servicio de portero/videoportero.

Mediante una placa de audio y decoders de placas en aquellos accesos en los que se ha de permitir el paso a
personal ajeno a la instalacion, se puede poner en contacto al visitante con el conserje, quien permite el acceso

a través de la central de conserjeria.

Empleado también en ascensores, para poder establecer comunicacion con el conserje en caso de emergen-
cia, o solicitar permiso para acceder a un piso determinado del edificio.

El sistema MDS puede gestionar hasta 999 placas de 1 o 2 lineas por unidad central.

Unidad Central

REF. 2405

UNIDAD CENTRAL NDS
DS CENTRAL Ul

000000]

Conserjeria
(intercomunicacion)

Accesos (Lectores)

Placas
intercomunicacién

En instalaciones combinadas de control de acceso y portero/videoportero MDS digital, ademas de los decoders de

sensores Yy relés se emplean decoders de audio.

Las caracteristicas de cada uno de estos decoder quedan explicadas en el apartado «Decoders MDS» del presente

libro técnico.
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Alarmas técnicas y Automatizacion

SENSORES
Se pueden conectar a la instalacion diversos sensores (hasta 1000 por unidad central) para realizar actividades
automatizadas en funcion del origen de la deteccion.

Los sensores deben ser de contacto libre de potencial como por ejemplo interruptores, pulsadores, contactos
magnéticos, detectores volumétricos, barreras fotoeléctricas, etc.

Estos sensores se gestionan por medio del decoder de sensores (que tiene una capacidad de 8 entradas), que
se conecta a la unidad central por medio del bus de decoders, del cual se alimenta.

Se debe configurar el modo de funcionamiento NA, NC (mediante un puente ubicado en cada entrada del decoder)
y el tipo de disparo (instantaneo o retardado de 1 segundo hasta 127 minutos, a través del software de programa-
cion Wincomplus).
Para cada grupo de sensores (cada grupo consta de 100 entradas de sensor) se indica las acciones que se
tienen que realizar (no excluyentes):

- Comunicar la incidencia a la conserjeria (puesto de control/seguridad).

- Activar uno o varios relés (ref. 2430) (siempre el mismo o distinto en funcién del sensor).

- Conmutar el estado de un relé.

- Monitorizar en el ordenador de control la incidencia.

- Activar el abrepuertas de una determinada puerta.

- Supeditar la activacion de un relé a la activacion simultanea de dos sensores (doble sefalizacion para evitar

falsos disparos).

- Armar/desarmar un sensor supeditado a un usuario.

Los sensores se pueden habilitar y deshabilitar durante cierto horario mediante el planificador horario (software
Wincomplus) o desde los lectores de control de acceso, al presentar el identificador de usuario al que se le asocia
un sensor.

Las aplicaciones mas frecuentes de los sensores son las siguientes:
- Alarmas técnicas: Mensajes de alarma en el PC de control. Fallo de alimentacion, escape de agua, intrusion,
etc...
- Construccion de paneles de pulsadores para la activacion temporizada de dispositivos: barreras de vehicu-
los, apertura de puertas, luz de zaguan, etc...

RELES Bloqueo de puertas en funcién del estado de otras puertas.

En la instalacion también se pueden conectar hasta 1000 relés, por unidad central, en el mismo bus de decoders,
para activar distintos dispositivos en respuesta a la activacion de sensores o para activarlos de forma independien-
te.

Los relés se gestionan mediante el decoder de relés, que contiene 8 relés de 2 Amperios con salida NAy NC.
Para cada salida se configura la temporizacién (1 a 255 segundo o indefinido) y el estado inicial.

Hay muchas maneras de activar los relés:

- Planificador horario: activa y desactiva los relés segun un horario semanal establecido (hasta 32 planes
diarios).

- Desde lectores de control de acceso. Cada usuario puede tener asociado a su identificador un relé, de
manera que al presentarlo, a la vez que se activa el abrepuertas, conmuta el estado del relé asociado.

- Supeditar la activacién de un relé a la activacion simultanea de dos sensores (doble sefializacién para evitar

falsos disparos).

- Desde la Conserjeria, se puede activar o desactivar cualquier relé, introduciendo su direccién y el estado
deseado (activado/desactivado).

- Al activarse un sensor o combinacién de sensores.

- Al alcanzar el aforo maximo de una zona.

- Mientras haya una persona en una zona.

Las aplicaciones tipicas son:
- Conexién automatica de dispositivos: calefaccion, refrigeracién, iluminacion, etc..
- Conexién y desconexion de alarmas.
- Activacion de sirenas y luces de aviso.
- Desbloqueo de puertas durante cierto horario.

* La programacion de los parametros:direccion de cada salida o entrada, tiempo de activacion, estado inicial, del los
decoders se realiza mediante el software Decowin (la direccion del decoder, se puede programar desde placas o
conserjerias MDS digitales).

Mediante el software Wincomplus, se programa y configura el funcionamiento global de la instalaciéon y el modo de
funcionamiento de cada dispositivo (ver manual de programacion WincomPlus cédigo 94882).
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Intercomunicacion
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En un sistema MDS y Digital Controller se puede gestionar un sistema de intercomunicacion radial entre placas de
interfonia (hasta 100 por unidad central) y una central de conserjeria de sobremesa, para permitir el acceso a las

visitas, atender llamadas de auxilio, etc.

Las placas de interfonia se conectan a
la unidad central por medio del bus de
decoders a través de los decoder de
placas. La conexion entre las placas y
el decoder se realiza por medio de 6
hilos de 0.5 mm? (seccién de cable va-
lida para una distancia maxima de 100
m.)

Cada decoder permite la conexion de
4 placas de interfonia.

Las placas unicamente pueden realizar
llamadas a la conserjeria o a un teléfo-
no conectado a la propia placa. No pue-
den realizar llamadas a teléfonos co-
nectados en otras placas o a teléfonos/

B

4 hilos

Esquema basico de instalaciéon de control de accesos
con intercomunicacion

monitores de viviendas, en el caso de instalaciones combinadas de portero/videoportero y control de accesos.

Placas de intercomunicacioén

Permiten dos tipos de llamada: normal y panico, configurable en el decoder de placas.

Se puede utilizar el pulsador de llamada para la apertura automatica de la puerta durante el horario de acceso
libre (trades), programado en la unidad central por medio de la aplicacion Wincomplus,.

Estas placas admiten un abrepuertas eléctrico.

Existen varios tipos de estéticas para las placas de intercomunicacion:

Central de conserjeria

City

Para disponer de un sistema de intercomunicacion es necesario disponer
de una central de conserjeria MDS-Digital que reciba las llamadas proce-
dentes de las placas de interfonia.

La central de conserjeria permite la apertura de cualquier puerta de la
instalacion. También recibe mensajes de los sensores, puertas forzadas o
dejadas abiertas.

En una instalaciéon con multiples unidades centrales se puede centralizar
en una sola conserjeria todas las llamadas y alarmas.

AN
i

La conserijeria se conecta al bus de placas con 6 hilos: 2 para alimentacion (+ ’G;
y -), 2 para datos (Say Sb) y 2 para el audio (2y 6). %

La caracteristicas y el funcionamiento basico de la conserjeria esta explicado en el apartado «Conserjeria MDS
Digital» del presente libro técnico.

Para mas informacién acerca de la Central de Conserjeria MDS Digital consultar manual cédigo 94891.
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Otros Componentes basicos de Instalaciones de Control de accesos

Abrepuertas

En los sistemas de control de acceso MDS se pueden emplear una gran variedad de abrepuertas. m

Fermax dispone de varios modelos atendiendo a distintas caracteristicas de funcionamiento,
instalacion y alimentacion:
Segun el tipo de proteccion ante fallos de suministro eléctrico:
- Funcionamiento normal: la puerta se desbloquea cuando se alimenta el abrepuertas. Como
ventaja tiene que si hay un fallo de suministro eléctrico no se desbloquea la puerta.

- Funcionamiento invertido: la puerta permanece bloqueada mientras se alimenta el
abrepuertas. Para desbloquear se interrumpe el suministro eléctrico. Como ventaja tiene
que ante un fallo del suministro eléctrico no se bloquea la puerta (sistemas de incendio).

Segun el tipo de instalacion:

- Abrepuertas eléctricos: Recomendados en instalaciones en las que se quiere combinar con la cerradura tradi-
cional y se instalan empotrados en el marco de la puerta. Cuando se activa se libera el pestillo de manera que
se permite la apertura de la puerta.

-Abrepuertas Electromagnéticos: Se suelen instalar cuando hay requisitos de seguridad contra incendio: puer-
tas que se abre hacia el exterior, corte de alimentacion durante la alarma de incendio para facilitar la evacua-
cion. Son de tipo invertido.

Segun el tipo de alimentacion:

- De corriente continua: Se caracterizan porque son silenciosos. Los abrepuertas de funcionamiento invertido
deben ser de este tipo.

- De corriente alterna: Son ruidosos comparados con los de continua. Tienen un consumo generalmente supe-
rior y funcionan mejor en puertas sujetas a algun tipo de presion: viento, roce del pestillo, etc.

Existen modelos de abrepuertas con sensor de puerta integrado para detectar si la puerta se queda abierta acci-
dentalmente.

La activacion del abrepuertas se puede realizar desde el propio lector o controlador de puerta o a través de los relés
del decoder de relés, que previamente por programacion se han asociado a un lector.

Si se realiza a través del lector, conectando el abrepuertas fisicamente al lector, el abrepuertas debe ser de continua.

En el caso de utilizar abrepuertas de alterna, sera necesario utilizar adicionalmente una fuente de alterna (suficien-
temente dimensionada), que a través del relé del controlador de puerta independiente proporcionara la corriente
necesaria para activar el abrepuertas.

Sensor de puerta

Conectado a un lector, controlador de puerta o decoder de sensores permite detectar si la puerta se queda abierta
accidentalmente, registrandose dicha incidencia en la unidad central y/o activando un relé asociado a dicho evento
(previa programacion en la unidad central mediante la aplicacion wincomplus).

Fermax dispone de un contacto magnético de instalacion de superficie, entre la puerta y el marco.

Desconectador de energia

Permite la desconexidn de la corriente eléctrica a los dispositivos de una habitacion cuando
el usuario no se encuentra en ella.

Para la desconexién es necesario introducir la tarjeta de proximidad del usuario en el @
desconectador (sélo funciona con tarjetas de proximidad). Cuando el usuario abandona la
habitacion retira la tarjeta del desconectador y dispone de 10 segundos de cortesia con la luz SARCTESR AR
encendida para abandonar la habitacion.

Esta pensado para utilizarse como complemento de los lectores de proximidad, ya que se

utilizan las mismas tarjetas. El usuario se ve obligado a retirar la tarjeta del desconectador
para poder volver a abrir la puerta de su habitacion.
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Conexién entre PC y Sistema MDS Digital

- Conexion entre PC y sistemas MDS
- Médulo de programacion de decoders y centrales (Ref.2338)
- Médulo de programacion de decoders y centrales (Ref.2466)
- Médulo de programacion de decoders y centrales (Ref.24661)
- Médulo de gestion remota por IP (Ref. 1087)
- Médulo de gestion remota por IP (Ref. 1307)
- Software de gestion y programacion sistemas MDS Digital: Wincomplus
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Conexion entre PC y sistemas MDS

Todos los parametros de la unidad central y de los decoders MDS se pueden programar mediante PC (utilizando el
software correspondiente a cada dispositivo).
Existen diferentes dispositivos para realizar la conexion entre los equipos MDS y el PC, tales como:

- Médulo de programacién de Centrales y Decoders 2338 (Ref 2338).

- Médulo de programacién de Decoders y Centrales 2466 (Ref. 2466).

- Médulo de programacién de Decoders y Centrales 24661 (Ref. 24661).

- Médulo de Gestion Remota por IP (Ref. 1087).

- Médulo de Gestion Remota por IP (Ref. 1307).

- Médem (ver anexo Manual Instalador Wincomplus cédigo 94882).

Estos mddulos de programacioén, unicamente funcionan como interfaz entre la instalacion MDS y el PC, y requieren
de un software especifico para poder programar y comprobar los diferentes dispositivos:

- DECOWIN: software de programacién y comprobacién de decoders.
- WINCOMPLUS: software de configuracion de la unidad central y gestién de la instalacion MDS.

Médulo de Programacion de Centrales y Decoders (Ref. 2338)

7

\ Este modulo se utiliza para programar la unidad central y gestionar la instalaciéon a

e @ O eecen O g
través del puerto RS-232 del ordenador.

PRIM. 12346
T Pur @ Este modulo de programacion se suele dejar instalado en la instalacion y conectado
TN @ al PC del usuario que vaya a gestionar la instalacion MDS (dar de alta usuarios,
controlar las incidencias, etc).

MANAGEMENT | 1, @

- AB26 - AB26

- - El médulo 2338 se conecta por un lado a la red FXL (ver dibujo) de la instalacion y
000ed (o) 020e?

J  por el otro al puerto serie del PC.

\.

La conexion del 2338 a la red FXL se puede realizar en cualquier punto de la instalacion, lo que permite ubicarlo
cerca del PC que gestione la instalacion.

Es posible conectar, en el médulo de programacion 2338, un teléfono 4+N para poder disponer de comunicacion
con la Placa de calle activa o la conserijeria.

(Peeeedd) )
6 2D2D1- + MV -+

DECODERS— 12Vdc

UNIDAD CENTRAL MDS

MDS CENTRAL UNIT
~——PANELO —— FXL Py 4
—SiSeie TV A EGAEG Conexion Teléfono 4+N
L] (ofeecced pod—feeced |
>
. . 220 Vac PC
Longitud maxima de la
red FXL: 1200 m. ] g E n D
ne o A eeeve
RN, S Jiianaanaaa

Longitud maxima: 3 m.

REF. 2338 Pur®
GESTIONFXL | ®®
FXL MANAGEMENT | 1, o

-AEZG - AB26
U 2002 22220 U
- (9] o Ref.5918

\ —_ >

Al resto de unidades
centrales
(si existen)
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Médulo de Programacion Decoders y Centrales (Ref. 2466 - 24661)

FERMAX O

Power

USB
to
RS-485 / 422

2466 (RS232)

24661 (USB)

Estos modulos se utilizan para programar los decoders (incluso antes de su instalacion) a través del puerto RS-232
o USB del ordenador. También permite realizar comprobaciones y test de los dispositivos instalados. Se suelen
emplear para la programacion inicial de las instalaciones MDS y su posterior mantenimiento.

El mdédulo 2466 dispone de dos conectores; uno de ellos se conecta al puerto serie del ordenador mientras que el
otro se conecta al Conector de Programacion por PC que dispone la unidad central y decoder.

El moédulo 24661 dispone de dos conectores; uno de ellos se conecta al puerto USB del ordenador mientras que el
otro se conecta al Conector de Programacion por PC que dispone la unidad central y decoder.

Para el correcto funcionamiento del médulo USB 24661 es necesario instalar en el PC el driver del interfaz
suministrado con el modulo.

Para la programacién de los decoders (uno o todos), una vez instalados, unicamente es necesario conectarse al
Conector de Programacion por PC de cualquier decoder, conectado al BUS MDS, o conectarse al Conector por PC
de la Unidad Central.

En este caso sera necesario poner la central en mantenimiento, configurando microswitch de la unidad central
SW1-2 en posicion ON mientras se realice el proceso de programacion (ver esquemas).

Conexién para programar la Unidad Central

2466 sw1
f |@@@@@@® 3[Eaeg &[passanas | ) oN
6 2D2D1- + MV -+
DECODERS— 12Vdc DED D ﬂ
UNIDAD CENTRAL MDS 1234
MDS CENTRAL UNIT
——PANEL0 —— FXL
+- SASB26 CTVM ABGABGl
L L] (Ofee2eed pod=leeecas |

©00000000 PC
cecoccoes ] |:|
Q9 9 |Ref. 2466

|®@@®@@LJO §f5E§@§§E§| swi eoo00e|0 5t39@@§@a@|

6 2D2D1- + MV - + ON 6 2D2D1- + MV - +

DECODERS— 12Vdc DECODERS—— 12Vdc
MADE IN SPAIN. UNIDAD CENTRAL MADE IN SPAIN. UNIDAD CENTRAL
CAC CENTRAL 1 2 3 4 CAC CENTRAL
~——PANEL0 —— FXL ——PANEL0 —— FXL
| ‘+-SASBZB‘CT\/M ‘ABGABG‘! +-SASB26 CTVM AB G ABG
l:l @\ | @\ | l:l @\ | i i
T D+\/D-
D+ ||| D-
,9., ; Marrén N
UgB B ST b- D- —»B
RS-485 /422 559 [S] S TTIIIIIE
D+
Verde CAT 5 UTP hasta 1000 m
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Conexion para programar Decoders
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2466

a través de la unidad central:

( I@@@@@@@
6 2D2D1- + MV _ -+

DECODERS— 12Vdc
=

UNIDAD CENTRAL MDS

MDS CENTRAL UNIT
~——PANELO —— FXL
+-SASB26 CTVM AB G AB G|

(Olee2oed pod—Jeveooa| |

—
ceeeeenen PC
\ N DS S :[Zj:l D
ceecoecas AT
o O O
Rx Tx ON Ref. 2466
a través del propio decoder:
(\ 1 I 1 I’ il D
|9ceaia -4 o |+XdO¥EZ | 8| +XdIVEZ 1)
BYS o|REF. %426
v
3 4 D
PC|
P9 | TELEFONOS
pamO| 1 2
BUS [
[ D10226‘ -\12346Px+\-\12346Px+\
| @9 | | |
— J
ceeseeeie PC
ceeeceaes R
O O O
Rx Tx ON Ref. 2466

durante la programacion, para inhibir
el tréfico de la UC hacia el BUS

fl

24661

a través de la unidad central:

to
RS-485/ 422

I@@@@@@@
6 2D2 D1- + MV -+

DECODERS— 12Vdc

@“@@“‘E psssasss |

FERMAX

WADE I SPAN

UNIDAD CENTRAL
CAC CENTRAL

——PANEL0 —— FXL

f +-SASB26 CTVM ABGABG
@\ | =] |

a través del propio decoder:

PC

[ ]

Marrén

=

D+
Verde

durante la programacién, para inhibir el tra-
fico de la UC hacia el BUS

[ ‘@@@@@@
9gzzaia - 4

[XR7)
[ON OON @

[EEr 1] o
REF. 2430 | PECOPER REL!

DECODER N°:

5 6 7
RELES / RELAYS

2 W 4
® ®NO C NC| ®NO C NC| ®NO C NC|
Q00 [2X2X%) [2)2)%)

ouT1

BUS
+- D1D22

2200222

®NO C NC|
[2}=R%)
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Médulo de Gestion Remota por IP (Ref. 1087)
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2466 o 2338).

El Terminal IP de Gestion Remota MDS (TGR) permite la conexién de instalacio-
nes MDS a ethernet e internet pudiendo de esta forma configurar, controlar y
gestionar las instalaciones remotamente desde cualquier ordenador, de la misma
manera que conectandose directamente a la central MDS (a través del modulo

El Terminal de Gestion Remota, requiere de un software adicional (suministrado
con el Terminal IP) para configurar la conexion a través de la red IP (LAN,

Internet,...). Asi mismo es necesario disponer de una direccion IP fija.

ElI TGR se instala en el lugar donde se encuentra la instalacion MDS. Dispone de dos conexiones, unaalared IPy

otra al PC.

Para poder conectarlo al PC es necesario utilizarlo en combinacién con el médulo de programacion 2466 o 2338, tal
y como se muestra en los siguientes esquemas:

Conexiéon mediante Interface Serie Ref. 2466

(Poeeedd) ‘
6 2D2D1- + MV -+

DECODERS— 12Vdc

UNIDAD CENTRAL MDS
MDS CENTRAL UNIT
~——PANELO —— FXL

\

[ ] (o|eeeeed ed—peseed

+- SASB26 CTVM ABGABG|
J

Ref. 2466

Conexion meidante Interface Serie Ref. 2338

(Peeeedd )
6 2D2D1- + MV -+

DECODERS— 12Vdc

UNIDAD CENTRAL MDS
MDS CENTRAL UNIT

~——PANEL0O —— FXL

+- SASB26 CTVM AB G AB G
[ (5|eeceed ped feeceed

/—|

220 Vac

- AB26 - AB26
U eoeee (o) eovoo U

\

4 Ref.5918

-
| ]

{ )
~lJ

PC gestion remota

A

RED ETHERNET /
INTERNET

PC gestion remota

RED ETHERNET /
INTERNET

ARESTO DE

UNIDADES CENTRALES

Para mas informacién sobre el Terminal de Gestién Remota consulte el manual codigo 94751.

Pag. 76



MDS N FERVAX

Médulo de Gestion Remota por IP (Ref. 1307)

El Decoder IP es el dispositivo que permite conectar las instalaciones MDS de Fermax a internet o a una red local
y gestionar estas instalaciones remotamente a través del sofware adecuado (MDS: Wincomplus).

Conexion a través de red local

{0

Switch
(Red Local)

PC gestion DECQDER
instalacion

PC gesti(’)n
instalacion

Conexion a través de internet

Switch

7 L"j (Red Local)
\_/

PC gestion DECODER
instalacion

o

““'\ f.:.-.

Instalacion MDS

PC gestion
instalacion @_ Internet m

Esquema de conexion

El Decoder IP dispone de dos conexiones basicas:
1.- Conexion a la instalacion MDS. Se conecta a la red FXL.
2.- Conexion a la red ethernet - internet. Mediante un cable de red.

DECODERS
™ Refs018
12 Vde
W\ TT DECODER IP
0000220 2o M 9 ‘@@@@@@ oSS  E5 ‘
’6 2D2D1- * G —
DECODERSQ 12Vde s 00 = T
. e
UNIDAD CENTRAL MDS/CAC e o . g
MDS/CAC CENTRAL UNIT T — g
o ° VERSION e
BUS RST| S 1 (GRS
~——PANEL0O —— FXL
+- SASB2 6 CTVM ABGABG +-D1D22 6
(O\e@ | eod [pooooq 2oood ° ° °© ‘
D1\/D2 A\ /B
+ —> +
. > -
A —> D1 Internet
B —» D2 Ethernet

Ref.5918

Ref 5918 2.- Conexion a lared

1- Conexion a la red FXL ethernet - internet.

instalacion MDS

ACCESOS

I

!

1

Pag. 77



MDS ¢ | | || FERMAX]

Software de Programacion y gestion de la Unidad Central MDS Digital: Wincomplus

La unidad central incluye el software de control de acceso que permite configurar la instalaciéon, comprobar su
funcionamiento y registrar la incidencias que se van produciendo.

La aplicacion, ademas de programar la instalaciéon (conjunto de unidades centrales), podra recibir incidencias,
definir mensajes de alerta en pantalla, realizar un test completo de la instalacion (todos los dispositivos del sistema),
realizar modificaciones, inserciones, y borrado de usuarios..., es decir, una completa gestion de todos los usuarios
de la instalacion (importacion / exportacion de usuarios por fichero Excel, busquedas, localizacion de usuarios por
zonas, insertacion rapida de usuarios por lectura de tarjeta de proximidad, etc). Ademas cabe la posibilidad de
realizar esta gestion de las instalaciones via modem o IP.

Es un aplicacion de facil manejo e intuitiva. Todas las opciones estan a la vista mediante un arbol jerarquico:
unidades centrales, lectores, usuarios, perfiles, zonas, horarios, automatizacion, etc.

Se distinguen tres tipos de operadores con diferentes privilegios de acceso a la aplicacion: instalador, administrador
y operario.

El nivel instalador permite configurar el hardware de la instalacion: unidades centrales, lectores (accesos), etc, y
todas las demas opciones configurables de la instalacion. El nivel administrador permite configurar todo menos la
parte hardware de la instalacion, pudiendo configurar las restricciones de acceso al sistema, horarios, vacaciones,
dar de alta y baja usuarios, etc. El nivel operario permite Unicamente afadir, borrar y modificar usuarios y consultar
el registro de incidencias.

?[(Wintom Plus}\login : system] - [Gestion de instalacion MD5] - |ﬁ' |1|
_é;-f_ Archivo Edit Yentana RedF¥L Opciones Ayuda _|ﬁ||1|

& Abiir instalacisn [ Nueva instalacién ‘“J Directoria trabajo | * ﬁ| % =R | E’. Infa PC |

Q";@ MNueva Blaque Q‘% Cargar Blogque w Borar Blogue: | [0 Nueva Componente. 2X Eliminar componente hﬁf Gestian rele ||
Qusario =

€ Avanzado B Usuario + Mueva Usuario wJD( Fegistro de incidencias ﬁ Test Instalacion MDS 335 Fanel de C [Ek_l K P
L R ——————————." g * -Line
B Installation : Fermax-LosArcos H E € OFF-Line

In | General | Info | Cantrol de accesa |

Las campos con asteriscol?] deben tener valar para un correcto c.acceso

General | Fermax \ Bloque 1

Mumera de bloques: 0 * Niimero usuario Iooom ! Zoom
* Nombre: IVeronu:a Lasso

Prestaciones EIN I— Asignar

a1

Pisa m|

Mantenimiento instalacion
* Cadign Joooosss30
Tipa cédigo ITarje'la proximicac ﬂ

=18 x|

?Registrn de incidencias

Registro de incidencias  Opciones

o
[ ] ﬁ FE-OM @ PC-OFF Ineid. Selec, @ Mesanjes &7 Cenar
Connected

| Objectz: O 5--af Fermax-LosArcos Oiden [Fecha / Hora [Evento [info |Cesc |
| L Blogue 1 18/05/04 1344 Intrusion por c... 01/01 codigo 0...
% 18/05/04 12:44  Intrusion por c.. 0101 codigo 0...
18i05/04 1244 Apertura de pu... 01701 usuario 0... Sergio Ram...
Bz 120504 1344 Apertura de pu... 0104 usuario 0... Sergio Ram
Aud

Equipo necesario:

- Procesador Pentium IV. 1Ghz o superior.
- HD 1 Gb o superior.

- 512 MB memoria

- 1 puerto serie RS-232

- 1 Tarjeta de red

- Tarjeta grafica SVGA.

- S.0. Windows NT, 2000 o XP profesional.

Para mas informacién acerca del funcionamiento de la aplicacién Wincomplus y sus multiples opciones de configu-
raciéon de instalaciones MDS Digital ver manual de programacion WincomPlus cddigo 94882.
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