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VIDEO PORTERO SISTEMA 51.
CARACTERISTICAS.

FUNCIONAMIENTO:

- Sistema con SECRETO DE AUDIO Y VIDEO: solamente el monitor llamado recibe la imagen y puede entrar en

comunicacién y accionar el abrepuertas.

- Llamada ELECTRONICA tritonal y confirmacién en la placa de calle de ésta.
- La llamada activa: La iluminacién de escena, la telecdmara y el monitor llamado durante 90 segundos aprox.

MONITORES VT-51C REF. E6051
VT-51CS REF. E6052

Monitor de video pertero en blanco/negro con pantalla plana de 5° 902

(@) LED ROJO. Al accionar el pulsador de autoencendido, si se ilumina, indica canal

ocupado.

@ AUTOENCENDIDO. Para vigilancia, 6 prolongacién del tiempo de comunicacién a

90"

@ APAGADO del monitor.

51) ABREPUERTAS sin descolgar el teléfono, manteniendo la imagen (desde el teléfono

pulsando la tecla a fondo).

() MANIOBRAS COMPLEMENTARIAS. Encendido de luces, control telecdmaras de

vigilancia, etc...
(B) CONTRASTE.
@ BRILLO.

RELACION DE BORNAS DE CONEXION ENTRE MONITORES VT-51C Y VT-51CS
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NOTA: Para monitores de sobremesa en instalaciones con conserjeria, puentear las bornas de conexién 16 y 26

de la base del propio monitor.

ILUMINACION DE ESCENA MEDIANTE LEDS DE INFRARROJOS.

La iluminacién de infrarrojos sustituye a la lampara convencional de
escena con su soporte, para las telecdmaras mod. CCD ref. E5502.

Nota: la luz infrarroja no es visible por el ojo humano, pero, captada
por la telecdmara, es transferida a los monitores de manera visible.
Colocando un espejo delante de la telecdmara se pueden ver, por los
monitores, los seis leds encendidos al lado de ésta.

ATENCION AL CONEXIONADO!!!

i E5502(CCD)
12 S Tl
B &
(3] ¢ |
P LESEINAN
_____ < oy 2y P o 0 B s
l o
2]
13] ¢

Esta nueva luz de escena va conectada a las bornas 12 y 13 de ia
telecamara, poner atencion en no invertir la polaridad!
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DISTRIBUCION DE LA SENAL DE VIDEO.

DISTRIBUCION EN CASCADA, 1 COLUMNA DISTRIBUCION EN CASCADA, 2 COLUMNAS
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DISTRIBUCION CON DISTRIBUIDORES DE 2 DERIVACIONES (DVT2)

E5562 (DVT-2) |*

NOTA: Todos los finales de linea se deben cerrar con 75 Q. Todos los distribuidores deben estar alimentados.




DISTRIBUCION DE LA SENAL DE VIDEO.

DISTRIBUCION CON DISTRIBUIDORES DE 4 DERIVACIONES (DVT4)
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DISTRIBUCION CON 2 COLUMNAS DE DISTRIBUIDORES DE 2 O 4 DERIVACIONES (DVT2, DVT4)
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NOTA: Todos los finales de linea se deben cerrar con 75 Q. Todos los distribuidores deben estar alimentados.
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 VIDEO PORTERO SISTENA 51.
UNA PUERTA DE ACCESO.

e NOTA: Para la colocacién de teléfono o monitores en paralelo ver pags. F-17, F-18 y F-19.
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MATERIALES NECESARIOS:

A.PLACA DE PULSADORES S/NECESIDAD.

REF. E5501 GRUPO FONICO.

REF. E5502 TELECAMARA CCD.
B.REF. E6051 MONITORES VT-51C.

REF. E6052 MONITORES VT-51CS.
C.REF. E5514 ALIMENTADOR E-14.

REF. E5516 ALIMENTADOR E-16.

REF. E5518 ALIMENTADOR E-18.
D.DISTRIBUIDORES DE COAXIAL S/NECESIDAD.
F. REF. E5583 RESISTENCIA DE CIERRE R75 Ohms.
K.ABREPUERTAS S/NECESIDAD. —
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VIDEO PORTERO SISTEMA 51.
UNA PUERTA DE ACCESO. ESQUEMA DE INSTALACION.
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VIDEO PORTERO SISTEMA 51.

MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.

NOTA: En caso de averia para una rapida localizacién, recomendamos conectar un solo monitor a la salida del conjunto placa-equipos, para delimitar si
la averfa se debe a la instalacion de los monitores o al conjunto de la placa-equipos.

NO FUNCIONA
1. NADA

2. ILUMINACION DE TARJETEROS

3. ILUMINACION PILOTO EGF-1
4

PROBABLE FALLO. VERIFICAR CONEXIONES Y TENSIONES.

Red (220 Vac). 6y 2 (12 Vdc), 9y 10 (12 Vac) del E-14.

2y 14 (12 Vac), 14y 23 (24 Vac), 2y 21 6 22 (35 Vdc) del E-18.

Ver si existe algun cortocircuito y subsanarlo.

Desconectar de red durante unos minutos y volver a conectar.

Si persiste la averfa desconectar todas las conexiones del E-14 y el E-18, conectar RED
y comprobar tensiones de salida.

Si no corresponden las tensiones de salida, alimentador correspondiente averiado.

2y 10 aplaca (12 Vac), 10y 1 del EGF-1 (12 Vac)con pulsador de luz accionado.

6y 2al EGF-1 (12 Vdc). EGF-1 averiado.

.EL SONIDO DE LOS MONITORESENPLACA____ (MONITOR ENCENDIDO) 2 y 4 a monitores y al EGF-1. Volumen de placa.

. EL SONIDO DE UN MONITOR EN PLACA

o m

. EL SONIDO DE PLACA EN LOS MONITORES

7. EL SONIDO DE PLACA EN UN MONITOR

8. EL SONIDO (EFECTO LARSEN O ACOPLAMIENTO)
9 LA LLAMADA EN LOS MONITORES

=L ABREPUERTAS DE LOS MONITORES

11.EL ABREPUERTAS DE UN MONITOR

12.LA CONFIRMACION DE LLAMADA EN PLACA
13.LA IMAGEN (PANTALLA EN NEGRO)

14.LA IMAGEN (PANTALLA EN BLANCO)

15.LA IMAGEN (SE MUEVE VERTICALMENTE)

16.LA IMAGEN (DISTORSIONADA O DOBLE IMAGEN)

17.LA LUZ DE ESCENA

18.EL AUTOENCENDIDO DE LOS MONITORES

12 y malla coaxial a telecdmara. EGF-1 averiado.

(MONITOR ENCENDIDO) 2 y 4 a monitor. Monitor averiado.
(MONITOR ENCENDIDO) 2y 5 a monitores y al EGF-1. Volumen de monitores.
12 y malla coaxial a telecdmara. EGF-1 averiado.

(MONITOR ENCENDIDO) 2 y 5 a monitor. Monitor averiado.
Regular los mandos de volumen del EGF-1.

20 del E-14 a placa. 1y 2 a monitores. Teléfonos colgados.

3 amonitores (3y 2 de 6 a 12 Vdc). 3 del E-14 al 3E del E-16.
10y 11 al abrepuertas (12 Vac). Con tecla abrepuertas accionada.
12 y malla coaxial a telecdmara. E-14 6 E-16 averiado.

2y 3 a monitor. Monitor averiado.

4 del E-14 al EGF-1. Verificar punto 4.

21y2(28a38Vdc),24y 2 (24 a 37 Vdc) entre E-16 y E-18.

16 y 2 a monitores (17 a 22 Vdc). 12 a telecdmara y malla del coaxial. E-16 6 E-18
averiado.

Coaxial (Entre vivo y malla 75 ohm sin alimentaciéon).

18 de distribuidores (18 y 2 de 11 a 12 Vdc).

2y 24 entre E-16 y E-18 (24 a 37 Vdc).

13y 12 (11 a 14 Vdc) a telecdmara (con monitor activo).
Distribuidores 6 telecdmara averiada.

Distribucién de video.

Coaxial, cierres con 75 ohm (Entre vivo y malla 75 ohm),
Distribucién de video.

Coaxial, cierres con 75 ohm (Entre vivo y malla 75 ohm).

2y 15 a placa (12 Vac con monitor encendido).

2y 23 entre E-16 y E-18 (12 Vac). E-16, E-18 6 |&mpara averiada.
Monitores apagados. 2 y 3 a monitores (12 Vdc).

INSTALACIONES CON VARIAS PUERTAS DE ACCESO:

NOTA: Para una répida localizacion de la averia recomendamos seccionar la instalacién, anulando los E-17 é E-15 y comprobar el funcionamiento como
una instalacién con una puerta de acceso, con las comprobaciones de los apartados anteriores.
COMPROBAR LAS PROGRAMACIONES REALIZADAS EN LOS EQUIPOS E-17.

NO FUNCIONA
19.LAS LLAMADAS DESDE LAS PLACAS

20.PILOTOS ESPEREN

21.LA IMAGEN DESDE UNA DE LAS PLACAS

22.BLOQUEO DE PLACAS AL LLAMAR DESDE UNA
23.FUNCION DE VIGILANCIA

24.LUZ DE ESCENA DE PLACA

25.ABREPUERTAS

26.SONIDO DE UNA PLACA DE CALLE

PROBABLE FALLO. VERIFICAR CONEXIONES Y TENSIONES.

20, 20A de los E-17 6 E-15. E-17 6 E15 averiado.”

28y 9 aplaca (12 Vdc intermitente) con placa preseleccionada.
Médulo OCUPADO averiado.

13y 12 atelecédmara (11 a 14 Vdc). Unién de My MA de los E-17.
E-17 mal programado 6 averiado.

7y 29 entre E-17 6 E-15.

17 y 15 entre E-17. E-17 mal programados 6 averiados.

15y 2 entre E-16 y E-17 (12 Vac con monitor activo).

2y 15 a placa de calle. Verificar punto 17.

10y 11A al abrepuertas (12 Vac con monitor y tecla abrepuertas activados).
11 de E-14 a E-17. Verificar punto 10. E-17 averiado.

2y 6 al EGF-1 correspondiente (12 Vdc con placa preseleccionada).
E-17 averiado.
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'VIDEO PORTERO SISTEMA 51.
ACCESORIOS EAL-1 Y ERL-1.

ADAPTADOR EAL-1 REF. E5557

- En instalaciones de video-portero de la Serie Europa-1 que se deseen maniobras como, (1) accionar luces o timbres con un méximo de 220Vac /
500W. (2) encender la luz de la escalera a través del pulsador de luz de la placa de calle, (3) para el encendido de una iluminaciéon adicional de
telecdmara, hasta un maximo de 500W, desde la luz de escena de la placa, del tipo incandescente, (4) idem, desde una luz de escena de placa, del
tipo infrarroja, etc...

- Dispone de entradas para diferentes sefiales y una salida libre de tensién que puede maniobrar 220Vac / 500W.
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R» &TIDOR DE LLAMADA ERL-1 REF. E5556

- Altavoz para transmitir la llamada electrénica a otros lugares distintos al teléfono o monitor.
- Se puede colocar como méximo un repetidor de llamada en paralelo con un teléfono o monitor aumentando al doble la seccién (recomendada en
cada caso de instalacién) de los conductores 1y 2 al monitor y su repetidor ERL-1, y del 20(A y B) a placa(s).
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